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N O R M A B R A N ŻOW A BN-BB 
Meble sk lepowe 7146-12 

MEBLE 
Lady Zamiast 

Wymagan ia BN-79/7146-12 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
ga nia dotyczące lad sklepowych służących do wykony
wa nia niezbędnych czynności związanych z obsługą ku
pujących w punk tach sprzedaży deta licznej. 

1.2. Okreś lenia 

1.2.1. lada - wg BN-84/ 7 146-11. 
1.2.2 . Pozos tałe ok reś le nia - wg PN-85/F-0600l/01 
PN-78/M-02 137. 

2. PODZIAŁ LAD 

2.1. Rodzaje lad 
a) lada do pakowan ia - lada służąca przede wszyst

kim d o wykonywa nia czynności zwią za nych z pakowa
niem zakupionych towarów , 

b) lada wysypowa - lada służąca do . kladowania 
i eksponowania towarów w sposób umoż l iwiający bez
poś red ni dostęp do nich przez kupujących. 

c) lada ekspozycyj na - lada . I użąca do wykonywa
nia ni ezbędnyc h czynności związanych z obsł ugą kupu
jących oraz eks ponowania towarów, 

d) lada kasowa - lada służąca do za instalowan ia 
kasy kontrolno-rejestracyjnej oraz do wykonywan ia 
czynności zwią za nych z przeglądem i rej stracją cen za
kupywanych artykułów . 

2.2. Typy lad 
a) lada wolno stojąca - l'lda stojąca pojedynczo lub 

w sze regu lad o raz innych mebl i sklepowyc h, bez sta łe

go połącze nia z n imi, 
b) lada mon towana w c i ągi - lada przystosowana 

do monta żu w jednolite ciągi lad lub innych meb li 
sklepowych za pomocą wspólnych e leme ntów, 

c) lada wzmocniona - lada o konstrukcji wzmoc
niOllej stosowana w punktach sprzedaży arty k ułów me
talowych. 

d) lada do artykułów żywnościowych - Jada zbudo
wana z ma teria łów dopuszczonych do kontaktu z pro
duktami żywnośc iowymi, 

e) lada do artykułów n i eżywnośc i owych - lada zbu
dowana z mate ria łów nieatestowanych pod względem 
kontak tu z produktami żywnościowym i , 

Grupa katalogowa 0925 

f) lada z nadbudówką - lada mająca nadbudówkę 
(w formie gabloty) umieszczoną na części powierzchni 
wierzchniej . 

3 . WYMAGA NI A 

3.1. Wymiary główne w mm - wg rysun ku i tab!. l . 

m a b 

<: r-
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Tablica I 

Na7wa parametru 
Symbol Wymiary 

paramet ru mm 

Modu ł d ł u gośc i m 900. ł200 

Szerokość lady a 600. 800 
Wysokość lady h 900 
Wysokość poł ożenia półki h, 560 
Wysokość nóżek h, 250 
Szerokość pół k i b 150 

Lady mogą być produkowane z pół kami lub bez półek. 

3.2. Odchyłki kształtu ' i położenia ' 

a) Odchyłka płask ośc i i p rostoliniowości nie POWlll

na przekraczać 2 mm długości obszaru 1000 mm . 
b) Odchył ka pros topadłości i nachylen ia nie powinna 

przekraczać 2 m m na długości ra m ienia kąta równej 
1000 mm . 

3.3 . Złącza 
a) Podstawowe złącza meblowe n ierozłączne powin

ny być zgodne z BN-76I7 l 40-02. 
b) Złącza powinny być zaprojek towane tak, aby 

częśc i złączn e (okucia, śruby, wkrę t y itp.) były wpusz
cza ne i n ie wys tawa ł y ponad powierzchnie robocze oraz 
powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy lad . 
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c) Złącza rozł ączone powinny być skons truowane 
wykonane tak, ab y wielokrotny montaż i d e mon t aż 

lad b ył możl iwy do wyko nania przez użytkown ików bez 
dod atkowyc h zabiegów technologiczn ych i k o n iecznośc i 

użycia narzędzi specja ln ych . 

3.4. Własności funkcjonalno-użytkowe 
a) Powierzchnie pł y t wierzchnich i półek pOW1l1l1y 

być gł adkie, odporne na śc i era n ie i brud ze nie. 
b) Ko nst ruk cja lad powinna zapew ni ać łatwość ich 

czyszcze nia w celu utr7ymania od powiedn iego stan u sa
ni ta m o-h igie n icznego. 

ej La d y montowane w c i ągi powinny mieć bezstop
niow,! regulację wyso k ości nóg, . w gra nicac h ± IO 1l~111. 

d) KOIlce nóg sty k ające siC; z podł ogą powinny być 
wykona ne w ~ posób umożliwiają cy przesuwanie lad bez 
1 ! ~/ kod /enia i brud/cn ia podłogi . 

J .5. Oopuszoa llll' oll l'i"ż ,:, n ie wg tabl. 2'. 

Tablica 2 

Lady Lady Ugięcie ele-
wzmocnione pozosta łe mentu pod ob-

ciążeniem na 
Nazwa elementu 

długości 

daN/ m2 1000 mm 
m m 

Pły t y wierzchn ie 
i wieńce pozio- 200 120 I 
me 

Pół ki swobodnie 
podparte (z wy-

80 60 5 
jątkicm szkla-
nych) 

Płyly i półki 
- 30 3 

szk la ne 

3.6. Materiały 
a) Po ds tawowe materiały użyte d o budowy lad po 

winny być dobrane wg PN-69/F-06000 tabl. 6. 
b) Elemen ty lad d o a rt yk ułów żyw nośc iowyc h , mają

ce bezpośredni kontakt z tymi artykułami, po win n y być 
wykonane z materiałów i powłok dopuszczonych p rzez 
Pallstwowy Za kład Hi g ieny lub in nej instytucji upoważ

nionej d o atestowania wyrobów w tym za kresie. 
c) Ma teriały poc hodze ni a che micznego. np. lakiery. 

farby, kleje i two rzywa sz tuczne nie powinny być 

sz kodliwe dla u żyt k owników lad . w postac i i i l ości. 

w jakiej zostały zastosowane. 

Nowe ma ter i a ł y chemiczne mogą być zastosowa ne 
w p rodukcj i lad tylko na pod stawie pozy tywnej o pin ii 
Pa ll stwowego Zakładu H igieny lub innej instytucji upo
ważn i onej d o atestowa nia wy robów w tym za kres ie. 

d) Wilgot n ość drewna i ma teriałów drewnopochod
nych użytych d o budowy lad powinna wynosić o d 8 

do 12% . 
c) Z a kres występowa n ia dopuszczalnych wad o klein 

7 drewna - wg PN-69/F-06000 p. 3.4.9.2 . 
3.7. Wykonanie 
a) Wid oczne powierzc hnie oraz powierzchn ie. z któ

rymi styka się użytkownik lub artykuły powinn y być 
gla dki e, a ich krawędzi e stępione. 

b) Wid ocZlle ' wąskie plaszczyz ny elementów wykona
nych z płyt drewnopoc hodnych powinny być ok lejo ne 
d oklejką z twor7ywa szt uc7llego, okleiną lub listwą 

z drewna litego, a krawęd zie s7czegó lnie narażon e na 
uszkod zenie należy chronić osloną meta low<! . . 

c) NiewldocZlle wą skie pł aszczyzny e le mentów wy
konanych 7 płyt drewnopochodnych powinny być za
bezpieczo ne przed wilgocią lakierem. 

d) Ele ment y meta lowe powinny być pokryte powł o

k ą ochron n o-dekoracyjną· 

e) Element y wyko nane ze szkła nie powinny mieć 
widocznych wykruszell , ostryc h krawędzi, pę knięć oraz 
innych wad zag ra żających bczpiecze Ilstwu pracy lub 

obniżających ich es te t ykę. 

I) Materiały e leme ntów o powie rzchniach widocz
nych powinn y być lak dobrane pod wzg lędem rodzaju 
i kolorystyki, aby za pewniały jednolit y wyg l ąd lub 
określoną p rojektem kompozycję plastyczną wyrobu. 

g) W ykol1cze ni e powierzchn i widocznych - wg 
PN -69/F-06000 p. 3.4 .7 . 

3.8. Cechowanie. Na powierzchni wewnętrznej lady, 
w miej . cu określo nym w dokumentacji, pow inny być 
umieszczone w sposó b trwały i czytelny co najmniej 
następujące dane: 

a) nazwa i znak producenta, 
b) nazwa i oznaczenie wyro bu , 
c) data odbioru i znak kontrol i jakośc i , 

d) cena detaliczna. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Lady należy pakować, przechowywać i transporto
wać w sposó b ok reś l ony w BN-7317 140-08. 

K ON I EC 

l nfJf 'l1 i1cjc doda! kowe 
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INFORMACJE DODATKOW E 

l. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projektowo-Ko nstruk 
cyjne WU T EH , Ośrodek Normalizacji, Wrocł a w . 

2. Normy związane 

PN-69/ F-06000 Meble biurowe. Ogó lne wymagania i bada nia 
PN-85/F-0600 1/ 01 Meble mieszka niowe . ~ymagania i badania. Po

sta nowienia ogól ne 
PN-78/ M-02137 Tolerancje ksz t ałtu i położe ni a . Nazwy i okreś l e

nia 
BN-7617 140-02 Podstawowe zł ącza mebl owe nie rozłączn e . W ymaga

nia 

BN-7317 140-08 Meble. Pakowan ie, p rzechowywa nie i transport 
BN-84/7 146-1 1 Meble sklepowe . Pod z i a ł , nazwy i określ~n i a 

3. Istotne zmiany w stosunku do BN-7917146-12 
a l wp rowadzono posze rzony nowy podzia l lad na rodzaje i typy, 
bl norma nie obej muje lad do pracy w pozycji siedzącej, 

el zm ie niono wysokość um ieszczenia półki z 400 na 560 mm , 
d l wprowadzono dopuszczalne obciążen i a płyt wierzchn ich . wień-

ców poziomych i półek swobodnie podpa rtych. 
4 . Autor projektu normy - mgr in ż. S t an i sław Bober - .Biuro 

Projek towo-Kons trukcyjne WUTE H. Ośrodek No rma lizacji. W ro
cław . 


	BN_88_7146_12_01
	BN_88_7146_12_02
	BN_88_7146_12_03

