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MEBLE Regały 

Pod~awowe wymagan~ 
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WSTĘP 

P rzedm iotem no r my S{l pods tl!wowe wymag an i a do t yczęce 

regałów sklepowych służ ęce do składowan i a 

n i a artykułów pr z e znl!c zonych do sp r zedaży. 
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R y s. 2. Regał d wu s tronny 
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3 WYMAGANIA 

3 . 1. Główne wymi ary, w mm - wg ry s. 2 oraz tab l . 1. 

Tablica 1 

Lp. Nazwa Symbol Wymiar 

1 Moduł długości m 900 ±2 

2 Wysokość h 1200 1400 

1600· 1800 ±3 

2000 · 2200 

3 Wysokość położ enia 
h, 250 

dolnej półki 

4 Rozstaw otworów do 
mocowania wsporn i- h 2 70 
ków pó łki 

± 2 
~ ~. 

5 Wysokość otworów 

do mocowania wspor- h3 30 
ników pó łek 

6 Szerokość pó łek b, .;. b" 300 T 800 

3 . 2 . Odchyłki kształtu 

a) Odchylenia od kęta pros tego nie powinny przekroczyć 

mm na długośc i 1000 mm ram ien i a kęta. 

b) Odchylenia prost ol ini owo ści ni e powinny przekraczać 

2 mm na długości 1000 mm elemen tu. 

c) Wichrowatość elementów nie powinna przekraczać 

2 mm na 1000 mm pr zekętnej płaszczyzny. 

3.3 . Połjlczenia kons trukcyjne 

a) Rega ł powini en być zbudowany z elementów składa-

nych umożliwiajęcych ich montaż i demontaż przez uży t

kownika, bez dodatkowych zabiegów technologicznych i ko 

nieczności użycia nar zę dzi s p ecjalnych. 

Zaleca się s tosowanie zunifikowanych 'elemen tów umoż l i 

wi ajęcych zestawi anie r egał ów służęcych do sk ładowani a 

eksponowania różnego asortyment" artyku łów. 

b) Połęczenia rozł~czne i n.erozlęczne powi nny być tak 

zaprojektowane, aby zapewni ały wymaganę odporność re

gału na obci~ż enia użytkowe. 

c) Połęczenia e l emen tów r ega łów składanych powi nny być 
,i " 

tak zaprojektowane, aby części z łęczne ( okuc ia , łby. ' C.':'.~ , 

wkr ę tów , i tp.) by ły w pus zcz one i ni'e wy s tawały ponad po

w ierzchnie robocze ora z te , z którY'r1i s t yka się sprzeda-

j~cy i kupuj ęcy . 

d ) Szczegółowe wymagania do tycz~ce łęczenia elemen

tów i podzespołów regałów pow inny być podane w doku men-

tacji technicznej i w wa runkach wykonania i odbioru . 

3.4. Własności funkcjonalno-uży t kowe 

a) Powi erzchnie w i erzchnie pó łek powinny byt odporne 

na ścieranie i brud zenie. 

b) K onstrukcja regałów powinna zapewniać łatwość ich 

czyszczenia w celu utr zymania warunków san i tarno-higie-

nicznych. 

c) Wysokość n6g regałów powinna by'; regulowana w spo

sób płynny, w g r anicach ± 10 mm . 

d ) Końce nóg s tykaj~ce się z podłogę powinny być wy-

konane w s p osób umoż l iwiajęcy przesuwanie 

uszkod zenia i brudzenia podłogi. 

mebli bez 

e) Regały będęce pod obciężeniem najniekorzystniej do-

branym z punktu wi dzen ia s ta teczności, us tawione na pod

łożu nachytonym pod kętem 50 , nie powinny tracić równo-

wagi. 

3. 5. Wytrzymałość regałów 

a) Nośność półki, w N /m
2 

- wg tabl. 2. 

Tab l i ca 2 

Lp . Rodzaj półk i 
Dopuszcza l ne obciężenie 
na jednos tkę powierzchni 

1 Półka r,e ta lowa 

2 Półka drewni ana 

3 Półka szklana 

b) Dopuszczalny moment gnęcy s tojaka 

przekraczać 7000 ( N· m). 

1500 

1000 

300 

nie pow i n ien 

c) Dopuszczalne odksz tałcenia e l emen tów regałów będę-

cych pod pe łnym obciężen iem n i e powinny przekraczać: 

- odchylenia s tojaków na wysokości 2000 mm n ie więcej 

niż 30 mm, 

- s tr za ł ka ugięcia półek z drewna lub me talu - 6 mm, 

- strzałka ugięci a półk i ze szkła - 4 mm, 

d ) Szczegółowe wymagania dotyczęce wytrzymałości 

odkszta łcenia r ega łów powinny być zawilr tc w warunkach 

wykonania i odbioru dla poszczególnych t y pów regałów. 

3 . 6 . Mater iały 

a) E I ementy regałów przeznaczone do składowani a i eks-

po zycji artyku łów żywnościowych . majęce bezpośredn 

kontakt z tym i ilr tykułam i powinny byĆ wykonane z mate-

r ia ł ów i powłok dopuszczonych przez Państwowy Zakład 

Higieny. 

b) Wilgotność drewna mater i ałów drewIIopochodnych, 

, uż y tych do wykonan i a regałów ni e powinny przekraczać 

wartości podanych w obowięzujęcych normach na te ma

t eria ł y . 

3 . 7. Wykonanie 

a) Powierzchnie elementów, z którymi s tyka się użyt

kownik lub sk ładowane artykuły. powinny być g ładk i e. a i ch 

krawędzie - za łamane. 

b) Widoczne w~skie płaszczyzny elementów wykonanych 

z płyt drewnopochodnych powinny być pokr y te doklejkę z 

two r zyw sz tucznych , okle in~ l ub z drewna litego. 
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c) Niewidoczne w~skie płaszczyzny elementów wykona

nych z płyt d"ewnopochodnych powinny by'; zabezpieczone 

przed wilgocii' lakierem lub klejem wodoodpornym. 

d) Elementy metalowe powinny być pokryte powłokami la

kierniczymi, galwanicznymi , z t;""orzyw sz tucznych l ub wg 

uzgodnionych z odbiorci' warunków wykonania i odlJioru. 

e) Elementy wykonane ze szkła nie powinny mieć widocz

nych wykruszeń, ostrych krawędzi, pęknięć oraz innych 

wad zagrażaji'cych bezpieczeństwu pracy w czasie użytko

wania oraz obniżaj~cych ich estetykę . 

3,8, Cechowanie, Na każdy'" regale lub elemencie w 

miejscu określonym w dokumentacji techniczn'ej 

być umieszczone trwale następuj~ce dane: 

a) nazwa lub znak wytwórni, 

powinny 

b) nazwa regału i oznaczenie wg warunków technicznego 

wykonania i odbioru, 

c) data produkcji, 

d) znak kontroi i jakoŚci, 

e) cena detal iczna. 

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Regały nal eży pakować, przechowywać 

w sposób określony przez BN-73j7140-08, 

transportować 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca normę Biuro Projektowo-

-Konstrukcyjne WUTEH, Ośrodek Normalizacyjny, Wro

cław, 

2. Normy zwięzane 

PN-74jF-06002 Meble mieszkan i owe, Wspólne wymagania 

i badan i a 

PN-78jM'-78320 Urzi'dzenia do składowania, Regały maga

zynowe , Nazwy, określenia, podział symbole 

BN-73j7140-08 Meble, Pakowanie, przechowywanie 

i transport, W s pÓlne wymagan i a 

BN-79j7146-11 Meble sklepowe , Podział, nazwy okreś-

lenia 

3 Normy zagraniczne 

RWPG CT C3B 792- 77 MeCleJJb ,nJJR ToprOBbIX 3aJIOB 

MaI'a.3I1HOB. rOpKI1 n pl1CTeHHble, OCTpOBHble 11 ceK-

l(1111 3a.MKHyTblX 30H 

4, Stopień zgodności z CT C3B 792-77 , Niniejsza nor

ma nie obejmuje metod badań, które będi' opracowane wod

rębnym dokumencie, podaje natomiast ogólne warunki wy

konania elementów regałów, 

5 , Sym~ol wg SWW - 1741-216 1742-25, 

6 . Autor projektu normy inż, Antoni 

B i uro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, 

ma l izacyjny, Wrocław, 

Szustakowski , 

Ośrodek Nor_ 
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