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N O R M A BRANŻOWA BN-84 
Meble sk lepowe 7146-19 

MEBLE 
Stoły włókiennicze 
Podstawowe wymagania 

1. WSTĘ:P 

1.1. Przedmiot normy. Przed mio tem normy są pod
stawowe wy maga nia do t yczące s tołów włókienniczych 

służącyc h do eks pozycji materiałów włókienniczych 

i wykonywania niezbędn yc h czynności zw i ąza nych ze 
sprzedażą tych materiałów. 

1.2. Określenia 

a) stó ł włóki e nniczy - wg BN-84/7 146- 11, 
b) pozo t ałe okreś l e n ia - wg PN-74/E-06002. 

2. WYMAGAN IA 

2.1. Główne wymiary w mm - wg rysunku. 
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2.2. Odchyłk i kształtu i położenia 

a) odchyłk a od kąta prostego nie po winna przekra
czać 2 mm na długośc i ramienia k ą t a równej 1000 mm , 

b) odcb yłk a pł askości i prostol i niowości nie powin
na przek racza ć 2 mm na długości 1000 mm. 

2.3. Złącza 
a.) podstawowe złącza meblowe nie rozłączne powin

ny odpowiadać. BN-76/7 140-02, 
b) złącza powinny być ta k wykonane, aby ich części 

były wpuszczone i nie wystawały po nad pow i e rzchnię. 

2_4. Wymagania funkcjona łno-użytkowe 

a) pł yty wierzchnie sto/ów powinn y być wykonane 
z mate ria /ów odpo rn yc h na śc i e ra ni e i brudzenie, 

Grupa katalogowa 0925 

b) budowa stołów powinna zapewniać łatwość utrzy
mywania wa runków sanitarno-higienicznych, 

c) długość nóg stołów powinna być regu lowana 
w sposób płynny w granicach ±IO mm, 

d) końce nóg stykające się z podłogą powinny być 
wykonane w sposób umożliwiający p rzesuwanie stołów 

bez uszkodzenia podłogi , 

e) stoły powin ny być stateczn~, 

f) ugięci e wie rzc hniej pły ty stoł u pod normalnym 
obciążeniem nie powinno przekraczać . 4 mm, 

g) stoł y powinny mieć co najmniej jedną szufladę. 

2.5. Wykonanie 
a) powierzchnie widoczne stołów powinny być gład

kie, a krawędzie stępione, 

b) widoczne wąskie powierzch nie elementów wyko
nanych z pł yt drewnopodobnych powinn y być zakryte 
doklejką z okle iny lub listwy z drewna litego, 

c) niewidoczne wąskie powierzchnie elementów wy
konanych z płyt drewnopodobnych powin ny być zabez
pieczone przed wilgocią lakierem lub klejem wodood
po rn ym, 

d) powierzchnie elementów sta lowych powinny być 
po kryte powłoka mi lakierniczymi , ga lwan icznymi lub 
tworzywa mi sztucznymi. 

2.6. Cechowanie. Na powierzchn i widocznej każdego 
stołu , w miejscu okreś1onym na rysunku, powinny być 
umieszczone w sposób trwały i czytel ny następujące 

dane: 
a) nazwa lub znak wytwórni , 
b) nazwa stołu i oznaczenie wg wa run ków wyko-

na nia i odbioru , 
c) data produkcji , 
d) znak kontro li ja kośc i , 

e) cena detaliczna. 

3. PAKOWANI E, PRZECHOWYWANIE 
I TRANS PORT 

Stoły powin ny być pakowane. przechowywane i trans
portowane w sposób określony w BN-73/7 l40-08 . 

K ON I EC 
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2 Informacje dodatkowe do BN-8417146- 19 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. InstytllCja opracowujlIca normf - Biuro Projek towo- Kommuk
cYJ ne WUTEH - Ośrodek Normalizacyjny. Wroclaw. 

2. Norm)' zwilIzane 
PN -74/ F-06002 Meble mies~ kani owe . Wspólne wymagania i badan ia 
BN-7617 140-02 Podstawowe złą c'-ll meblowe n ierozłączn e . Wyma · 

gania 

BN -7V7 140-08 Meble . Pakowanie. pr~ec howywan i e i tra nsport. 
Ws pólne wymagania 

BN -8417 146· 11 Me ble sklepowe . Podział. na zw\ i okreś le nia 

3. Symboł wg SWW - 1741 -2 16 i 1742-25 . 
4. Autor projektu normy - mgr in ż , Stanisław Bober - Billro 

Proje ktowo- Ko nstrukcyjne W UTEH - Oś rodek Normali zacyjny . 
Wrodaw, 
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