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1. WSTĘP 

1.1. P rzedmiot normy. Przedmiotem normy są 

materiały wybuchowe gór nicze (oznaczone w dal
szej treści normy skrótem MW) o strukt urze pla
stycznej, zwane barbarytam i powietrzn ymi, które 
w dalszej treści normy są oznaczone skrótem BP. 

1.2. Zakr es stosowania przedmiotu normy. BP 
są stosowane w r obotach kamiennych , l węglowo

-kamiennych i węglowych w polach gazowych 
I i II kategorii i w pokładach węglowych klasy A 
i B zagrożenia pyłowego. 

1.3. Określenie . BP są to MW n itrogliceryn owe 
spełnia j ące określone wymagan ia bezpieczeństwa 
wobec metanu i pyłu węglowego, zawieraj ące 

powyżej 10,% ·nitrogliceryny lub je j m ieszaniny 
z n itroglikolem , żelatynowanej nitrocelulozą dy
namitową . BP są dostarczane w nabojach składa

j ących się z MW i osłonki papierowej impregn o
wanej parafiną. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od składu chemicz
nego oraz własności fizykoch emicznych i strzel
n iczych rozróżnia się 3 rodzaj e BP, oznaczone 
symbolami: L, FGH2 i KG. 

2.2. · Odmiany . W zależności od masy rozróżnia 
się trzy odmiany naboi podane w tabl. 1. 

Ta h lica 1 

OdmialI1Y 

N OITIIilI1 aLn a malsa - Nom~aLna średni.ca 

nabo'ju 111 ahoj u 
g ITljlTI 

10.0 
lSD 32 

200 

2.3. Przykład oznaczenia barbarytu powietrzne
go FGH2 o masie nab oju 150 g i średnicy 32 mm: 

BARBARYT POWJEllRZNY FGH2 15.o/C/) 312 

BiN-79/6D9.l-:361 

3. WYMAGANIA I BADANIA 
. 

3.1. Wygląd zewnętrzny i wymiary - wg 
tabl. 2. 

Tablica 2 

Metod y 
badań 

W yrrnag aI!1ti.a WIg 

BN- 74./ 
6.091-1.3 

F GH 2 - pomalrań-

a ) Balr:w al 'MW 
c,oowa p . 2.1 

L - zie.]ona . 
KG ~ ,żółlta 

. 
n it lrOlZlw:i ąizk 61w 

b) ZalPach MW alromalty,czny1ch p. 2.,1 

~ JlJLtroetst,rów 

je dnorodna mlies1za-
,n Lna p las ty,c,zna, 

c) Sir Ulkltiur a MW 
ffiQlżHwość laitwego' 

'P. :2.3 ·o lsadzeruia = lpłoil11ki 

1ub ZialpaLIJnika 

"' 
e,lektrycz:nego 

-
d} Sre,dll1:i,ca na,boi, 32 ± 1,6 p. 2.4 

mm 

e) Odchylletnie rzec:zy-
Wlls,tej masy paje-
d y,n.c,zegu ll1 a boj u ± fo lP· 2.5 
od masy nomill1all-
ll1e,j, o/fi", na jlwyżej 

-'---

f) :Ode h y:lelrui eI śred- , 
nIeJ "rzeczyWlilSJtej 
mas y ID naboli od ± 5 ,p. ,2 .. 5 
masy no~nlina'lil1'ej I 

olą, na,j'Wy:że,j . 
I 

g) Odchyle:n:i e rzeczy-
IWlistej g ę,sJto,ŚCIi na,-
boju od s·tWlierdz-o -
Inej podc.zas bad'a - - ± 15 lP. 2.6 

ll1'la dIOlPUS'ZlCZetnti 0-

IwegJO\ o/riJ, ll'ajrwyżej 

IZg.fOSWlna ,pn,elZ Zjednoczenie Pcr:zemysłu l1woirzy'W i Farb PLASTOFARB 
Ustanowion,a przez Naczelnego Dyrektora Z jednoczen ia Prz,emysłu Tworzy'w i Farb dnia 9 marca 1979 r. 

jak,o norma .obowiązująca od dnia l s ty,cznia 1980 r. (Dz. Norm. i M iar nr 13/1979 poz. 69) 

WYDAWNłCTWlA NORMALIZ'A CYJNE 1979. Wpływ do WN 28 .4.79. O ddano do skłaclu 1'5.6.79. Cena zł 5,40 
Druk ukoń czono w e wrześ niu 7'9 . Obj . 1 ,O\) a . w . Nakład 800 + 4'2 egz . ,LZGra f. Z-d 'Nr 2 - 1120:4 
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3.2. Zawartość wody wg BN-66/6091-21 wynosi, 
najwyżej: 

3.3. Procentowy skład chemiczny - wg tabl. 3. 
3.4. Własności strzelnicze - wg tabl. 4. 

dla FGH2 1,0,%, 
- dla KG i L 1,5%. ' 

S k ladnliJ.1{ i 

Nitrog1kcerYll1a 

NriitrogU,ik'Ol ,e tyilenolwy 

:QwulI1irt:,ro,to,1 uen 

Cenbrati t 

GU,i,ceifYll1a' 

Woda 

N~t,rocelulo:Zla dynamli.tOJWa 

Wę~lalIl IWapniowy 

S 'ia,r czan barolwy 

A:zo<tan amonowy 

Azortaln sodowy 

Sól (NaCI) 

Chlorek amonolwy 

l) Oz;nalczać jony, których 

NH. + - 6,7 ± 0,5P/ol 

2) OZJnacZJać jony, których 

NH4 + - 9",5 ± 0,5P/o; 

3.5. Bezpieczeństwo wobec metanu l pyłu 

węglowego - wg tabl. 5. 

Tablica 3 

Proicentor.va zalwar,tość składnrików w BP Me1tody 

I 
, badań 

FGH2 KG L \Mg 

23,1 l 15,4 10,5 l 
9,9 

33,5 ± 0,7 
6,6 10,5 l - j 2,0 24,3 ± 0,,7 :25 242'5 ± 0,7 BN-67f609,1-23 

o:" J 

, 
0,5 -

- ,0,,3 

- 0,,3 0,7,5 

1,0 

) 
0,4 ) 

0,4 

) 0,3 11 ,3 ± 0,6 
01,5" 

0,9, ± 0,3 - 10 ± 4 BN-67/t609J-28 

10,0 0,6 

1.2,2 ± 0,6 15,0 1) 36,02) 

- ' 15,01) 6,02) 
BN - 718;'609ll-~12 

43,0 ±.o,7 34,5 1) 28,02) 

- 10,01) 4,02) 

zalwarto.ść w b arb ary.ci e pOWlie!l;'rrz1llym KG pow.i l1lna wy:nos,ić: 

Cl- - 27,6 ± 0,70f0; NO~ - - 22,,6 '± 0,70f0i 

zalWarto,ś ć w BP L powinna ;wyno's:ić: 

01 - - 19,6 ± O,6P/ol NOa- - 32,2 ±0,7o/ą 

Tablica <I cd. !babI. 4 

Wyma!gania 

a) Zdohność p rzenos zen'i a 
tdetonacj,i, cm, co. na.j-
mn:iej 3 

b) WlfażlLwość na in~!cjowa- I 
nie splonką porównawczą 
!Wg BN -65/6094-012 ZlalWlie-
trają.cą ładunek inicjujący 

w i lośc.i , g" na,j lwyżej 0,30 
I 

c) Odchy,le,nie od ślrednie,j 

wa'rtośoi ltiloz:lx>,wej zdoJ-
nośc:i wykon y;wani-a pra-
'cy w bloku ołow1,any;m 

(Iwytdęda), s twierdzonej 
(pOdcza's hadania do,pUlsz-
C zen iowego , om3, naj-
wyżej ± 16 , 

I -
d) Skład c h emii.c,Zln y g,alzólW 

od:Sltrz:allOlwy,ch, 'Ułlwa,ri\:!O 'ść 

- .tlenku wę.gla, % nalj-, 
wyżej 0,135 

Metody 
bada,ń 

wg 

BN -64/009,1-05 

. 

BN-63/6091-04 
-~- - ----_. 

BN-73/609,1-H 

BN-67/S091 -25 

Wymagania 

f-- t!lenkiu wę.gla w pr:ze-
!Liczeniu na N 0 2, na.j-
rwy,żej 0,080 

e) BP FGH2, jako MW ciś-
nieniowy i wodoodipotmy, 
IpoWlj,l1Iien za,chować ,z:do~-

,ność d eiton'OWIall1li'a po 
,s kl ad!OIwan1iu po'Cllwotdtnym 
,pod dś:nienliem 9,,<806 
MiP.a, " m ,l,n, co naj.rnnietj 30 

Tablica 5 

Wymagania 

Podczas od,pa,lania IW 

s:z:tollrui ido~wiad,cZlallnej 

o średnicy 2 . m l'ad uniki 
BP o masie co na,jm,l1Iiej 
500 g, - Um!leS,Z:CZiQ,ne W 

nie pa
wi,runy da
wać za
paleń oraz 
pozo,s.ta-

I 

l 

I 

Me,tody 
badań 

wg 

BN -'67/60911-2'5 

BN -77 /60911-20 

Metody 
badań 

wg 
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00. talbtL l) 

,<JIbwolr,zecentirylcZillym (Q 

ś,re:dnicy 50 mm i dbu~ 

gości 800 mm) moź.dzie-

' OC-2la strzałowego MI 

lWIić nie-
!Zdetono
wanych 
lIliabojów 
lub ich 
części 

Metody 
badań 

'Wig 

a) rwobec rn'ie,siżanliny rwy
ibuchOlwej o zarwa,r
wści ,8,0 -;- 9" .s°/~ meta
nu w powietr21u pr:zy 
wnicjowalll'iu przedn~m 

(10 prób) BN-76/6091-19 

b) ,wobec - obłoku pyŁu 

rwęg,lowe,gp w i,loścli 

0,<t5 kg/cm3 pO.wiettrza, 
;przy ~nicjowan~u 

lPf'Zedinim (5 prób) 
Q tYllnym (5 prób) BN -76/609,I-<tO 

3.6. Odporność na czynniki termiczne - wg 
tabl. 6. 

a) ' Sta,łość pr;z;y sMla
dJOlWaniu w tempe
:rabulI"ze 75°C 

--
b) BP p!Olw~nien wy-

i1lrzymYlwać pr6bę 

Ab[a w tempera-
tur ze 75°C, m,in, co 
Inadmnriej 

c) Tempe.r atUlra rOlz-
!kładu (,wyfuknię-

da, d eLl a@racjii lub 
- !detoina:cjli) BP , oC , 

ICO naljlmniej 

d) Z'a,cholWl8ll1ie s ię 

przy zeJtlk[1Ji ę,c iu z 

po'wi elriZlcooi ą srtallii 
o,grzanej do czer-
'wOlnego Ż'8'l'U 

Tahlica 6 

----l dOl!PUs,zc,zai1ny 
'ubYltek masy po 
'418~gOld'Ziinnym 

Iskładolwaniu ni'e 
pOlwin:ien pr,ze-

Metody 
badań 

W1g 

klracloać 4% , BN-MI 

I 

I 

, 

- pod:Cza,s sik,łado

w alll'i a n i e po
i~[l.ien wydZlie
Jać s,ię W1id{J.cz
Il1Y, gaizolwy pro
dUlkit rozlk.ładu 

- odozyn (pH) po 
sikLadolWlall1~U nie 
IPowinjj,en ulle.c 
!ZImialnie W1ię,cej 

" + 10 1I1llo o _ ', ' 

• 

15 

160 

charaikiter Zlalpa,le-
n la BP p o,winien 
być podohny, jak 
MW po,r6wnalwc:ze-
go lub lagodniejlsizy 

p. 3,16 

~ 

I 
BN-'.6'5/ 
609,1-,16 

I 
BN-761 
60911-08 

BN-54/ 
60,9' 1~17 

• 

cd. tabl. 6 

MetIody 
Wymaga:nria badań 

WIg 

e) Odjpomość na nllsiką I - tlwar:dnleć (,t7Jll. 

~e.mpe,rat,urę, BP tracrrć pieI1wot-
składOlwane prze:lo nej ,p!a,s,ty'CZ-

BN-751 
10 dlnJi w te'mpera- nowi) 6091-03 
'tu,rloe - 10°C , nie - rwyd~ielać n~t["o-

powinny estrów w po-
,\>talCi w)'lki'vU1tów 

3.7. Odporność na czynniki mechaniczne - wg 
tabl. 7. 

Tahlica 7 

Wymag ania 

na 

b) WrażLilwość 

uderzeln'ie 
na 

c) OdtPOI:lnO ŚĆ na wy-
pacanie pod na-
ciskiem 10,76 N 
(1,2 kG/cm2) w c i ą-

glu 5 mlln w tem-
pe,ratulrze pokojo-
wej 

ta,rcie BP pod na,
.oi:SikJi'elIIl 31 7" 7 N 
(32,4 kG) nie może 
spOIwodo Iwać roz
kładu. z efek,tem 
akiu;,tyc2lnYlm (j)r,za
ski, wy,buch) lU1b 
o,pty,cZinym (Iwy
dziełanie s,ię dymlu, 
zapalenia, zwęg:le

,ni'a) 

nie pOlw1inl:en być 

Wlfa'żili'Wlszy od MW 
po,r6wna'wc,ze,go 

BlP . nie IPoiwlinien 
wyk'aizYlwać oznak 
wY/Pa1ca1nia mi tro-
els,t'rólw 

Metody 
badań 

wig 

BN-:65/ 
609,1-18 

BN-54/ 
60911-/111 

3.8. Okres gwarancji dla BP wynosi 2,5 mie
sięcy, licząc od daty produkcji. Po przekroczeniu 
okresu gwarancyjnego BP może być przekazany 
do obrotu po uzyskaniu pozy tywnej opinii Kopalni 
Doświadczalnej BARBAlRA. 

3.9. Cechowanie naboi. Na osłonce każdego na
boju powinien być umies'zczony czarny czytelmr 
napis zawierający następujące dane: 

a) pełną nazwę według dopuszczenia, 
b) znak fabryczny, 
c) rok produkcji, 
d) masę naboju, 
e) średnicę naboju, 
f) numer skrzynki lub pudła, 
g) numer paczki: 

. ,3.10 . . Znakowanie i wygląd zewnętrzny opako
wań należy sprawdzać wg BN-64/6091-12. 
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3.11. Rodzaje i częstotliwość badań - wg 
BN-78/6091-01. 

3,12. Wielkość partii. Za partię należy uznać 

ilość tego samego rodzaju i odmiany BP wypro
dukowanego w ciągu jednej doby, nie więcej 

jednak niż 10 t. 
3.13. Wielkość szarży. Szarża jest to ilość MW 

z jędn.ej wanny mieszalniczej. 

: 3.14. Pobieranie próbek; Próbki do badań na
leży pobrać w liczbie podanej w BN-78/6091-02. 

3.15. Przygotowanie próbki do oznaczania skła
du chemicznego. Z naboju przeznacZionego do ba
dailia odwinąć osłonkę papierową i z końca 
odciąć (łopatką z materiału nieiskrzącegp) i od
rzucićl:-centYQ1ęt!.'o)Vą warstwę BP. Następnie 

odważyć olmło 5 g BP z dokładnością do 0,0002 g. 

3.16'.: Oznaczanie odczynu (pH). Badanie od
czynu (Pł-IJ }la pehametrze wykonać z próbkami 
BP świeżego i składowanego w ciągu 48 h w tem
peraturze 75 °C. Badanie należy przeprowadzać 
dwukrotnie na każdej '. z trzech próbek. Jedno
cześnie należy przeprowadzić dwie ślepe próby 
z wodą destylowaną. 'Po każdej próbki 10 g BP 
\Vriacżynku wagowym wlać po 10 cm3 wody de
stylowanej, zamknąć naczynka przykrywkami, 
wstrząsnąć ' zawartość, pomieszać pręcikiem i od
stawić na 1Ó' iilin, po czym wykonać oznaczanie 
pH przy użyciu dowolnego pehametru z elektrodą 
szklaną. Wynik , badania jest dodatni, jeżeli od
czyn (pH) przed i po składowaniu cieplnym nie 
uległ większej zmianie n~ż o ± 1,0. 

3.17. Ocena wyników badań 
3.17.1. Ocena wyników badań odbiorczych. 

Ocenę wyników badań należy wykonać na pod
s.tawie wyników przeprowadzonych badań od
biorczych. 

Partię należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli badania odbiorcze dały wynik do
datni. W przypadku uzyskania ujemnego wyniku 
podczas badania odbiorczego, należy wykonać po
wtórnie badąnia odbiorcze z podwójnej liczby 
próbek, polegające na sprawdzeniu nie zgodnego 
z normą parametru. 

W razie uzyskania ponownie ujemnego wyniku, 
z partią należy postępować jak w rozdz. 5. 

3.l7.2. Ocena wyników badań okresowych. 
Ocenę wyników badań należy wylmnać na pod
stawie wyników przeprowadzonych badań okre
so,wych. 

, 

Partię należy uznać za zgodną z wymaganiami ' 
normy, jeżeli badania okresowe dały wynik do
datni. 

W razie uzyskania ujemnego wyniku, z partią 
należy postępować jak w rozdz. 5. 

Badania okresowe służą również do kontroli 
prawidłowości procesu technologicznego i dlatego 

w przypadku uzyskania ujemnego wyniku należy 
skontrolować proces i przeprowadzić badania da
nego parametru aż do uzyskania dodatnich wy
ników z trzech kolejnych partii BP. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
• 

I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 
4.1.1. Paczki. Paczkę stanowią naboje włożone 

do torby z tworzywa sztucznego wg BN-ni 
6414-02, zamykanej za pomocą zapink,i z tworzy
wa sztucznego. 

Do każdej ~orebki powinna , być włożona ety
kieta barwy kremowożółtej z czytelnym czarnym 
napisem zawierającym następujące dane: 
, a) pełną nazwę według dopuszczenia, 

b) używany skrót (ujęty w nawiasach) oraz 
określenie: "trudno marznący MW powietrzny 
ni troglicerynowy", 

e) datę i liczbędz,iennika aktu .dopuszczenia 
wydanego przez WUG, 

d) nazwę ' wytwórni, 
e) znak fabryczny, 
f) rok produkcji, 
g) masę paczki, 
h) liczbę naboi w paczce. 

4.1.2. Skrzynki. Paczki z nabojami pow1r:my 
być ułożone w skrzynkach drewnianych wg 
BN-n/7161-22 lub w pudłach tekturowychl). 

Masa MW netto w skrzynce lub pudle nie po
winna przekraczać 30 kg. Każda skrzynka po
winna być zamknięta na zamek dźwigniowy i za
plombowana. Na każdej skrzynce lub pudle na
leży umieścić bezpośrednio lub pośrednio (w po
staci dwóch papierowych nalepek o barwie kre
mowożółtej) czytelny czarny napis zawierający 

następujące dane: 
a) oznaczenie wg 2.3, 
b) nazwę wytwórni, 
c) znak fabryczny, 
d) masę MWw skrzynce lub pudle, 
e) numer skrzynki lub pudła. 

Jednocześnie na skrzynce lub pudle należy 

umieścić jeden lub dwa znaki ostrzegawcze nr 1 
wg PN-76/0-79252. 

Wewnątrz każdego opakowania transportowego 
z MW (skrzynki lub pudła) powinna wajdować 
się kartka kontrolna barwy kremowożółtej z czy-, 
telnym czarnym napisem zawierającym następu-
jące dane: 

oznaczenie wg 2.3, 

- datę i liczbę dziennika aktu dopuszczenia, 

J) Pa1Jrz I,nrorma,cje dodaltJko:ve p. 6. 



BN -79/ 6091-36 5 

używany skrót (ujęty w nawiasach) 
z 'Określeniem: "trudna marznący MW pawietrzny 
nitraglicerynowy", , 

nazwę wytwórni, 
znak fabryczny, 
masę MW w skrzynce lub pudle, 

- datę pradukcji, 
'Okres gwarancyjny, 

- numer skrzynki lub pudła, 
, - znak kontralny. 

W przypadku stasawania paletyzacji, jednastki 
ładunkawe należy farma wać na paletach 800 X 
X 1200 mm . . Ładunek na palecie pawinien być 
zabezpieczany przed przesuwaniem się i defar
macją · 

4.2. Przechowywanie. BP w zakładzie praduk
cyjnym należy przechawywać w 'Opakowaniu wg 
4.1 w specjalnych składach padziemnych lub na
ziemnych adpawiadających Przepisam bezpieczeń
stwa pracy przy produkcji, składowaniu i tran
sparcie wewnątrzzakładawym materiałów wybu
chawych. 

W zakładach górniczych BP należy przechawy
wać w składach wg BN-74/8902-11 i Przepisów 
wykanawczych w sprawie nabywania, przecho
wywania i używania śradków strzałowych w za
kładach górniczych. 

4.3. Transport. BP w 'Opakowaniu wg 4.1 na
leży przewozić zgodnie z następującymi prze-

. . 
pIsarnI: . 

a) koleją w obrocie krajowym - według Prze
pisów a przew.ózie koleją materiałów i przedmia
tów niebe~piecznych (PMN), 

/ 

b) kaleją w 'Ob racie zagranicznym zgadnie 
z Regulaminem międzynaradawym dla przewozu 
kaleją tawarów niebezpiecznych (RID) oraz Spe
cjalnymi warunkami przewazu tawarów niebez
piecznych w międzynaradawej komunikacji ka
lejawej, 

c) drogami publicznymi - zgodnie ze Szcze
gółowymi przepiS!mi bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów wybuchowych na dragach 
publicznych, 

d) dragą morską - zgodnie z Przepisami szcze
góławymi w sprawie transpartu marskiega ma
teriałów niebezpiecznych. 

5. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ BP 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY 

Partię BP nie 'Odpowiadającą wymaganiam 
narmy należy ze względu na: 

- wymiary i masę - przesortować i pa od
rzuceniu wadliwych naboi panawnie przedstawić 
da 'Odbioru, 

- skład chemiczny - panawnie poddać bada
niu na padwójnej liczbie próbek, pa czym prze
sortawać i 'Odrzucić szarże ' o nieadpowiednim 
składzie i ponawnie przedstawić da adbiaru, 

- własności strzelnicze, odparnaść na czynniki 
termiczne i mechaniczne - przesartować i pa 'Od
rzuceniu szarż o nieodpowiednich własnościach 

ponawnie przedstawić do 'Odbioru, 
- bezpieczeństwo wabec metanu i pyłu węgla

wega - 'Odrzucić. 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - ZaJdlady 'I1WO'-
rzyrw Sztucznych NITRON-ERG, I{,ru\pski Młyn. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6091-36 
a) JWlPvowadzono 'nowy rO'dmJj baJrbary,tu poWlietriZlnegO', 
b) wye!l<imiilfiOlWaITIO' 001:>1Is badania wodood[pOllmO'ści BP 

FGH2 Ooralz masę lTIom~lTIal1ną naboi 1<2,5 g, 
c) okreś:lO'TI10 balrlwę każdegO' rO'dzaju BP, 
d) IZarwarmość wody w BiP ok.reśllOO1O' w OoddZlie1nyan 

punkcie, 
e) IwplrQWa!dZOlrlo =owe1irz.owaną metodę O',waczan,ia 

wraźJJLwośCii na tarcie wedliug Koene-na. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-76/0-79252 T,raln~rlO\We jedInos,tki .opakowaniowe. 
Znakii izmakOlW,an!ie. Wy1Illa,gani'apods.talW'owe 

BN-78/609!1-O,l Materiały wyibuchOlwe gó,M[cze. Sys,tema
tykla labomroryj,nej kOl\1troLi jakości 

BN-78/609,,l-O'2 Ma;terlj'aIly wybuchowe górnrkze. Pobi&a
l!1Jie próbek 

BN-7.5/609,l-O.3 Malte:ru1aly wybuchowe górnicze. OZJna,eza
n ie Oid~poil1Il'ośoi ,na nliiską tellliperaltlUiI'ę 

BN-.63/609rl-04 Materiały wy:bUloho,we gónnilcze. OznaClm
nie WIl'aj;,~ilwośC'i na ~ruiicjOlW!all1!ie spłO'nką 

BN-64/609rl-05 Ma,ter,ia~y wyhUIchowe g6rini,cze. Oznalcza
nJe zdo~noścli pr.zenoszenj,a de:tonacji 

BN-"77~609.l-07 Matecira .ły wybuchOlwe. OZJnaczan,ie wrażlL 
Iwoścli na tarocie metodą Koenelna 

BN-76/6091-08 Materi ały wybuchowe gÓil1n.jcz'e. OZlnaeza
nrie te'lIl!PeratlU,ry ror~kł:aidu 

BN-64/6091 .. 1O Materiały wybuchowe gó[)n.icze. Ozna'cm
nie sltałO" ści pr.zy skład01wanbu w teanpe1ra,tuD:'Ze 75°C 

BN-64J609!1-H MaterJalły wybuchowe górlfi~cze, nitrO'g:Lice
lI'yillowe, plas tycZlne. Badanie wypacania' 



6 'I,nf9Tmacje dooaltkowe do BN-79/609,1-36 

BN-64fi609,1-1,2 Materia,ły w )'lbuchQ'We górm;icze. Sp ralWidza_ 
n~e ZJnalkolwan ia i wygtl~du zewnęt,I1zmego opakowań ' 

BN~74/6091-,13 hliateil1ia,ly wYlouchQiwe gÓll'lt1Ii,cze. Sp~,alWdza
nie ba~iwy, zalpa<eh!u .i st:rulk,tury maltelriahl oraz śred
ni,cy, ma'sy i gęs,to.ś cli nalbo,i 

BN -7,3/60911-,14 Ma,terialy wy!bUlchQ,we. OZJna,azal!lJie Zldol
ln01śC!i wykony/wal!lJia pra'cy w blo~u ołow,ianym 

BN-65f6a9i1-J6 /Ma,ter,iały wybuchowe. OZl!!1aK:zalnie st'8JłQś cd. 
Próba Ab~,a • 

BN-64/6091-17 MalteI1iały wy,bu,cholWe gÓII'lrl'i,cze. Próba za
chc /wantia s ię pll'zy zet!kil1JięcLu z pOiwtierzchll1lią s'tah 
og~zalnej do c,zeQ'lwonego żalrlU 

BN -65/60911-,18 Ma,t er i8lly WY'ooch'01we klrluszące. Oznacza
nie wraIŻJiJwośc!i na u.der,zenrie metQidą K'asita 

BN -76/609J -,19 Ma,te1rialy wybuchowe g6mii1cze. Badamie 
'bezpieczeństWia wobec metanu 

BN -,77 1609'1-20 MatelI1i,a1ly wyib:urchioiwe gÓlIlnlilcze. B adarnie 
IWIOdood!polI'liO<J'Ś,Cii 

BN ~66!6091-,2i1 MatelI1iałY1 wYlbu,cholw e. OZlna,cz3Jni e Z1a
wa,r,to śc i wody 

BN-67/60~1_2'3 Materiały wyibu:cholwe gÓlrni1c.ze. Ozmacza
ll1ie zawla'rto śc>i nriti'o~wiątzk6w i niltroestró,w 

BN "{)7/6091 -2~ Ma,telI1ia,ły wy!bu:chowe gÓIinliiCize . Oz,na.cza
m~e skladu chemioz.nego g'a.zó,V'{ po'S.t~zaa!OlWych 

BN-,67f6091-28 Ma,te<l'li aly wj'ibu,cholwe górmkze. O z.nalcza
;!lJie zalwarto6c i Jlii,t:ro,ce luuolzy 

BN-78/60911-3:2 Materi'ały wyibu,chlQlWe gómi,cze. Oznacza
,nie za,waf!to,ś,c:i skła/d:n ~kÓiw roz;pulSZlCzahnych w wo.d:ZJie 

BN -716/ 60,!H -40 ,Matenialy wy,oucholwe gÓ'rln1icize. Badamie 
b~ie.c'zeńs,twa wobec · py,łu węgtlo:wegp 

BN-6:5/6094-02 ,Sjplofllkli pobu,dzają,ce pOlrówna1wcze do 
oZlnac,zaTIi a /WraŻiLiwo50i malte'I1i ałów wybuc ho,wych 
gó,rniczyreh na inicjolwaaUe 

BN-7,2/ 64H-02 O,pakc,w8!!1!ia j e,dJnostkow,e z itlwo~zyw 

.z-tuczny,ch. Torby z fOlliri poJ,ieltYlleno,wej zgrlze,wa.ne 
BN-n/7161-22 Skr.zy:n ki i k,O\m lety skr,zylnlkowe z tarc ic 

do gÓfln,iczy,c h ma:teni,alów wy,bUicho'wy,ch 
BN -74/8902-11.1 ,PoodrziiemlI1e s,ta,le składy marteni 'ałólw wy

:b:lchowych. Zas ady proje.kt u Na,r..i a, 
P ,r.zeipi.sy o prlzewJ,zie koleją ma,te riałów i p,rzeoctmi,cltów 

n 'iebezp ri ecZlnych (.BMJN) .oboWliązl»jące od dnia 
15 wrze.śl rJJia 1968 r. (nz, T iZK nI' 20/1968 r . poz . 84) 

Regulamlin międ.zYlna.roidOlwy dla pirzelwo'zu koleją t'Olwla _ 
irÓw niebe~plie.cz;nYicrh (RID) orbolwlią ZJurj ą'cy cd drJJia 
rr Nwi€lbnia 1,967 r. staQ10iwi~cy załą'c,z.nik I do K 'on
lWe/n cji M,ię.d zyn a,r,odoiWej o iPrzewoZlie to,wa,ró,w ko le
j ami (eIM) (Dz. U . PHL nr 2,1, poz. 137 z 29 czenw,ca 
J.968 I, ) 

Spec ja,llne walfulnk ii pli7.e:WOZJU t owalf6w nieberzprie.oZinYlch 
IW między,na.rodowej kcmun1i:kla1cjli k Ollej'Olwej SJtalno
'WIiące ,zalą~7Jnri!k nr 4 do Umo1wy o mJiędzYlna,rodolWe j 

ilqoJejowej komulnikacj i tOlWa,folWej S MGS (Dz. TiZK 
IZ 19.66 r. .rur 7 poz. 35) 

S~cz€gółQiwe prlzepii,sy be~pielczeńJsrbwa ruchlu p~zy p rlZe
lWo;z'j,e marterri ałólw wybuchowych na d["ogach ,pUlbhl:cz
Iny.ch. Zaląolmik do ob-Wiieswzeruia M:ilIliilS tlDar Kcmuln'i -

IJmcjli i Spra,w WeWinębnznylch z dn iJa 14 g'follldrni,a 1968 1'. 

(nz. UMK nr l, poz. 2 z dnia 10 sty,c;Z1ni a 19,67 r.) 
P'I"zepisy s!Ziczergóło.we w spra,w;ie t,rall1sp'Olr,tu mo r s/kri egQ 

Il'nalter i ałów nierbe7JpiecZJny/ch Sltalno/wlią{ce załą'clJnik dOI 
rZ~:zą;drzeni'a hliiJnisbra Zeg ,Lu:gi z dmia 20 maj1a 1963 r. ' 
(Dz. U. n r 25, poz. 147) 

Przep i,sy be21piec.zeńJs-t/Wa pracy pll'ozy prc.drukcj i, składo

walni:u i Dran,S!porcje wewlnąttr:zzarklaldclwym malte:riałÓIW 

IWjObuchowych. Za~zą,dzen.ie Ministr,a PQ'lzemylsŁti Che
mi,cznego z dnia 23 sty1cZlnia 1.963 r. nr ew. 9 

R02ip:o,r,ząd:zelnie PreiZeS'8' RaJdy Mluni'SltróW z dnia 1.2 kWliet_ 
uia 197,1 r. (Dz. U. nr 11, poz. 109 z dnia 12 majoa 
19711.1',) w SipralWlie n a1b)'IWaiOia przechOlwyiwaJrri,a i uży_ 
(walnia śrcidkÓIW s,brzałowy,ch w zarkłaoctalch g6Iini'c.zych 

P rzelpisy wykiOlnawiCze w 9pr'aJwie nabYlwan .ia, przechowy
:\N'lalnia i W:)'IWania śil'!Oidków s.t1rzałoiwych w zalkladalch 
gÓflni,czy1ch (,Z3Jr.ządzerruie nr 6 P ,r eze.sa Wy:żJSze,go u,r:zę

dou GÓor:n i'cze,go z dnia 31 OZell'WiCa 1972 r.) 

4. Symbol wg SWW - 1,333-226. · 
5. Autorzy projek,tu normy - inż. ZygmUlt1it BClros,z 

l Wti es1a!wa, GrYlc, Zakłady, Twcil'IZYlw Sztu'c~ny:ch 

NITIRiON -ERiG, Klr.tliPski M~y;n . 

6. Pudla tekturowe - Wig rYlsumku nr 3813. RYISlunek 
jest do lI1a;by,ma w Zalk~alda,ch 'Ilw<lir.zYlw SlJtuczmy,ch 
NITRON -ERG w K1mllps!k'im Młynie' 

7. Produkcja BP w nabojach o innych średnicach . 

Zg.ooctrn ie z zez.wooe.niem WUG i na specjalLne żądanie za: 
m8JWii'aOą,cego\ BP mogą być produkOiwmne w na,boja,ch 
o i.n;nych śr'ednlica'ch z zalchowa,niem tolera.ncjri ± 5. 

N ie objęte normą B P pOIW'ill1ll1Y o'il,Polw,ia,drać wyma
ga,niom n,j'llliej:s.zej no rm y w:g ro.zdz. 3, pr,zy ezym: 

a) s kład chemic Zlny powi,nJien odpowriadać za,tJwierdrzo
,nej przez WUrG receptur,ZJe z zachOiWialniem dOIPUls,zc:zall
onych odchyleń plQda,ny,ch w tarbllicy 

b) 'zdlolno6ć wykQ.nYlWatn;1.a pracy (wydęc i a) w blo k,u 
ol'o,wl:anym BP n ie bbj~ylch no,rmą pO'w.i,n:na wyno'slić 

w za,sadzie n ie wJęcej n i ż 24,0 cm3 z za'choiWa:niem w y
magan j1a w g 3.4,c) -

Zawartość da,nego s ~l adniilka DOipus'zC za,lln e do'd at/l' l i e 
(jan.u ) lub gll"llIPY skł adników II uje m ne odchyJenoil8 

~/~ Wo 

, pOll1lilŻ e,j 0,3 0,1 

0,3 ..;-. 0 ,4 0,2 

0,5 ..;-. 0.9 0,3 

1,0 ..;-.: '2,9 0,4 

~,O ";-' ,10,0 0,5 

111°11' ..;-. 20:,0 0,6 

!20,1 ";-'50,0. 0,7 

ipOwy~ej 50,0 1,0 


