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N O R M A BRANŻOWA BN-91 

MATERIAŁY Górnicze materiały wybuchowe 
6091-45/05 

WYBUCHOWE 
Pobieranie . próbek Zamiast 

BN-78/6091-02 

l. WSTĘP 

Przedmiotem arkusza normy są wytyczne pobierania 

próbek górniczych materiałów wybuchowych, ozna­

czonych w dalszej treści normy skrótem GMW, pro­

dukowanych w postaciach użytkowych wg BN-9l/ 

6091-45/03 do badań odbiorczych i kontrolnych 

GMW dopuszczonych do produkcji i stosowania. 

2. POBIERANIE PRÓBEK 

2.1. Wielkość partii. Za partię uważa się ilość 

tego samego asortymentu GMW, wyprodukowanych 

w ciągu jednej doby w ilości ' nie mniejszej niż 
500 kg, jeżeli w normie przedmiotowej dotyczącej 

badanych GMW nie ustalono inaczej. 

2.2. Liczba opakowań. W celu pobrania próbek 

do badań odbiorczych i kontrolnych należy wyloso­

wać z każdej partii, w zależności od jej licz­

ności, liczbę opakowań zgodnie z · tabl. l. 

Tablica l 

Liczba opakowań w partii Liczba opako~ań, które należy 
wylosować do pobierania próbek 

, sztuk 

do 15 3 

16 25 5 

26 50 8 . 
51 90 

, 
13 

91 .. 150 20 

151 500 32 

501 .. 3200 50 

Grupa kataldgowa 1072 

2.3. Liczność próbek do badań odbiorczych 

i kontrolnych. Jeżeli w normie przedmiotowej 

dotyczącej badanych GMW·, nie ustalono inaczej, 

. należy pobrać próbkę naboi wg tabl. 2, w której 

podano najmniejszą liczbę naboi potrzebnych do 

przeprowadzenia badań 

których częstotliwość 

6091-45/04. 

odbiorczych i kontrolnych, 

jest określona w BN-9l/ 

W przypadku GMW pakowanych luzem, do badań 

odbiorczych należy pobrać próbkę o masie około 

0,5 ' kg, natomiast do badań . kontrolnych - próbkę 

o masie około 2 kg. 

. 2.4. Sposób pobierania próbek. Do badań odbior­

czych i kontrolnych należy pobrać próbki z opako­

wań wylosowanych wg 2.2 w liczbie podanej w 

tabl. 2. Pobrane naboje umieścić w specjalnie 

do tego celu przeznaczonym opakowaniu zbiorczym. 

GMW zapakowane luzem należy pobrać specjalnym 

naczyniem (np. rynienką) z materiału nieiskrzącego 

i nieelektryzującego się zanurzając go w głąb 

zawartości opakowania. Z każdego opakowania należy 

pobrać co najmniej 3 próbki pierwotne i umieścić 

je w szczelnym pojemniku, ' dokładnie wymieszać, 

a następnie sporządzić średnią próbkę laborato­

ryjną o masie zależnej od rOdzaju i zakresu prze­
prowadzonych badań. 

U producenta dopuszcza się pobieranie próbek 

przed zaplombowaniem opakowania transportowego. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę 

Tworzyw Sztucznych PRONIT, Pionki. 

Zakłady 

2. Istotne 'zmiany w stosunku do BN-78/609l-02 

3. Normy i dokumenty związane 

BN-9l/6091-45/03 Górnicze 

. Wymagania ogólne 

BN-9l/6091-45/04 Górnicze 

materiały 

materiały 

wybuchowe. 

wybuchowe. a) uwzględniono nowy podział GMW wg BN-90/ 

6091-45/02, Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości 

b) arkusz normy uzupełniono o nowo wprowadzone 

formy użytkowe GMW, 

c) usuni~to rozdział poświęcony badaniom do­

puszczeniowym. 

4. Autor projektu normy - inż. Emil Boryczko 

zakłady Tworzyw Sz t uc znyc h PRONIT, Pionki. 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora I nstytutu Chemii Przemysłowej dnia 11 kwietnia 1991 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 grudnia 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1991, poz. 13) 
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l 2 3 4 

naboje o mas ie 10 
poniżej 400 g 

' proszkowe -
( sale t rzane) naboje o masie 

powyżej 400 g 10 

naboje przystawne 10 

granu lowane naboje o masie 
10 z i arn i ste powyżej 400 g 

. 
skalne 

naboje o mas i e 
10 

poniżej 250 g 

plastyczne i pólpla- naboje przystawne 10 styczne (nitroestro-
. we) 

naboje o masie 
10 

powyżej 250 g 

\ 
naboje o mas ie 10 
poniżej 500 g . 

zawiesinowe 
naboje o masie I 

powyżej 500 g 10 

węglowe 
pros zkowe naboje ( salet rzane ) 10 

proszkowe naboje (saletr zane) 
10 . 

me tanowe 
plastyczne riaboje 10 ( nitroestrowe ) 

proszkowe naboje ( saletrzane ) 10 
metanowe , 
specja'lne plastyczne 

(nitr oestrowe) naboje 10 

. 

-
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Najmniejsza liczba naboi do badań odbiorczyh i kontrolnych 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 , 14 

l 2 90 50 l 12 - - - l 

l 2 - 6 l - - - - 12) 

l 2 - 6 l - - - - l 

l 2 - 6 l - - - - 12) 

l 2 60 50 l 10 - -- 11 ) l 

l 2 - 6 l - - - 11 ) l 

l 2 - 6 l - - - 11 ) 12) 

l 2 20 50 l 10 - - - l 

l 2 - 6 l - - - - 12) 

l 2 90 50 l 12 - 50 - l 

l 2 90 50 l 12 50 50 - l 

l 2 60 50 l 10 50 50 11 ) l 

, 
l 2 9 50 l 12 200 100 - l 

l 2 90 50 l 12 200 100 11 ) l 
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cd. tablicy 

Najmniejsza liczba naboi do badań odbiorczych i kontrolnych Łączna najmniejsza liczba naboi do badań 

, 
odporności , 

'" 
..., 

N '" .. ."" , , 
'" oN 

" .. "" .. 
o .. " ... 

..... '" '" .... 
Grupa Podgrupa Typ '" ~ <lo .... .. o N 

~ " " " " .'" ..c: ..c: 
.... :s ." .. ." o ..c: o o ..c: 
" o ... " '" '0 o " o ~ >. o 
",..c: .. ... . '" ... .. >. " >. 

..... o ... o N o .. o N o N " .. o ... .. .. :s ... <lo o .... o ..... 
<lo .. '" <lo ... ." "" ...... " Q)' ClI 
ClI <lo .... ~ '" ...... " o o .... "" .... ... 
N • 

" Q)' 
:s 'N o ....... o ., ... 

ClI ~ .. .. '" "" .o .. co '" ClI 

ClI " 
ClI . .. ....... o "" .. >. .... :s 

" ... " ... " " :s " :s . o <lo ... E ... 

l 2 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

• naboje o masie l - - l l 12 13 122 50 13 
~ poniżej 400 g 

proszkowe 
(saletrzane) n~boje o masie 

P) - - P) P) 12 17 l 2 l 
powyżej 400 g 

naboje przystawne l - - l l - 17 l 2 1 , 
granulowane naboje o masie P) - - l P) - 17 1 2 l ziarniste powyżej 400 g 

skalne naboje o masie 
l 10 l - l 12 . 13 72 62 2 

poniżej 250 g 

plastyczne i półpla-
naboje przystawne l styczne (nitroestro- 10 l - l - 17 l 2 l 

we 
naboje o masie 

1') - P) . - P) 12 13 l 2 l 
powyżej 250 g 

naboje o masie -
l 10 - - l - 13 21 50 l 

poniżej 500 g 
zawiesinowe 

naboje o masie F) - - - l' ) - 17 l 2 l 
powyżej 500 g 

węglowe 
proszkowe 

naboje l - - l l 12 104 22 100 13 (saletrzane) , 

proszkowe 
naboje i l - - l l 12 104 72 50 63 (saletrzane) 

metanowe 
plastyczne naboje l 10 l - l 12 74 61 62 7 (nitroestrowe) 

proszkowe 
naboje l - - l 1 12 104 72 200 113 

metanowe 
(saletrzane) 

specjalne plastyczne 
naboje 1 - 10 1 - 1 ' 12 104 72 200 113 (nitroestrowe) 

.Naboje pozostałe po badaniach wg kol. 4 można zużyć do badań niszczących. 
') Producentow MW nitroestrowych dla próby Abla obowiązuje pobranie łącznie 125 g masy wyrobu z trzech dowolnych miejsc mieszalnika. 
') Dopuszcza się pobieranie próbek z naboi jak dla MW luzem. 
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