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N O R M A BRANŻO WA 8t-:-87 - -
Meble sklepowe 7146-24 

MEBLE 
Przym ierzal n ie wol nostojące 

Wymagania 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy_ Przedm io te m norl11y są wy­
magania dotyczące przy m ierza lni wolnos t ojący c-łl , słu­

żących do przymierzania wy robów od zieżowych w sa­
lach sprzedażowych . 

1.2. Określenia 
a) przymie rza lnie wolnostojące 

7146- 11. 
wg BN-841 

b) pozostałe okreś l e ni a - wg PN-85/ F-0600 1/ 01 , 
PN-78/ M-02137. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Główne wymiary w 111111 - wg ta blicy i rysu nku . 

Para melr 
Symbol i wymiary przy mi erza lni 

M I- I MI -2 

szero k ość a 1200 1400 

głębo k ość b 1200 1400 

wyso k ość h 2000 do 2200 

.,/ ./ 

r) ( ; 

1/ 
a U 

(SN-87/7146 - 241 

2.2. Odchyłki kształtu , położenia i wymiarów gabary­
towych 

a) odchyłka prostopadłości elementów nie powinna 
przekraczać I 111 m , na długości ramienia kąta rów­
nej 1000 mm, 

. Grupa katal ogowa 0925 

bl odchylka płask ości i pros t ol ini owości ele me n tów 
nie powinna prze kraczać 2 mm na d l ugośc i obsza ru 

1000 mm , 
cl odch ylk i wymiarów gabaryto wyc h nic powi nn y 

przekraczać ±3 mm . 

2.3. Złącza 
a) pod stawowe złclcza me blowe ni erozl<lczne powin­

ny odpowiadać wymaga nio m wg BN-76/7 140-02. 
b) złącza po winn y być tak zap rojek towa ne, aby cz<;ś­

ci zlączne (okucia , ś ruby , wkr<;ty it p .l byly wpuszczo ne 
i nie wystawały po nad powierzc hnie ro bocze oraz po­
wie rzc hni e, z którymi s t y kają s i<; użytkownicy przy­
m ie rza ln i, 

cl złą cza rozłączne powinny mieć tabl konstrukcję, 
aby w przypadku wyk o nywani a przy mierzal n i jako 
mebli sklada nyc h , ich wie lokro tny montaż i demon t aż 

b ył możliwy do wy ko nania przez użytk own i ków bez 
dodatkowych zabiegó w techno log icznyc h i k o n iecznośc i 

użycia na rzęd zi specjaln yc h. 

2.4. Podstawowe wyposażenie przymierza lni 
al lus t ro trzyczęśc i o we wg BN-85/7146-22 tab l. 2 

lu b dwa lustra glównc d o og l ądania cale.i sy lwe tk i wg 
BN-85/7 146-22, ta bl. L rys. I , umieszczone na śc i an i e 

tylnej i bocznej, 
b) wiesza k metalowy z pólką lub 3 hak i wi esza ko­

we - wzór wg BN-75/4966-0 1, rysu nek poz. 4 i 6, 
umieszczone na śc iani e, 

c) pólka ba gażowa umieszczona na wysokośc i co 
naj m niej 250 mm od ::, o dłogi lub podes t wg BN-S Il 
7146- 18, 

d) tabore t, 
e) oświe tlen ie rozproszo ne o na tę że n iu 500 do 

600 Lx , 
I') info rmacja o treśc i "zaję te" "wolne", 
g) zaslo na wejśc IOwa z tkaniny zaslo nowej wg 

BN-77/7533-0 II I 5. 

2.5. Wykonanie 
a) widoczne powierzchnie o raz po wierzchnie, 

z kt ó rymi styka s i ę użytkownik i wyroby odzi eżowe 

powinny być gładkie, a krawęd z i e s tępione, 
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b) widoczne wąs kie płaszczyzny elementów wykona­
nych z płyt drew no-pochodnych po winny być o klejone 
dnkkiną 7 two rzy wa sz tucznego, o kl e iną lub listwą 

7 drcwna litego , 
c) n iewi doczne wąs ki e pła szczyz n y e lementów wyk o­

nanych 'I pł y t drewnopochodnych powinny być zabez­
pieczonc przed wilgoci ą la ki erem. 

d) ele ment y metalo we po winn y b yć pok ryte powłoką 

llch ron no-dc k o racyj n ą, 

l') kOllcC nóg sty k ającc si y z podłogą powinn y być 
~ bd"il' , aby ni e u sz k a d za ły i nic brudziły podłog i , 

i') lak rl'~ wys ty powa nia do puszcza ln ych wad powłok 
wY"llllc7cniowych wg PN-69/ F-06000 tabl. 8. 

2.6. Materiały 

a) podsl<t wowe ma teri a ly zas tosowane do budo wy 
pr7y l1licri'a ln i powinn y być do brane wg PN-69/ F-06000 
tabl. 6. 

h) wi l go tn ość drewna i materialów drewn o poc hod­
nyc h zas tosowanych d o budowy przymierzalni po winna 
wyl1()~ić od 8 do 12% . 

c) zakres występowania dopuszczalnych wad oklein 
z drewna - wg PN-69/F-06000 tabl. 10. 

2.7. Cechowanie 
Na powierzchni wewnętrznej każdej przymierzalni, 

w miejscu określonym w do kumentacji , powinny być 
umieszczone , w sposób trwały i czytelny, co najmniej 
na s tę pujące dane: 

a) nazwa i znak wytwórni, 
b) nazwa wyrobu , oznaczellle z numerem nll1leJszeJ 

normy, 
c) da ta produkcji , 
d) numer ko lej ny wyrobu, 
e) znąk kontroli jakości , 

f) cena detaliczna wyrobu, 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Przymierzalnie woln o stojące powinny być pa ko wa­
ne, przechowywane i transportowa ne w sposób okreś­
lo ny w BN-73/7l40-08. 

K ON I EC 

INFORMACJ E DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Biuro Projc ktowo- Ko nstruk ­
C'.llll· Wl lTFH - O~rodck Nnrmali7acji . Wrocła w. 

2. Normy zwi:l7.a ne 
PN-69/ F-06000 Md)k bi urowe . Ogól nc wymagania i badania 
PN-~VF-()60()I /OI Mcble mieszka ni owe. Wymagania i badan ia. Po-

"l:-II) ()\'vil.' lli" ()g.ó lne 

PN -7UM-02IJ7 To leranCJc kszta łt u i pol oże n ia . Na zwy i o kreślen i a 

BN- 75/4966-0 I Wies7aki metalowe s t ojące 

BN-7V7 140-02 Podstawowe zl ącza mebl owe niero złączne. Wymaga-

BN-8417146- 11 Meble sklepo we, Podział , nazwy i okreś l e nia 

BN-81171 46- 18 Meble sk lepowe. Podesty. Główne wymiary , nazwy 
i okreś leni a 

BN-8517 ł46-22 Meble sklepowe . Lu st ra wolnost ojące , Główne wy­
mia ry, nazwy i okreś lenia 

BN-7717533-01 / 15 Tka nin y i przędziny bawełniane i bawełnopo­
do bne powszechnego użytk u . Wymaga nia użytkowe dla tka nin 
i przędzin zasłonowyc h 

11'" 3. Autorzy projektu normy - mgr i n ż . Sta ni slaw Bo ber i mgr 
BN-73/7 140-08 Meb le. Pak0w3 nie. przechowywanie i t rans po rt. inż. Maria n Pucha Isk i - Biuro Projektowo-Ko nstruk cy.i ne WUTEH 

W, pól nc wymaga ni a - Ośrodek No rmali zacji , Wrocław. 
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