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N O R M A BRANL:OW A BN -87 
Meble sklepowe 7146-25 

MEBLE 
Podnóżki 
Wymagania 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
gania dotyczące podnóżków służących do jJrzymierza
nia ob uwia w salach spr?edażowych. 

1.2. Określenia 
a) podnÓŻki - wg BN -84/7 146-1 1. 
b) pozostałe określenia - w~ PN-85/F-0600 1/ 01 , 

PN-7R1M-02137. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary główne w mm 
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3 
l. 

IBN-81171t6 - 251 

J - siedzisKo. 2 - pr/yrniar ((111). J - op"rde sl"py. 4 - p" lka II" 
bapż 

2.2. Odchyłki kształtu, położenia i wymiarów gabary
towych 

a) odchyłk a prostopadłośc i i nachylenia clemcntów 
nie powinna przekraczać I . mm na długości ramienia 
kąta równej 1000 mm , 

b) odchyłka płaskości i prostoliniowości elemen tów 
nie powinna przekraczać 2 mm na długości obsZ: lru 
1000 mm , 

c) odchyłka wymiaró w gabarytowych nic powmna 
przekraczać ±3 mm . 

Grupa katalogowa 0925 

2.3, Złącza 
a) podsta wowe z ł ~cza meblowe nierozłącl1le po

winny odpowiadać v..ymaganiom wg BN-76/7 140-02. 
b) złąeza powinny być tak zaprojcktowane. aby Gt;

ki złącz ne (o kuc ia, śruby, wkręty itp) był y WpU~7Ga

ne i nic wystawał) ponad powierzchnil' robocze o ra z 
powierzchnie . z którymi stykają się osoby przYl1lie
l-zające obuwie. 

2.4. Wykonanie 
a ) powierzchnia pod nóżka stanowiąca oparcie stopy 

powinna być wyłożona twardą wykład ziną, 

b) widoczne powierzchnie ora z powierzdlliil·. 
z którymi styka się użytkownik powinny być glad"ie . 
a krawędzie stęp ione. 

c) widoczne wąskie pł aszczyzny elementów wykona
nych z płyt drewnopochod nych powi nny być okkjnnl' 
dokleiną z tworzywa sztucznego, okleiml lu b li~IWą 

z drewna ł it ego. 

d) niewidocznI.' wąskie płaszczyzny e lementów wyko
nanych z płyt drewnopochodnych powi nn y być zabcz
pieczone przed wilgocią lakierem. 

e) elemen ty metalowe powinny być po kryte powlok ,! 
oc hron no-dekoracyj ną, 

I") końce nóg stykające siC; z podłogą powinny b yć 
~ładkie , aby nie uszkadzały i nie brudził y podł og i. 

g) siedziska powinny być wykonane zgodn!e z wy
magan iami wg PN-69/F-06000. 

2.5. Cechowanie. Na powie rzchn i wewnc; trzncj każde
go podnóżka, w miejscu określonym w d o kumentacji, 
powinn y być umieszczone, w sposó b trwały i czytelny . 
co naj mniej następujące dane : 

a) nazwa i znak wytwórni , 
b1'·nazwa wyrobu i oznacze nie z numerem nl nleJSZc·.! 

normy. 
c) data produkcji, 
d) numer kolejny wyrobu, 
e) znak kontro li jakoś«i, 

I") cena de taliczna wyrobu. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pod nóżki powinny być pakowane, przechowywanc 
i transportowane w sposób określo n y w BN-73171'40-0~ _ 

KONIE C 
Informacje doda lkowt' 

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH 
Ustanowiona przez Dyrektorii Biura Projektowo-Konstrukcyjnego WUTEH dn ia 19 grudnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1988, poz. 4) 
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Inform;"jt· dodatkowe do BN-8717 146-25 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. In s tytucj~ oprdcowuj"c~ nor~ - Biuro Projck towo-Kon,truk
"tIW \\ l :TEl I - O, rtldd NOl"ll1ali7:lcji, Wroclaw . 

2. No nn y z"i"z~nc 
PN -ó9/ F-OóOOO M,'bk b iumllL' . O,:,'lln<, wymagania i badania 
PN -~ 5/ 1 :-06001 /01 Meble micSl kanlowc , Wyma f!ania i badania . 1'0-

:-. 1;I IHI\\I\.'l1la O~Ó llll' 

I' N-7lV M-021.17 ro kranqc ~ "tdltll i położen ia. Nazwy i o kreślenia 

BN-76/ 7 140-02 Podstawowe złącza meblowe niero7Jączne . Wyma
gania 

BN-7317 140-08 Meble. Pakowanie , przechowywanie i transport. 

Wspólne wymagania 
RN-84171~6-1 ł Meble sklepowe . Podział. nazwy i okrd lenia 

3. Autorzy projektu normy - mgr inż . Stanisław Bober i mgr inż . 

Marian Pucha Iski - Biuro Projektowo- Konstrukcyjne WUTEH -
Ośrodek Normalizacji. Wrocław . 
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