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N O R M A BRANŻOWA BN-B7 
Meble sklepowe 7146-26 

MEBLE 
Stojaki 

Wymagania 
Grupa katalo gowa 0925 

ł. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wylll<1 -
gal1la dotyczące stoja ków s l użących do sk ładowan i a 

wystawian ia artyk ułów w pozycji s t ojącej . 

1.2. Określenia 
a) stojak - wg BN -84/7 146-1 I, 

m 

I -<:. 

I 

b) pozostałe okrcśl e nia - wg PN -85/ F-06001/0 I 
PN -78/ M-02137. 

IBN -B777146 26 21 

2. WYMAGANIA 1T 2b 

2.1. Wymiary główne - wg tahlicy i rys. I 4. 

m 
I 

Symbol 
W ymi; lry 

N,,~wa pa ra Jlll' ( ru pa r,, -
I11Ill 

t 
n1t.: lru 

Mo dlII /1/ 900. 1200 

Wysokość caH,tHvitil h 6JO. X()O. 10()O . 1250. 160(). 

2000 

Wysokość polo:'eni ;1 h , O 11th 250 
podstawy 

SZ('rokość 

Szerokość 

p od,tilw y a .'20. 400. 500. 630 

OhC'jJ11Y b 200 . 250 . 320. 400. ) O() 

m 

-<:. 

IBN- 97/1146 26-11 IBN- 8717146 - 26-41 

Rys. I. Stoja k jednostronny Rys. 4. St,'jaki prostok,pnc' 

Zgłoszona przez Biuro Projektowo- Konstrukcyj ne WUTEH 
Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektowo-Konstrukcyjnego dn ia 19 grudnia 1987 r . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1988. poz . 4) 
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2.2. Odchyłki kształtu 

a) odchył ka prostopadłości i nachylenia nie powinna 
pr7ekroc7yć 2 mm na długości po miarowej wynoszącej 
1000 mm , 

h) odchylka płaskośc i i prostoliniowości nie l'owin na 
pl"7ekroc7yć 2 mm na długości pomiarowej wynoszącej 

I UOO 111m . 

2.3. Złącza 
al podstawo we złąc za meblowe ni erozłączne powin­

ny hyć 7godne z wymaganiami wg BN -76/7 l40-02. 
b) 7 l ąC/a rozłączne i nierozl<lc'7ne powinny być tak 

wykonane. a h y częśc i zł ączne (okuc ia. śruby. wkręty 
itp .) ni c wystawały ponad powieri'chnie robocze oraz 
pow ier7chnie. I którymi styka s ię sprzedający i kupu­
jąc y o raz artyku ł y sprzedawane. 

c) 7 ł ąC7a rozl;, cznc po winny być tak skonstruowane 
i wyk o nane. aby umożliwiał y montaż idemollt aż 

sC!:!l11cntów przez u7.ytk ownik a. bez d o datk o wych za­
bie!:!ó w tec hnol ogicznyc h i k o niconości użyc ia narzędzi 

sPl·cjalnych. 
2.4. Materiały 
a) ma teri al y u ży t e do budowy s taj a ków pawi n ny b yć 

d o hr<.tnc wg PN-69/F-06000 tabl. 6. 
h) material y pochod zen ia chemicznego , np .: lakiery. 

"<lrhy. kkjl' i twor7ywa sztuc7ne. ni e po winn y być 

s7kodliwe d la użytkowników w postaci i ilości w jakiej 
70s tal y z<lstosowanc' 

Nowe matcri ,dy chemi cznc mogą być 7astosowanc 
w rn)dukcji stojaków tyl ko na pods tawi e pozytywnej 
op inii Pań~t wowego Za kładu Hi gieny lub innej instytu­
cji d o tego upoważnionej. 

c) wilgotność drewna i materiałów drewnopochod­
nyc h u ży t yc h d o budowy stojaków powinna wynosić od 
8 cł o 12%. 

2 .5. Własności funkcjona lno-użytkowe 

• 1) d o ln a p ł y ta lub pó łk a oporowa powtnna mlec 
listwy lub wgłębicnia unicl11 07 1iwiające przesuwanie się 
cksponow<l nyc h towa rów . 

hl uchw )' ty i gniazd a stabilizacyjne powinny być tak 
skollstruowane. aby umożliwiały łatwe i szybk ie usta­
wia ni e ora7 wyjmowanie a rt y kulów, 

c) s tojaki powinny mieć płynną regu l ację wysokości 

nóg , w gran icac h ± IO ml11 , 
d ) końce nóg stykające się z podł ogą powinny być 

wykonane w sposób umożliwiający przesuwa n ie stoja­

ków be z uszkodzenia podłogi , 

e) stojaki wolnostojące, obciążone w s posób n ie­
korzystn y z pun kt u widzenia sta teczności. nachylone 

pod kątem 5° nie powinn ~ tracić równ o wag i. 

2.6. W ykonanie 
a) widoczn'e powie rzchnie ora7 powie rzchnie. z k tó­

rymi styka się użytkownik oraz a rt ykuł y powinny być 
gładkie , a ich krawędzie stępi one. 

b) widoczne wą sk i e płaszczyzn )' clemcntów wykona­
nyc h z pł y t drewno pochodn yc h po winn y być oklejonc 
dokleiną z tworzywa sz tucznego. okleiną lub l i stwą 

z drewna litego , a krawędzie szczegó lni e narażone na 
uszkodzenia n a leży chronić osł oną me t alową, 

c) niewidoczne wąskie płaszczyzny elementów w yko­
nanych z pł yt drewno pochodn yc h powin ny być zabez­

pieczone przed wilgocią lakie rem. 
d) e lementy me tal owe powin ny być pok ryte powłoką 

ochronno-deko ra cyjną. 

e) materiały elementów o powierzc hniac h widocz­
nych powinny być tak dobrane pod wzgl<;dcm rodzaju 
i ko lo rystyki, aby za pe wniały jedno lit y wyg ląd lu b 

określoną projektem kompozycję plast yczną wyrobu. 

2.7. Cechowanie. Na każdym stojaku, w miejscu 
określonym na rysunku. po winny być umieszczone, 
w sposób trwały i czy teln y. co najmniej n astępujące 

dane: 
a) nazwa i znak wytwórni, 
b) nazwa wyrobu. 
c) data odbioru i znak kontrol i j a k oś ci , 

d) cena detaliczna . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANS PORT 

Stojaki należy pakować. przechowywać i transporto­
wać w sposób o kreślon y w BN -73/7 l40-08 . 

KONI EC 

INFORMACJE DOD ATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Biuro Proje kt owo- Konstruk - BN-76/7 t40-02 Podstawo we zJącz~ mcb l ow~ ni ~rozl ',C7nc . Wymaga-
~)J'1t' WlITE I t - Ośwdd Normalilllcji . Wrocła w . nla 

2. ormy związane 
PN -69/ t' -06000 Md)k b iu rowl'. Ogótlll' wymagania i badania 
PN -~5/ F-060()I /OI Ml'bk mil's/k an iowl'. Wymagania i badania. Po­

:-.tallowil' llIa ogól nI..' 

PN -7 / M-021J7 TokranCJl' ~"taltll i poło7cnia. Na ?wy i określe ni a 

BN-73I7 t41)-08 Meble. Pakowanil' . przec ho wywa nie i transpo rt . 
Wspótne wymagani~ 

BN-8417146-1 t Meble sktepowl.' . Podział. nazwy i o krd lenia 
3. Autorzy projekt u norm y - mgr inż . Stanisław Bober i mgr inż . 

Marian Pucha Iski - Biuro Proje ktowo- Ko nstrllk cyjnl' WUTEH -
Ośrodek Normali zacji . Wrocław. 
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