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N O R M A BRANŻO WA BN-BB 
Meble sk.Lepowe 7146-27 

MEBLE Seg menty do wydzielan ia 
stref sprzedaży 

Wymagan ia podstawowe Grupa katalogowa 0925 

I. WSTĘP 

1.1. 'Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma
ga nia pod.stawowe dotyczące segmentów do wydziela
nia st ref sprzedaży w sa lach punktu handlowego. 

1.2. Okre ' lenia 
a) segment do wydzie la nia strefy s przedaży - mebel 

tworzący sekcję wielorzędową i wielopoziomową z pół 

kam i, pojemnikami , wieszakami i gablota mi do skła 

dowania lub wystawian ia artykułów przeznaczonych d o 
sprzedaży , służący do wydzielenia st refy sprzedaży 

w sali punktu handlowego, 
b) pozo t a ł e ok reślen ia - wg P -85/ F-06001l0l 

i P -78/M-02 l37. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary główne w mm - wg rysunku i tab!. l . 

A 

m 

Tablica I 

37wa pa ra melru 
Symbo l 

Wymia r 
parametru 

Mod ul długości i s~e ro- m 900. 1200 
kości 

Wyso k ość h 2500. 2800 . 3150 

Wysok ość poł ożenia h, 250 
dolnej pó ł ki 

Szerokość pó łk i jed no- b, 250. 320, 400 
stronnej 

Sze ro kość pó ł ki dwu- b, 250. 320. 400, 
stronnej 500. 630, 800 

Sze rokość gabloty b3 250. 320, 400 

Długość o tworó w do c 30 
mocowania wsporni-
ków 

Rozslaw o tworów do d 50 , 70 
moco wania wsporni-
ków -

2.2. Odchyłki kształtu 

a) odchyłka prostopadłości i nachylenia nie powinna 
przekroczyć 2 mm na długości po mia rowej wynoszącej 

1000 mm. 
b) odchyłka płaskości i prostoliniowości nie po winna 

prze kraczyć 2 mm na długości pomiarowej wynoszącej 
1000 mm. 

2.3. Złącza 
a) podstawowe złącza meblowe n i erozłączne powin

ny być zgodne Ż BN-76/7 140-02, 
b) złącza rozłączne i ni erozłączne powinny być tak 

wyko na ne, aby części złączne (okucia, śruby , itp .) nie 
wys tawał y ponad powierzchn ie robocze o ra-z powierz
chnie, z którymi styka s i ę s przedający lub kupujący . 

c) złącza rozłączne powinny być tak skons truowane , 
i wykonane , aby umożliwiały montaż i demontaż se-

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH 
Ustanowiona przez Dyrek tora Biura Projektowo-Konstrukcyjnego WUTEH dn ia 30 grudnia 1988 r. 

jako norma Obowiązująca od dnia 19 października 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1989, poz . 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1989. Druk Wyd . No rm . W-wa. Ark . wyd . 0.35 Nakł. 2300 + 27 Zam . 1806/89 Cena zł 100.00 



2 BN-88!7 146-27 

gmen tów. przez uży t kownika. bez dodatkowych zabie
gów tec hnologicznych i konieczności użycia narzędzi 

specja I nych. 
2.4. Własności funkcjonalno-użytkowe 

a) powierzchnie. na których są składowa ne artykuły 

powinn y być gładki e . odpo rn e na śc i e ranie i bnrdze
nIe. 

b) konstrukcja półek. koszy. gablot itp. powinna za
pewniać łatwe ich C7yszczcnie w celu utrzymania wa
runków sa nitarno-hig ieniczn ych. 

2.5. Materiały 
a) Materia ł y u ży te d o bud o wy seg mentów powInny 

być odporne z ta bl. 6. PN-69/F-06000. 
b) Materiały pochod7enia chemicznego. tj . lakiery. 

farby . kleje i tworzywa s7 tu czne. nie powinny być szko
dliwe dl a u ży t kowników. w po sta ci i il ości. w jakiej 
zostały zas tosowa ne . N owe ma te rialy chemiczne mogą 
być zas tosowane d o produk cji seg mentów tylko na pod
stawie pozy tywnej opinii Paóstwowcgo Zakładu H igie
ny lub innej instytucji do tego upoważnionej . 

c) Wilgo tność drewn a i materiałów drewnopodob
nych u ży t yc h do budowy segmen tów powinna wynosić 
od 8 do 12% . 

2.6. Dopuszczalne obciążenia - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Obciążenie Dopuszcza lne 
Nazwa ele mentu d o puszcza ln e ugięcie 

da N/ m' mm 

Półka meta lowa 80 5 

Półka drewniana 50 5 

Półka szk lana I 15 3 

Drąże k wieszaka 30 3 

Wysi ę gnik wiesza ka t5 8· 

2.7. Wykonanie 
a) Widoczne powierzchni e o raz powierzchnie , z któ 

rymi styka się użytkownik oraz a rtykuły powinny być 
gładkie . a ich krawędzie stępione . 

b) Widoczne wąskie płaszczyzn y elementów wykona
nych z płyt drewnopochodnych powinny być ok lejone 
dokleiną z tworzywa sztucznego. okl e iną lub l istwą 

z drewna litego. a krawęd zie szczególn ie nara żone na 
uszkodzenie należy chronić osłoną metalową . 

c ) Niewidoczne wąskie plaszczyzny e lementów wy
konanyc h z płyt drewnopochodnych powinn y być za
bezpieczo ne przed wilgocią lakierem . 

d) E lement y meta lowe po winny być pokryte powło
ką ochronno-dekoracyjną· 

e) Elementy wykonane ze szkła nie powinny mlec 
widocznych wykruszeó. ostrych krawędzi . pę knięć oraz 
innych wad zagrażających bezpieczeóstwu pracy oraz 
obniżających ich es t etykę. 

f) Ma t e ri a ł y elementów o powierzchniach widocz
nych powinny być tak d obrane pod względem rodzaju 
i kolorystyk i. aby zapewniały jednolity wygląd łub 

ok reśloną projektem kompozycję plast yczną wyrobu . 
2.8. Cechowanie. Na każdym wyrobie. w miejscu 

określonym na rysunku. powinny być umieszczo ne 
w sposób trwał y i czyte ln y co naj mniej następujące 

dane: 
a) nazwa i znak wytwórni. 
b) nazwa wyrobu . 
c ) data odbioru i znak kontroli jakości . 

d) cena d eta liczna. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Segmenty do wydzielania stref s p rzeda ży lub ich ele
menty powinn y być pako wa ne. przec howywa ne i trans
portowane w sposó b określony w BN-7317 140-08. 

KONI E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Biu ro Proje kt o wo- Ko nstruk
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BN-7617 140-02 Pods tawo we zhjl'za meblowe niero złączne. W ymaga

nia 

BN-7317 140-08 Me ble. Pak owa nie . przec howywan ie i tra n ~ port. 

Wspóln ~ wymaga nia 

3. Autorzy projektu normy - mgr i nż . St a nisław Bo ber i mgr 
inż . Maria n PUl'ha lsk i - Biuro Projek lowo-Ko nstrukcyjne W UTEH 

- Ośrodek Normal izacji . Wroelaw. 
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