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NORM A BRANŻOWA 
BN-73 

Obudowy z drewna 7149-01 
MEBL E i materiałów drewnopochodnych 

do urzQdzeń elektronicznych Zamias t 

Wspólne wymagania I badania BN·67/7149·01 

Grupo katalogowo IX 25') 

1.:i.:jT;.F 1 . 3.6 . 3. Pozo stałe wad;! - wg PN- 63/ C- 0'1700 . 

1 . 1. PrzedL1iot normy . Przedmiotem normy są wy-

.. 1at;aui<l ; badar,i:.. Jotyc zące obudów z drewna i ma

teriałow drewnopochodnych do urząuzeń elektr oni-

cz~::h uż:v~kO\"l&llyCl: w nor:nqlnych warunkach .lirlu

tyczny::h. 

1.2 . Zakres :;toj" wanio. ormy . Norma dotyczy 0 -

bu,16w do następujących llrz'1dze ;l ele,.tronicznych: 

odbiorników rauio\"Jych i t01ewiz,vjn;ych , grarnofcnów , 

maGnetofonów, [; o .... niko\" zestaw')\', i oml,invwanych i 

a'lto~at0\". mu.,,, CZ.lo' fJ.. ;;,n·1UćJ. Hit; Llu\,yC;:;,y 0<i1)~orlli

'O',: tllry.ityc :t..vch i spec.ia lm ':;0 prze/,n;\czenia, np. 

oci:)lol"n~k()\" r~,~iO\·.'Ych Sa'!lOCllOoowych. 

1. ).1. ObuJo.'.'a" rewno. i Ulateri:lłóVJ Jrewno"f'o

chodnych do urzą,.lzen ele~tr,lIJiczn,y('[, (z\,."na w 

+re:;ci normy obuduVl'i) - zewnętrzna o'lł ona .1rzl'\

dzenia służąca do zrunocow:l'lid jebo c<l\,,-ci, ch!'C'
niąca je podczas transportu .L I"o,lczas norm.31net,0 

użyt:.owo.nia przed uszkodzeniami me-:h:lUi~znymi oJ.U2. 

podnoszqca estetykę jego wYC;lqdu. 

1 . 2.2 . Powierzcnnie widoczne obudowy zewnę-

trzne i wewnętrzne powierzchnie widoc~ne ~J nor
malnym u:.~ytkowaniu urządzenia. 

1 . 2 . 0 • Powi erzchnie uiewidoczne obudowY 

wnętrzne i wewnętr~ne powierzchnie niewidoczne 

p rzy normalnym użyckowaniu urządzenia. 

ze-

1 . 3.4 . Normalne warunki klimatyczne użytkowania 

- warWlki klimatyczne w pomie szc zeniach, w k"lrirych 

wilgotnośc względna powietrza y-ynos i 40 """ '70% , a 

teD~eratura - 10 ~ 30°0 (283 ~ 303 K). 

1.3.5 . Wady drewna - wg PN- 66/D-01000. 

1.2. 6 . V/ady powłok 

1 . 3. 6 . 1 . Rysy powierzchniowe powierzchniowe 

uszkodzenie powłoki lakie rowane j nie si ęgające 

warstwy podkładu . 

w... 6, 2. Dołki - wgłębienia w materiale (np. 

skl eJce ) p okryte równomiernie materiałem lakier

niczym. 

1 . L. . l\oriD,Y z li ązane 

p - 63/C-01700 Wyroby l ok ierowe . Nazwy i o],reś le-

aia 

Pl-r··6ó/D-01000 

PN- 69/D-04·100 

PN-71 / D-9700.2 

Wady dreVlna 

Drewno. Oznaczanie wilgotności 

SkJ ejka ot;ó l nego przeznaczenia 

P;fjtl- 03010 St.atyst yc zna kontrol:I. jakosci. Lo-

sowy wybór sztuk do próbek 

::N-6'J/710;'-02 Drewnopoct. dne m8<;eriały płytowe . 

Oznacz[lni~ wilgotnosci 

TłN-64/'111:,-05 SUejka teletecllniczna 

"PozosV Je normy zwią zane podano VI tab!. 3. 

2 . PODZIAŁ I OZNACZSNI E 

.<2 . ', . Pudzia!. '.'I zależności od prze znaczenia roz

różl;ia ~i.ę s iedem rodzajów obudów: 

- li odbiorników raliowyc h - OR , 
uo odbiorników telewlzyjnych - OT , 

- do brqmofonów - OG , 
- do maóne t ofon6w - OM , 

- do Głcśników - OS , 
- do ze stawów kombinowanych - OK, 
- dr, automatów muzycznych - OA. 

2 . 2 . Sposób b udowy oznac zenia . Oznac zenie powin-

n o shładp.c się z : 

a) części słownej OBUDOWA , 

b) symbolu rodzaju wg 2.1 , 

c) nazwy typu, 

d) numeru normy p r zedmiotowej dotyc zącej danego 

typu obudowy. 

3. WYMAGANIA 

3.1 . Wilgotność drewna i drewnopochodnych ma-

teriałów płytowych VI obudowie powi nna wynosić: 

aj dla drewna , płyt stolarskich i skle jki - 10 

±2%, 
b ) d la płyt wiórowych - 9 ±2%. 
c) dla płyt paździerzowych - 8 ±2%. 
d l dla płyt pilśniowyc h - 7 ±2%. 

Zledn czenie Przemysłu A\ebla rskiego 
UstanowIono przez Dyrekto ra Z jed nocze nia Przemysłu Meblar skiego dnia 27 czerwca 1973 r. 

jako norrr,o obawiazu joca W zak resie produ kcji i obrotu od d nia 1 kwie tnio 1974 r. 

WYD.6.WNIC1WA NORł'lALllA f)Nt lQ7I. 

(Dz. Norm. i Miar nr 35 / 1973 poz. 108) 

Wpływ de WN 1~ .8. 73 Oddano do sllodu 30.10.13. Dr~k ukoP1 C'1ono w lu/ym 14 

Obl.1,60 <1, w. Nokłod 3500 "'-50 .Q 1.. tom. 4285 '13 
C . no xl 6.00 
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, . 2 . WymiarY 

3. 2 . 1 . Wymiary. ~orma i konst rukc .i a - wg norm 
pr zedmiot owych do tyc zących poszczególnych typ ów 
obudów . 

3 . 4. \'I:yk onąnie 

, . Lf ,1. Po ł ac z enia konstrukcy.1ne , Do ł ączenia e
l ementów obudów powi nny być s to s owane złącza me
blowe. Złąc za powirmy być sz czelne. S zc zegółowe 

3. 2 . 2 . Odchyłki wymiarów obudów mierzonych w wymagani a dotyc z ące konstrukcji obudów i łąc zenia 

świetle. Dopuszczalne odchylki wymiar6w: wysokoś

ci, szerokoś ci i głęboko ś ci nie powiuny przeLr a
czać +2 mm. 

2.....2 , 3. Odchyłki wymiarów elementów 

3. 2 . ,.1. Odchvłki wymiaró~ elementów i otworów 
tolerowanych powinny odpowiadać wie lkośc iom poda
nym na rysunkach w dokumentacj i danego typu obu

dowy . 

, .2., .2. OdChYłki wymiarów elementów i otwor 6w 
nie t olerowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiar 6w 
element 6w nietolerowanych podano w tabl . 1 , a do
puszczalne o chyłki ś r ednic otwor ów n ietoler owa
nych w t abl. 2. 

Tablica 1 

'. ymiary e lament6w Dopuszczal ne odchyłki 

mm 

0+150 ± 1,O 

151+350 ± 1,5 

powyhj 350 ± 2 ,O 

Tablica 2 

~rednlca otwor ów Dopuszczalne odchyłki 

mm 

do 10 +0.5 

povytej 10 +1.0 

, .2.4. Dopuszczalne o dksz tałc enia geome tr~czne. 

Płaszczyzn;}' zewn~tr zne nie powinny wykaz:ywać wi~
szyc h odchyleń od pro stopadłości i r ównoległości 

względem s iebie ni~ i 1, 5 mm na długoś ci 500 mm. 
Dopuszczalna str załka ugięcia, przez k tórą r ozu
mie się r6wnie~ w;yb oc zenie śc ian pionowych , nie 
powinna być większa ni~ 2 , 5 mm na długoś ci ;;CO mm. 
Płas zc zyzna wewnętrzna, do kt6rej przylega des

ka głOŚnikowa, nie powinna wykazywać w.iększego 

odchylenia od płas zczyzny idealne j niż 0,5 mm mie

rzone wzdłu~ dłuższego boku. 

",. Materiały 

, . 3. 1 . Rodzaje pods t awowych materiałów. jakie 
należy s tosować do wykonywania obud6w , podano w 
t abl. 3 na str. 3. 

,.,.2. D096r materiał ów na poszczególne typy 
obudów - wg norm przedmiotowych. 

elementów powinny by ć podane w normie przedmioto
wej do tyc ząc e j danego wyrobu. 

,. 4.2. Gładkość powierzchni el ement6w z drewna 
1 drewnopochodnych materiałów pły towych . Powier~ 

nie widoczne element ów oraz wszys tkie powierzch
nie , z którymi styka s i ę użytkownik, powi nny by ć 
sz l ifowane , a krawędzie załamane . S topień gład

ko ' c i pozostałyc h powier zchni elementów - stru
gane. 

3. 4 , 3. Zabezpieczenie wąskich płas zczyzn ele
mentów z drewnopochodnych materiał6w płytowych 

powinno sp ełniać nast ępujące wymagania: 
a) dl u powi er zchni wi docznyc h 
- c hronić wąskie płaszc zy zny i kr awędzie ele-

men tów przed uszkodzeniem, 
- zakrywać struktur ę przekroju poprzecznego , 
- chronić przed wnikaniem wilgoci ; 
b ) dl a powierzchni niewidocznych 
- chronić pr zed r ozwarstwieniem i wykruszeniem, 
- chronić przed wnikaniem wilgooi . 
Zalec a się zabe zpieczenie wąskich p łaszczyzn 

e l ementów p łytowych za pomocą uoklejek z drewna , 
metalu lub tworzyw sztucznych oraz oklein z drew
na lub twor zyw sz tucznych (folii imituj ąc ych o
kl einy ). 

Dopus zcza s i ę zabezpieczenie niewidocznych wąs
ki c h płaszczyzn prze z lakierowanie, nasycenie kle
jem l ub i nnymi sposobami chroniącymi przed wchła
niani em wil goci , wykruszeniem i rozwarstwieniem. 

, . 4 . 4. Okle inowanie. Układ okleiny i szczegóło

we wymagania wg norm przedmiotowych dotyczących 

poszczególnych typów obudów uzgodnionych z od
biorcą. Na widocznych powierzchniach obudowy okla1.
na powinna by ć dobrana pod wzgl ędem rodzaju, bar
wy i usłojenia . 

Spoiny klej owe w miejscu styku okleiny powinny 
być s zcze lne . 

Dopuszc za si ę stosowanie nadruków oklein oraz 
folii imitujących okleiny wykonanych na nośniku 

papier owym lub z tworzywa sztuc znego. W pr zypadku 
okle jania obudów folią nie dopuszc za się łącze

nia j e j na powierzchniach widooznych. 

~.4.5. Wykończenie . Stopień wykońc zenia or az 
kolorystyka poszczególnych powierzchni obudów - wg 
norm przedmiot owych. Płaszczyzny wewnętrzne obu
dowy w części otaczającej bezpośr e dnio aparaturę 

elektroniczną powinny być wykończone substancjami 
zwiększającymi odporność obud6w na palność . Zale
oa się stosowanie s ubstancji o nazwie SiligllitRM. 

Zakres występowania w obudowie dopuszczalnyoh 
wad powłok na widocznych elementach wykończonyoh 

podano w tabl. 4 na str. 4. 
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!ablica 3 

Lp . Rodzaj mat er iału Przeznaczenie materiału Ogólne okre ślenie Nr normy 
materiału 

li ściastal zaleca się: 

na elementy zewnętrzne buk ową, dębową brzozow", 

i wewnętrzne widoczne wi"zową. olchową, klonow", PN-72/D- 96002 

nleokleinowane topolow", l1powl\\ oraz 
tar c icę z drzew egzotycznych 
i owocowych 

modrl.ewiowa PN -57 /D- 96000 

na elementy zewnętr~ne i liściastal zaleca sięl olcho-
1 Tar cica wewnętrzne widoczne, sta- 10141 brzozow". jaworową or az PN-72/D-96002 

nowiące ~zdoby obudowy tarciCf z dr zew-egzotycznych 
(ramki ozdobne itp, ) i owocowych (np, czereśnia i 

grusza) 

na elemonty ze wn~trzne i 
wewnQtrzne wykańczana 1a- aowolna liściasta PN- ?2/D- 96002 
kle!'em barwnym kryjącym 

na e l ementy zownętrzn. i PN-72/D-96002 1 
wcwn~trzne oraz kryte dowolna liściasta i i glasta PN-57/D-96000 okle inl\ 

--
płyty wiórowe 
6O~, 72 g/cm3 

o gęstości PN - 72/0-9700'+ 

.. __ . 
płyty pa 'czierzowe o gęst o ś- BN-72/71?i.H)2 

Płyty meblowe 1 na korpusy oraz el ementy ci O, 57-C, tl5 g/<,m3 

inna mater i ały 
zewn\- trzne i wewnętrzne 

2 płytowe 
obudowy 

pły~ y s t olarskie PN -69/0-97000 

-
sk le jka og6lnego przeznacze-
nia PN -7 'I/D-97003 
klasy A i B 

-
sklejka teleteclmiczna BN-64/7113-C5 

na deski gło śnikowe 
płyty pil śniowe twar de BN - 69/7122-11 lub bardzo twar de 

o .... zecho .. o. Orzoz,owe gruszo"e. 
na zewnQ~rzne powierzchnie wiśniow", jaworowe, klonowe 
widoc~ne obudów oraz na oraz inno okleiny umiarkowa- BN -70/711 2~1 
wewnętrzne powierzchnie noj stre fy klimatycznej, je-
pokryw żeli nie obniżają wyglądu d-

s tety c ~neeo Ob.l·jO··'Y 

podzwrotnikow,-J :>t refy k lima-
BN -70/7112~5 t ycznej 

na zewnęt rzne 1 wewn ętrzne 

3 Okleiny po<tier zclmie niewidoczne dowolne liściaste BN-70/7112~1 
obud6w 

bukowe , brzozowe, jaworowe, 
kl onowe, ora z i nne okleiny 
umiarkowanej stre fy klimatycz B/I - 70/7112-01 

na wewnętrzno powierzchnie nej. jeżeli nto obnizają 
widoczne obud6w wygląpu est~tycznego obudo-

wy 

podzwrotnikowej strefy k11-
BN -70/7112~~ rnatycznej 

- . 

do podkleinowania br zozowe , lipowe , ol cho\18 , 
BN -7017112~1 t opolowe 

do wykańczania powierzcb- nitroce l ul vzowe FN - 68/c- 81604 

'+ Lakiery ni obud6w na mat 

pIas t laki BN-66/6114-41 
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cd . tabl. 3 

Lp. Rodzaj materiału Pr ze znac zenie materiału 
Og6lne określenie Nr norm)' 

materiał u 

do wykańczania powierzchni 
poliestrowe bezbarvne BH-72/6114-54 

4 Lakie r ,. obud6w na pol yak 
poliestrowe tiksotropowe BN-71/6114-62 

Dopuszcza się stosowanie i nnych materiał6w podstawowych, jeżeli odpowiadaj~ następuj~ym warunkoml 

_ fDs t aly znorma l izowane z pr zeznaczeniem do produkcji obud6w lub 

- zostały zaak~ eptowane pr zez odb i orcę w określonym zakresie stosowania, lub 

- uzyska ły pozytywn~ ocenę uprawnionej plae6wki naukowo-badawczej , potwierdzaj~~ ich pełną przydatnośĆ w 

okreś lonya zakresie sto sowani a . 

Tablica 4 

Lp, 'Wady powlok Powierzchnie widoczne 

zewo9trzne wewnętrzne 

1 Chropowato śĆ dopuszczalne w postaci poje-

2 Kratery niedopullzczalne dynczych rozrzuconych punkt6w 
w odległości nie mniejszej nit 

3 Pę cherze 
15 cm 

4 Mgiełka 

5 Zani kanie poły.ku nie dopuszcza lne dopuszczalne nie znaczne 

6 Zmętnienia 

dopuszczalne 

7 Rysy powier zchniowe 

poj edync ze nie znaczne pojedyncze 

dopuszczalno 
8 Dołki 

płytkie nieznaczne płytkie 

I Wady nie wym i en ione w t abl icy s ą ni edopuszczaln e . 

' . 4 . 6 . Zakres wyst ęo owania dopus zc zal nyc h wau 

materiałów podano: 
Zakres wy s t ępowania dopus zc zalnych wad w ele

men t ach obudów w::konanych ze sk l e j ki powinien by ć 

zgodny dla : - VI eleme ntach l itych z drewna w tab l. 5. 
- na powi erzc hni ach okl einowanych okl e iną natu-

ralną VI tab!. 6 . 
- na -owier zchniach o nadruku okleiny lub okl ei 

nowanyc h imitacj ą oklei ny w t ab l . 7. 
W z ależnośc i od r odzaju elemen tu w jedne j obu

dowi e mogą wy s tępować jednocześnie . jeżeli nie po

woduj ą obniżenia wyglądu estetycznego obudowy i 
jej wy t zy~ał oś c i l 

- w elementaoh zewnętrznyoh widoc znyc h - 2 wady. 
- w e l ementac h okleinowanych . kry tych l akierem 

i elemen t ach wewnętrzny c h widoc znych - 4 wady . 

- Skl ejki tele t e chnicznej z BN-6417'113- 05 . 
- s kl e j ki ogólnego pr ze znaczenia z klasą A i B 

Skle j ki l iśc iastej wg PN-71/D- 97003. 

VI e lementach ze sklejki liczba wad powinna od.:. 
powiadać lic zbie podanej w normach pr zedmioto
wych uotyc zących odpowi edniego r odzaj u i klal';y j a
kości sk l ejki . 

W;ymienione liczby wad nie powinny w;yst ępować 

j ednoc ześnie na jednej powier zc~i widocznej w 
elemencie . 
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Tablica 5 

Elementy o zewnętrznych Elementy o zewnę trznych El ementy o powierzch-Lp . Nazwa wady drewna powierzchniach widocz- powierzchniach okleino- niach n1ewidocznych nych nieokleinowanych wanych lub wykończonych 
( ozdobne) lakierami kryjącymi 

1 2 3 4 5 

dopuszczalno jasne o średnicy 

Sęki okrl\gle, owalne, do 6 lIUlI, pr~y czym wielko ść dopuszczalne o wielkOści nie przekraczając.j ,~ 
1 podłużne, zrośnięte, 

ich nie ~vinna przekraczać szerokości poWierzchni, na kt6r.j wy.tępuj~ 
zdrowa 1/3 szerokoŚci elementu, 

na kt6rym występuj~ 

niedopuszczalne na zlączach i krawędziach 

dopuszczalne tylko za- dopuszczalne zapravio-
prawi on. wzdłut usloje- ne wzdłuż usłoj enia 

2 Otwory po Bękach niedopuszczalne nia elementu o wielkoś- e l ementu o wielkości 

ci nie przekraczającej nie przekraczaj ~ej 
'/3 szerokości i 2./3 '13 szerokości elemen-
grubości elementu, na tu, na kt6rym wystę -
kt6rya wy.tępuj~ pują 

niedopuszczalne na złączach i krawędziach 

3 Falistość wł6kien 
dopuszczalna za wyj ątkiem 
zł ącz dopuszczalne 

4 Splot wł6kien nhdopuszczalny 

5 Twardzica niedopuszczalna dopuszczalna 

6 
Zacil\gi ~arbnikow. 
(sloneczn. , plamy niedopuszczalne dopuszczalne 
garbnikowe, fałszywa 
twardziel 

Pęknięcia lub uszko-
dzenia mechaniczne 

7 dokładni. zaprawione niedopuszcza lne dopuszc zalne 
wst awkamI z tego .a-
mego materiału 

Pęknięcia lub u.zko-

8 
dzenia mechaniczna niedopuszczalne dopuszc zalne nie przekraczając. 1/5 długości ele-
zaprawione innym ma- mentu o szerokości do 2 mm 
terial8111 

Wady nie wymienione są niedopuszczalne. 

Tablica 6 

Elementy o powierzchniach widoc znych Elementy o pa-
Nazwa wady drewna wierzc hn iach 

zewnlltrznych wewnętrznych niewidocznych 

jasn. l ciemne jasno ciemn. 

Zacil\gi garbnikowa i 
dopuszczalne nienaturain. zabar- niedopuszczalne dopuszczalna 

whnia 

Plamy i .Dlugi po lIe- niedopuszczalne talach 

Sllki zdrowa &rośnięta dopuszczalna o średnicJ do 5 mm dopuszczalne o śr.dnicy do 20 ma 
jasna dopuszczalna 

S9k1 zdrowa zrośn i9t. n ledo PUllzczaln. dopuszczalna niedopuszczaln. 
dopuszczalna o 

ciemn. o Śr.dnicJ do średniclI' do 
10 !Ul 

10 _ 



6 BN - 73/7149-01 

cd. tabl. 6 

Elementy o powi erzchniach widoc znyt:h 
Elementy o po-

Na zwa wady drewaa zewnętrznych wewnętrznych 
wi erzchniach 
ni ewidocznych 

jasne I ciemne jasne c iemne 

Sęki wypadaj'c. i 
dopus~czalne za- dopuszczalne za- dop\1szczalne otwory po sękach niodopuszc zalne 

zaprawion. prawione o śred- prawione o śl'ed- zaprawione 
nicy do 5 

_ 
nicy do 20 mm 

duże o dopuszczalne 
średnicJ niedopus zczalne zaprawione 
powyhj 3 lllIIl 

Chodniki owa-
dzie i 

dOpu5~c:!:alne otwory 
,:n l a o skupione, je-

średnicy do niedopuszczalne że li skupienie 
nie przekracza 

3 mm 10% powierz-
chni, na kt6-
rej wyst~pują 

Biel niedopuazczaln:y dopuazczalny 

Fałszywa niedopuszczalna dopuszczalna 

twardziel w okleinie bu-
kowej 

""ady ni. wymieniona 
-

s, niodopuszczalne. I 

I' lemonty o powierz<!ł lach widocznych Elementy o powierzchniach 
Lp. Na zwa wady I 

zewnętrzne 

_. 

1 Płytkie wgniecenia "l1edopuszczalne 

--
Rysy powierzchniove nie 2 
8ięgaj~. do pod ł oża 

niedopuszczalne 

3 Zanieczyszczenia n1edopullzczalne 

Przebarv i enia 1 nledo-4 barwienia n1.dopuszcza lne 

Nalot)" t)"w1czne (w 
tol iach nasyconych 

5 tyvlc , mo cznikaw, ) n1edopuszc2lalna 

Wady nie wy.ien1one ., niedopuazczalne . 

3.4 . 7. J~lko ść i rod ~aj okuć oraz elementów ozdob
~ dostarc zanycb. przez odbiorcę rowinny okreś

lać norm.y pr zedmiotowe lub inne dokumenty tecb.
niczne. 

3. 4 , 8 . Wymagania funkc.ionalno-użytkowe 

3,4 . 8 .1 . Zabe zpieczenie końców oóg, 
s ię z podłogą lub innym sprzętem (płyta 

Stykaj ące 

stolika) 

nlewidocznych 
wewnętrzne 

dopuszczalne 

do 2 sztuk o powierzchni do 10 sztuk o povierzch-
do 4 _2 ni do 8 _2 

dopuszczalne 

pojedyncze o sumarycznej pojedyncze o BUllarycz-
długości do 10 CID nej długości do 20 cm 

dopus zczalne o sIWIarycz- dopuszczalne nej powierzchni do 2 mm2 

dopuszczalne nieznaczn. 
o l'C~nej powi erzchni do dopuszczalne 
10 cm 

dopuBzc7.alne 

v postaci plam i pasa 
w postaci pojedynczych o wielkośc i nie pr zekr a-
punkt6w ro zrzucon~h c zaj ~ej 1/.0 powierzchni , 

na kt6rej vystępuj, 

-' 
powierzchnie nóg powinny być sfazowane oraz wyko
nane w taki spOSÓb, aby nie uszkadzały i brudziły 

powierzchni, na której stoją. 

3. 4 . 8 . 2 . Statyczność . Obudowa ustawiona na po
ziomej równej płaszczyźnie nie powinna się chwiać 
VI warunkach u~ytkowania zgodnycb. z jej prze zna

czeniem. 
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3 . 5 . Wytrzymałość obudów na wstrząsy transDor-

~ 

3 . 5 . 1 . Wy trz 'lmałosć obudów na I,.ibrac ,ję . Obudo\'l a 

powinna w:ytr z:ymać pr óbę jecJl10godzinnej wibracji o 

przJ'sp i eszeniu 3 ±O , 5 g i dowolnej częstotliwości 

w zakresie 20 ~ 60 Hz . 

3. 5 . 2 . \'ly trz'lmałość obudów na udary . Obudowa po

winna wytrz:ymać 4000 udar ów o p rz:yspieszeniu 12 

±2 g i ezęstotliwoi; ci dOViolnej w p.:: z dz i a l e 30 "-

80 udarów n a min . 

3 . 6 . '.'iytrzymało"ć obud6w na wstrząs:? ek s ploata

ey,jne. Obud owa rowinna w:ytrz:y Jr.ać 50 sVlobodnyc h 

s f'adk 6w na sz tJ'wny stół drewnian:y lub drewnianą 

p o d łogę z w:y sok o~ c i: 

- 50 ±5 mm - dl a ur ządzeń o masie ,~o 30 kg , 

- 30 ±2 mm - d la urz ądzeń o ~asie ponad 30 kB, 

3 . 7 . Ouporno f;ć obudów na wpływy t rodowi ska . Obu-

dowy r- o ~ oQdaniu ich kolejno badanioD: 

a) odporno /c i na suc he cie p ło , 

b ) wy trzymało~: c i na zimne powie trze, 

c) wy tr z:y oałoLc i na wilgotne ciep ło wg 5.4. 6 nie 

powinn;y wyk a z:ywa6 żodnych uszko J ze rJ , np . r oląc zeń 
k l ejow:yc h lub zmian i'lowierzctmi oraz spe łniać w-y 

ma gania podane v, normach przcdmiotow:y c b. . 

3 . 8 . Cechowanie . Na z€,w;1ę trznej lub wewnętr zne' 

niewi docznej powierzchni obudow:y powinn:y b:yć u

mieszczone w sposób trwały i czy teln:y co najmniej 

następujqce zueki : 

a) na zwa lub zna k w:ytwurni , 

b) oznaczenie w:yr obu wg 2 . 2 , 

c) znak kontroli jakośc i i data odbioru . 

4 . PAY.OWArnE , . PF; ZECH O':IY;IANIb I TRANSl-'ORT 

4 . 1 . Pa kowan ie. Szczegół ow:y s p osób [lakovlania i 

znakovla nia , uzgod nion:y pomiędz:y <.:.ostawcą i odbior

c ą , powinn:y okreś lać nor rn-y pr zedmi otowe dotyc z qce 

danego typu obudowy . 

4 , 2 . Pr zechowywanie . ObudoVi:y w o!'[,kowaniu powin ... 

ny b-yć przec llol'l:ywane 'II 90mieszc zeniach o tempera

turze 5 .;. 35°C i wilgotno:-'c i \'Iz :~ lędnej 40':' 8010 . 

ObudoVlY powinn:y b:y ć składowane nie bliżej niż 1 m 

od cz:ynnyctl ur z ądzeń '.>r zejn:ych . Dopus zc za, się , VI 

zależnośc i o c. mas:y ohudów , s vlatlowanie icb. VI 

pryzmy li zaet.owaniem vlarunk6w bez pieczeJlstwa . 

i:ie tlop uszcza się skład owania obudów VI magazy

nach ogrzewanych piecykami koksowymi . 

Inne s zczegółowe \"ym.::c;ania powinna okres lac nor

ma pr zecmio t owa dotyczące! danego typu ob udoVi:Y , 

4,3 . 'rr anspor t . Obud ovl:y przewozi si ę dov:oln:ymi 

{rodkami t ransportowymi , zabezpie czając je ~'r zed 

wpły wami atmo sfe r:ycznymi i uGzkodzclJ i a mi . 

S zc zec;ólow:; sposób zabezpieczenia obudĆ/.V w środ

ku transportowym powinny określać norUl:y r'I ':.oed.!:!io

towe do t~'c z «c e danego t:ypu ob uuov:y . 

~ . 1 , f rop:rąm bodań . W cel u stwierdzenia zGod-

no r ci z w:yw315aniami norm:y , obudowJ' należ:y pod(iać 

badan iom wg tab l. 8 . 

Tablica 8 

Badan ia 
Lp . Rodzaje badań Wymagania Opis badania 

pełnę 
niepe lne 

( bie żące ) 
'olg wg 

1 Sprawdzenie wilgotności + + 3.1 5.4. 1 
.-

2 Sprawdzenie wymiar6w + + 3.2 5.4.2 

3 Sprawdzenie "Ygląd\l + + 3.3; 3.4; 3.8 5.4.3 

4 Spr awdzenie wyt,' zymałości na watrz"8Y 3. 5 5.4.4 transportowe + -

5 Sprawdzenie wytrzymało ści na ws trzl\Sy 3. 6 5. 4.5 ek sploatacyjne + -
6 Sprawdzenie odporności na wpł y"Y 5.4.6 

środowiska + - 3.7 

Znakiem + oznac zono badan ia . kt6re należy pr zepr o1< adzać. 

!.nak i em - oznaczono badania, kt6rych nie nalety przeprowadzać. 
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RaJCJn ia fJt1 1cl' [ owinny 

H ,JO(,j~cia ~rodukcJ i s€'ryjr.ej nowe[;C' tJpu obu

doWJ , 
b) .. ~Jt' WI:,JZd i'i v, t:::JkcJc produkcji zmian Kons-, 

trll~~~jno-.,~~(-r iRł 0~ych , 

,,) kontroI t (Jr: 't'!' II( T '!'O ·'io",&ci7.;ln" j pl' zyna j-
mI l'~~ rez ,1~ 1(1 ~ 0~U. 

,, ) <i: or11 D0mi.\ :,;-y '.rod I"P ,.em :\. cdbJ('IL'cfj. 
'VszJ t':jc ,roto){(, ł~ł huj:JD p.~łnych [lv'oYilUlY ł:yć 

p1'zes1o.z1e oJhio1'cy 

Bajania l',j :-(>",e ('l..I"O:.lce) rO"i~ll!', Y być 1:1' ,':f'1'O-

partL • • '~u.i<lnt. ,W,".2. " owir.;:;::' 2, p.· .. lier.ać ",lmoo,ry 

' edn~ o tJ>n<! . 

Oblld"v:y !'rzezn nc zono tO baG1U1 oowinny . "7,l,)bywal. 
uprZE: nio I.~ ::';0(;:; v: , )n~alnych warunkac h ,,1ill',' -

C<,P·:ł ""'" '.L l "'ia.'J:..e,. I)\Y~ '\11.0 hy(' tinsno 0 ,~i, tlcnt:J 

(JJ'~~.:r.. ' .. 1\ .. J "'pc~'li~ Gh,s:',f'rl';d,. :'lh~ ;'r zA :"Irowaczlijli";y 

CO) Vig '[.,/':_~.;;(' -r, ",ćc.:'ę o l~ zlJotci ;: szUJk. '0-

b:cl"a...~ie ) . IJ.. .o.'.1':' )~!b '1;~'!l;' B i·~ kOI:"1sYJD:i\'; 

.:..._h.'-1._._ PO~~&.:.:.:.n;t~ j'!'orH'; .\1 h~.d~ń niep€·}nvcl!.a.. 

Pl'z:, . .;>:", " lcy:r: 1 ,;! f;.nLt obudO'ń u f l' odu.oent& naleźy 

3~)Id,;lz!t" ń"Z;YS 1:~., s;,;tl,kJ Vi partii [ll'zE:dsvawione 
. ,:i') {lb ! ,)J.. .. l~. Do bad 9.(: b1 e żą(;:J~h r l z'-'prowadzanyoh 

rr~ec; o :t" 0r 'ę . ' lleź~ ~,obrD.· metodą losową (oa 

~ lepo) 'g 1"1 / 1:- (,;;0'10 próbk... o licZl'.oś~1 'vg 

tabL ~. 

-r------r---
],i"z","( LI C7JlO \6 pr6b- Najv1ęk.za liczba .ztuk 

;'8-t.11 6zt\l1. 1-1 do bad&1l r.1edobryeb., prÓbce, przy 
ktÓrej pnrt1.y nalet1uzna6 

clo 100 

101':' 400 

401-1000 

1001-:-2500 

sztuk za zgodn, z wymaganiami 

15 
40 

60 

100 

normy 

" 

2 

3 

5 

~, . 1,.1 . Sprc.,,,d::c.o;l.e wilgotno ci drewna i drewno

J2.QSJ2drrycll mater lal6w ? ł"vtow;y ch pol ega na spraw

o.,enlu zgodnoś ci z wymaganiami podanymi w 3.1 . Po
miary ,.,i1gotności drewna naleźy pl'zeprowadzać na. 

powierzctmiach n1ewidoGzny .:h obudow;y zgodnie z 
P.l-69/D-04100 met dą elektrometryozną. Pomiar 

wiLbotno:c~ drewnopochodnyoh materiał6w p łytowych 
przcp;:'ow D. d:>:a się wył.ącznie ·"rzy badaniaoh pelnyl'\h 

zgodnie z BN-69/7102-02 me todą suszarkowo-wagpwą.. 

) . I •• 2~avdzenie w:ymiarów nolesa na sp rawdze

niu z [';odno::'ci z w:Yffi2 f,i'ni ami okreś lonymi VI 3.2. Po

miar d.o::mzzGzalnych oJchyłek wg 3 . 2 . 2 należy prze
nrowildz6.ć [ .. rzez przyło żenie miary lub sprawdzianu 

do ',vf"wn\ trzTl:ych płaszczyzn (ścian) korpusu wmiejs

cach Do łączeń. 

~~~.u,wdzanie wyp;lądu zewnętrznego polega 

l 'a sprawdzel"iu z jodności z wyma-;aniru:d określo-

ryni w 3-3; 3.4 i 3.8. 

3pr .... ·.?dzenit Vi.i'C;l:jdu Zdwn~tl'Znego należy wykon;'/

wać ni"azbroj unYlll okiem . Wykonezenie u l'udów na

le~"y s[J,"dwdzać z OJJ2(; 10ści 1 m. 

1)('P'1,Z~'" :;i.,; pr3j' oalanj~.ch ;Jelnych, w pr7y

"a.lku craku ll"otllwo~:ci S1l'u\Vd.zf'nia rrze z oglę-

l·zbL.~, '~I.o':' w.' 1.L2 lJada.ń fD\",')d,.j'lc:ycb. znizzczenie 

,LI' b t.: ;zk olizen1e obudol'l,y. 

~_t .:.b .. .:.i~,~ ~~I.~r.:~.(-: ., /·v"'Jl zyraało5c~--!b!...Jl:...bl a cje 

~ol(tc. J1"' '." "', ,',\',:l :'.'_!.i'l pr,:,by NS w:yr:lagail poda
!l/,t w 3.r.,.'i · [I,. ',:mia n:Jh,iy rrz.prowadzac na 

wst7ząsDl'~e Nltrac:yjn~j . wocując obudowę na pły

G,':> .... tl'?'t." 'XI.i \'I f)ol:r"i;" niu oznac:."onym ra opako

'Vuni< .. 'h ' zy." '.ul braku oznac ze.l ia ['ołożenia 

tl'an'1;-:ol· :"owe;;o badania nah 7.-:; Vlykonać w r6wnej 

r::zli:;ci w trzech wzajemnie prostopadłych położe-

lac!:l obuc:1owy . 
Próbie poddaje się obudowę opakowaną o masie , 

kt6ra wc.rtością i rozmieszczeniem odpowiada przy

szlemu jej w:yposaźeniu • 

5 . 4,4,2. Gprawdzenie w:ytl'z;ymałośc i na udę.r:y po

lega na spr2wdzeniu wymagań określonych w 3 . 5 . 2 • 

Badania należy przeprowadzać na wstrząsarce uda

rowej . 

Obudowę w opakowaniu o masie , która wartością i 

ro zmieszczeniem odpowiada przyszłemu jej wyposa
~ef1iu, naleźy przymocować do płyty wstrząsarki w 

[,o ł o~eniu (lznac 70 0nym na opakowaniu , poddając dzia

łaniul 

- 3000 udarów pr zy ustawieniu obudowy w normal 
nym położeniu zgodnym z oznaczeniem na opakowaniu, 

- po 500 udar6w przy ustawieniu obudowy w po

zos tałyoh dw6ch kierunkach \ęzajelDDie prostopad

łych . 

W przypadku b:raku oznaczeni a poło źenia trans

portowego badania naleźy wykonać VI r6wnej części 

w trzech wzajemnie pros to~adłyo h połoźeniaoh obu

dowy . 

5 . 4 . 5. Sprawdzenie wjtrz;ymalos ci pa wstruąsy eks
ploatacyjne polega na sprawdzeniu zgodności z ',v-y

maganiami okreś lonymi w 3.6. 

Obudowę 0 ma sie, która wartością i rozmieszcze

n iem odpowiada przyszłemu jej wyposażeniu , naleźy 

umieścić na płycie drewnianej o wymiaraob więk

szy ch o 2 ~ 3 cm od obrysu podstawy, a następnie 

podnieść na wysokość określoną w 3 . 6 i opuścić. 

Dla obu ów przeznaczonych d o urządzeń 

stojących pr6bę należy wykonać bez n6~ek. 

wolno 
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5. 4 , ó . Sorawd:lenie o dpornośc i na wpływ;)' (-rodo
wiska 

5.4 . 6 ,1. V.'erul'ki ogólne bada&.t. Badania obudów 
nale±y pr ze prowadzać w komorze kli~nt~zacyjnej. ~y

miary lI.C,wn r;: tr zne komory ~o b.:ldania obudów powin
ny by ć co naj mni ej wi ększe od Gdpowieilnich wymia
r ów ob udov.y . l'iedop uszcz alne jes t nagrzewanie ba
danej obudowy prze z bezpośrednie promieniowanie 
elementów gr ze j nych . 

Bad.:lu i a n.:l !c ży l'r zeprovladzać w kole j no:'- ci poda
nej w 3. 7. 

5 .4,6. 2 . Sprawdzenie odporności na suche ciep
~ Obudow~ be z opa kowania nale ±y umieś cić w ko
morze klima t yzacyj nej i p odgrzewać do tempera tu
ry 40 ±.2°C . Przyros t t emperatury powietrza nie po

winien przekraczac 10C/~in . 
Nast ępnie należy I 

- obu dowę pr zetrzymywać w komorze r rzez 6 godz 
w temperatur ze 1,0 ±20C i wilgotnoćci względnej do 
40'fo, po c zym przez 6 goilz w t emperaturze 65°C, 

- obni±yć teraperatur ę powie t r za w komorze d O 35 
1:20C pr zy ,". iJ gotnoś ci v.zgl ędne j 50% 1. prze t rzymy
wać w ni ej obudowy prze z 4 r,o z, po czym doko
nać oględzin, 

- przJ'trzymywać obudow," pr zez da lsze 6 godz VI 

temperaturze 20 ±5°C i ponownie dokonać oględzin, 
sprawdzając w ł asnoś ci obudowy w warunkach nor mal
nyc h. 

5,4 , 6,3. Spr awdzenie w;)'trz;ymałoś ci na zimne po
wietrze. Obudowy w opakow aniu nale±y wr.ieś ctć w 
komorze o t emperat urze normalne j i oziębić do tem
peratury -25 i20C; przyrost temperatury ( doda tni 
lub ujemny) nie powinien przekraczać 1 0G/min. O
budowy należy pr ze trzymać w tych warunkacb. pr zez 
6 godz. 

Po upływie t ego czasu należy komorę wyłączyć i 
umo ±l1wić powrót warunków klimatycznycb w jej 
wnętrzu do stanu w;yj s ciowe go. Obudowy w;y j muje s ię 

z komory przy t emperaturze normalnej . Po 6~odzin

nej reklimatyzacji należy dokonać oględzin. 

5. 4 . 6 . 4 . Sprawdzenie w~tr zJmałości na wilgotne 
ciepło . Obudowę bez opakowania należy umieścić w 

komorze i p oddać dwom cyklom działania wil gotnego 
ciepla . Cykl probierczy powinien trwać 24 Godz i 
obejmować : 

- podwyższenie w c i ągu 3 ±0,5 godz t c.aner atury 
komory do 40 ±20C, pr zy c zym tempera t ura powinna 
wzrastać t ak, aby utr zymać wilgotn06ć względlJą 

93 13% z wyjątkiem pierwszych i ostatnich 15 min . 
Podczas pierwszych 15 min wilgotno ·,:; Vlzgl wna n i e 
powinna być mniejsza ni ż 90% , " podc za s osta tnicb 
15 min nie powinna na powierzchni badany ch otUCÓI7 
występować kondensacja pary v; odnej ; obudow,< nale
ży prze trzymać w podanych warunkach przez C ZLiS 

uzupełniającJ' do 12 ±0 , 5 e;odz od c hwili r o zpoczę

cia cy klu, 
- obniżenie tempera tury komory do 25 ±30C w 

ciągu 3 .;. 6 godz przy wilgotnotc i w zgl ędne j \'.yno 
s zącej co najmniej 95%, z \'I~jątkiem pierwszycb. 
15 min, VI ciągu których wilgotno{'ć nie p owinna 
być mniejsza niż 90% ; obudowę należy pr~c trzJ'mać 

w tych waI'unkacb. przez czas uzupełniaj ąoJ' cykl do 
24 godz. 

Fo zukoilCzeniu ostatniego cykl u pr óby obudowy 
nale ~y poddać 12- godzinne j rekJ i I:la ty zacj i w nor
ma lnyoh warunkach atmosferycznych i dokonać oglQ

dzin. 

5. 5. Ocena w~ników badań 

7. 5. 1 . Obudowa dQb..tlU. Badaną obudow ę należy u
znać za dobrą , jeżeli przejdzie z wynikiem dodat
nim r rze z wszystkie sprawdzenia obj ęte rodzajem 
badań przewidzianych przJ' odbiorze. 

5.5 . 2 . Partia zgodna z WJmaganiami normY. Par 
tię obudów należy uznać za zgodną z wyma t~aniami 

normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w próbce nie 
przekroczy w badaniach niepełnych dopuszczalnej 
liczby sztuk niedobrych podanej w tabl. 9 . 

W przy~adku badań pelnycb. partię obudów serii 
próbnej lub bieżącej należy u znać za z godną z w;y
maganiami nor my , j eżeli wszJ'stkie s ztuki w pI óbce 
przejdą z wynikiem dodatnim przez sprawdzenie 
przewidziane dla tych badail. 

Ujernn;y wynik badań pełnych dyskwalifikuje wyr ób 
do czasu usunięcia przyczyn lub wad p owodujących 

nie spełnienie wymagań normy . 

KO NIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN -73/7149-01 

1~ Istotne zmian y ~ stosunku do BN-67/7149-01 
a) u~zglłdniono wymagania stawiane pr zez prz8~ysł 8* 

lektron1czny (wytrzymałOŚĆ na wibr acje 1 udary,odporność 

na wpływy środowiska oraz wykończanie płaszczyzn we

wn~ trznych zwiększaj ące ich odpornoś ć na palność). 

b) wilgotność mat eriał6w podano zgodnie 

przedmiotowymi dotycz.cymi tych materiałów, 

c) dopuszczono stosowanie nadruku okleiny i 

z Dormami 

imitacji 

oklein oraz określono zakres dopuszczalnych wad na tych 

powhrzchniach. 

2. Vyka z krajowych prac naukowo-badawczych dotyczących 

badań obud6w 

dr int . S . D zięgi ele~skil " Ustalenie potrzeby ~pro~a

dzenia do normy badań statycznych jako uzupełniających 

załotony program badań dynamiczn ych dla uzyskania peł 

nej charakte r ystyki ~ytrzymalo śc1o~e j wyrobu". Akademi& 

Rolnicza ~ Poznaniu 1972 r. "Badanie powł ok lakierni

czych atoso~anych do wykończani. obudów do urządzeń e
lektronicznych pod względem wpływów środowi ska oraz ich 

palDo~ci". OBRoM -·Oddział Wars zawa Zakład Technologii 

YTZeaień 1972 r. oraz "Badanie c i enk1ch powłok nitroce

l ulozowych na temperaturę - 250 C" - luty 1973 r. "Stoso

wanie s ilignit u RH do zabezpieczania obud6v do urządzeń 

elektroni cznych przed palnośc1 ~" (Opr acowanie "Instruk

cJi stosowania środka ogniochronnego sI lignitu RH do wy

kańczania wewnę trznych powierzchni obudów urządzeń elek

tronicznych"). OBRoM - Oddzial Warszawa Zakład Techno

logi1 styczeń 1973 r. 
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