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UKD 6748·41 ·531 754 

NORMA B RA N ŻOWA BN-69 
7102-03 

DRZEWNICTWO 
Drewnopochodne materiały płytowe 

Oznaczanie gęstośc i i masy powierzchniowej 

i. WSTĘP 

1.1. ·Pr zedmiot normy , Przedmiot em normy jest o
znaczanie gęstoś c i i masy powierzchni owe j sk l e jek , 
płyt stolarskich , pilśniowych , wiórowyc h pr asowa
nych i wiórowych wytłaczanych pełnych , a tak ż e 

płyt paździerz owych, 

1.2. Normy związane 
BN-69/7i02-02 Drewnopochodne mater1ały płytowe . 

Oznacza nie wilgotności 

2. BADANIA 

2,i, Pobierani e i przygoto"ani e próbek 

2 . 1 . 1 . Ksz tałt i wYlIl iary próbk i w mm - wg ry
s unku, 

Hiejsu pomiaru dlufJOści (szerokości) probki -
__ u_grubo~ci próbki . rPP.mlar 
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2,1,2. Przygotowanie próbki. Boki próbki powin
ny być gładko obrobione; odohylenia od równoleg
łości bokó" nie powinny przekraozać 0,5 mm. Do
puszcza si ę stosowa.nie próbek o innych kształtach 
i wymiarach, stosowanyoh przy oznaczaniu innyoh 
własności fizycznyoh i meohanioznyoh. 

Grupa ka tala ga wa IX 29 

2 . i.3 .Wllgotność próbki. Próbka powinna być kli
matyzowana w powi e trzu o temperat urze 20 ±20 C( 293 

±2 K) i wilgo tno śc i wzgl ędnej 65 ±5% do oh"ili 
osi ągni ęo i a s tałe j masy . Klimatyzowanie uważa się 
za zakońc zone , gdy dwa kolejne ważenia kontrolne 
próbki , wykonane w odst ępie 24 godz wykażą, że ma

sa pr óbki ni e różni si ę wi ęcej niż o O,i%. 
Za zgodą s tron dopuszcza si ę próbki nieklimaty

zowane z t ym , ż e wi l g o t no ś ć próbki w chwili ozna
ozania g ęs to śc i powinna wynosić 6 ~ iO%. 

2 ,i,4, Ozna cza nie wilgotno ści. Wilgotno ś ć prób
ki należy oznaczyć zgodni e z BN-69/7i02-02 na prób
c e przeznac zonej do ozna czani a gQsto ści l ub prób
c e bli źniac zej. 

2 . 2 , Wykonanie oznaoza nia 

2 , 2 .i. Oznaczani e . g ęs to ś ci. Grubo ś ć próbki mie
r zy s i ę w 4 punk t a ch rozmies zczonych na pła s zczy

źni e w sposób podany na r ysunku, za pomocą mi kro
metru o powi erzchni płaszczyzn pomiarowyoh r ównej 
2 ±0,04 cm2 • W przypadku badań płyt Wi órowych, ~ 
ździerzowyoh, stola r s k i oh i twardych pil śniowych 

oraz sklejki grubo ść próbki mierzy si ę z dokład

no śc ią do O, Oi mm , a w przypa dku porowatych płyt 

pil śniowych - z dok ładno ści ą do 0,05 mm . 

Za grubo ść pr óbki przyj muje si ę średniq arytme
tyczną 4 pomia r ów grubo ści z Z8okr'ą,gleniemdoO,Oimm 

lub 0, 05 mm w pr zypadku pły t pil śniowych porolVa
tych. 

Wymiary płaszczyzn próbki ustala si ę mierząc 

suwmiarką odległo ś 6 pomi ędzy przeciwległymi boka
mi w 2 miejscach podanych na rysunku. Pomiar wy_o 
konuje si ę z dokładno ści ą do O,i mm, a w przypad
ku badania porowatych płyt pi lśnimryoh z dokład
no ścią do 0,5 I!I!II. Za wynik pomiaru pr zyjmu j e si Q 
średnią arytmetyczną z wykonanych pomiarów z zao
krągleniem do O,i mm lub 0,5 mm w przypadku bada
nia porowatych płyt pil śniowych • 

ObjQ toś6 próbki ( V ) oblicza si ę 1f om3z zaokrąg-
3 w 

leniem do O, Oi om wg wz oru 
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Instytut Technolog ii D rewna 
Ustanowiona przez Ministra leśn ictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 2 4 grudnia 1969 r . 

jako norma obowiązująco w zakres ie metod badań od dnia 1 lipca 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 6/1970 poz. 62 ) 
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2 BN-69/7102-03 

\Y k·tórym: 
! - długość próbki, mm, 
b - szerokość próbki, mm, 
d - grubość pr6bki, IIIJII. 

Wstanie pr6bki wykonuje si ę z dokładnością 
O,i% jej masy. 

do 

Gęstość (e ) nalety obliozyć w kg/m3 ~ zaokrąg
. w 3 

leniem do iO kg/m wg wzoru 

n =2.!!... . 1000 
'< w V 

111' kt6rym: 
m - masa pr6bki, g, 

Vw - objętotć próbki, 

tv 

3 cm • 

2.2.2. Oznaczanie masy powierzohnioweJ. Pomiar 
płaszozyzny powierzohni próbki wykonuje się jak w 
p. 2.2.i. 

Powierzohnię płaszozyzny próbki (A",)nalety obli
ozyć w om2 z zaokrągleniem do O,Oi om2 wg wzoru 

w którym: 

! długość próbki, mm, 
b - szerokość próbki, mm. 

Watenie próbki wykonuje się jak w p. 2.2.i. 
Masę pOwierzohniową ({lA ) na l et y obliozyć w kg/J 

w 2 
z zaokrągleniem do O,Oi kg/m wg wzoru 

(/ = m· 10 
A", A 

w którym: 

m - masa próbki, g, 
A - powierzchnia płaszozyzny próbki, om2• 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/7102-03 

I Istotne zmiany w stosunku do PN-64/D-04209 i PN-65/ 

D-04219 p. 2.4.2 

a ) wprowadzono poj ęcie masy powierzchniowej, 

b) dopuszczono stosowanie pr6bek o innych kształtach 

wymiarach nit na podanym rysunku, stosowanych przy ozna

czaniu innych własności fizycznych i mechanicznych, 

c) wprowadzono klimatyzowanie pr6bek w temperaturze 

20 ±2oC 1 wilgotności względnej powietrza 65 ±5%, 

d) wprowadzono wykonanie pomiaru wymiar6w pr6bki niew 

5., lecz w 4 punktach, 

e) zmieftiono dokładność pomiaru grubości z 0,1 mm na 
0,01 _, 

f) wprowadzono wykonywanie watenia z dokładnością do 

0 ,1% masy pr6bki, a nie 0,01. g jak w PN-65/D-04219 i 0,1 g 

jak w PN-64/D-04209. 

g) w stosunku do PN-65/D-04219 pomlnioto przeliczanie 

g~stości przy wilgotności 12% oraz zmieniono odchylenie 

wymiar6w pr6bki ± 1 mili na ±O,5 mm. 

Dot1chczas obow1ą,zujące PN-64/D-04209 i PN-65/D-04219 w 

zakresie p. 2.4.2 zostają unlewatnione z dniem 30 czerw

ca 1970 r. 
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