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NORMA BRAN Ż OWA 
BN-71 

Drewnopochodne materiały płytowe 7102-07 
DRZEWNICTWO Oznaczanie odporności 

na przebijanie 

1 . '.'ISTĘP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o­
znaczanie odpornoś c i na przebijanie drewnopoohod­
nych materiałów płytowych (płyt pilśniowych twar­
dych i bardzo twardych, wiórowych , pa Ździerzowych 

i sklejki) o grubości do 8 mm metodą opadającej 

kulki. 

1.2. Określenia. Odporność na przebijanie mate­
riałów płytowych - mi n i malna wartość energ11 opa­
dającej kulki, po której działaniu występują ozna­
ki uszkodzenia materiału w posta.c i pęknięć , odła­

mów itp. 

1.3. Normy związane 
PN- 70/D-04232 Płyty pilśniowe oraz prasowane wió­

rowe i paździerzowe . Ogólne wytyczne pObierania 
i przygotowania próbek 

2. OZNA CZANIE 

2.1. Pobieranie i przygotowanie próbek labora­
tOryjnych 

2.1.1. Li c znośĆ i s~sób I20bierania I2róbek. 
Próbki w liczbie 8 sztuk pobiera s ię z pasa ma-
teriału wyciętego r; całej szerokości arkusza w 

odległości 250 mm od jego końca . W przypadku gdy 
szerokośó arkusza nie pozwala na pobranie odpo­
wiedniej liczby próbek, nalety je pobrać z przy­
ległego pasa . 

2.1.2. Wymiary próbek. Próbka powinna mie ć wy­
mi ary 230 ±0,5 X 230 ±0 , 5 mmx grubość płyty. 

2.1 .3. Klima tyzacja I2róbek - wg PN-70/D-04232. 

2. 2. Wykonanie oznaczania 

2.2 .1. Przyrządy 

a ) Urządzenie przecstawione schematycznie na ry­

sunku składa s ię z: 
- ramy metalowej kwadratowe j (1), umocowanej do 

płyty podstawy (2 ) , pozwalającej na swobodne ho­
ryzonta lne ulotenie prób.ki ; prÓbka w czasie bada­
nia uł ożona jest we wg łębieniu , kt6re un1emotl1wja 
ewentualne jej przesunię cie, 

- statywu (3 ) umocowanego prostopsdle do podsta­
wy, zaopatrzonego w przesuwny uchwyt (4) do umo­
cowywania kulki stalowej (5) na dowolnei wysokoś-

Grupa kalalogowa IX 29 

ci wgranioach 20 7 200 cm, dokladnie nad środk1em 

geometrycznym pr6bki ułOŻonej w ramie; uchwyt o 
konstrukcji mecha nicznej lub elektromagnetycznej 
musi pozwa la ć na swobodne opuszczanie kulki na ba­
daną próbkę , 

- kulki stalowej (5) o polerowanej 
o ś rednicy r6wnej około 62,4 mm i 
±0 ,005 kg . 

pOwierzchni, 
masie 1,000 
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b) Mikrometr kabłąkowy lub ś ruba mikrometryczna 
z pła skimi stopkami pomi arowymi , o pOwierzchni 2 

±0,4 cm2 i nacisku stopek na mierzoną pOWierzchnię 
pr6bki 200 G (2 N) o dokładnośoi pomiaru do 0,01 mm. 

c ) Suwmiarka o dokładności pomiaru do 0,1 mm. 
d) Waga laboratoryjna o dokładnośc i watenia do 

± 0,05%. 

2.2.2. Przygotowanie urządzenia do badań. Urzą­
dzenie stawia się na sztywnym podlożu tak, aby 
rama metalowa była ułotona poziomo. Próbkę przy­
gotowaną zgodnie z wymaganiami 2.1 układa się w 
ramie, nad którą następnie zawiesza się na wys($.t;r 
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~c i 20 cm stalo'/q kulll:ę . Wy sokość zawieszenia kul­

ki mi erzy się od górnej powierzchni badanej prób­
ki do najbliż szego punktu powierzchni badanej 
kulki. 

2 . 2.3. Przebi eg oznaczania. KulkQ zamo cowaną na 
wysoko3ci 20 cm opuszcza się jeden raz na próbkę 

tak, aby pa d ła ona na jej środek geometryczny. Na­

stępnie wyjmuje się próbkę z ramy i dokonUje ogl~ 
dzin na stronie odwrotne j od t e j, na którą opadła 
kulka. Pojawienie się wad wymienionych w 1. 2 
świadczy o uszkodzeniu materiału. 

\7 przypadku gdy nie zaobserwuje się oznak usz­
kodzenia, próbkę umieszcza s ię ponownie w ramie w 
sposób opisany uprzednio. Na st ępnie zwiększa się 

wysokość zawieszenia kulki o 5 cm i opus zc za ją 

ponownie jednokrotnie na badaną próbkę , dokonując 

jej oględzin po opuszczeniu kulki. 

C zynnośc i t e należy powtarzać do pOjaw ienia się 

uszkodz eń . 

2. 2.4. Obliczanię wyn i ków . Odporność materiału 

na przebijanie (O,,) oblicza się z dokładnością do 
1 kG.cm (1 0 N.om) wg wzoru 

w którym: 
IIl k - masa kulki, kg, 

hk wysokość , z które j opadła kulka i ?/ywołała 
w badanym materiale oznaki uszkodzenia, cm , 

g - przyspieszenie ziemskie, które w badaniach 
właściwośc i drewna przyjmuje się w zaokrą­
gleniu g ~ 10 m/s2. 

Oprócz określenia Odpornoś ci materiału na prze­
bijanie, obliczonej wg wzoru, należy okre ślić cha­
rakt er uszkodzenia (pęknię cia, odłamy itpJ. 

K O N IEC 

INFORMACJE DODATKOVE do BN-71/7102- 07 

1. Oznaczenia w~aeności iowarzysz§cych 

Dla pełniejszego scharakteryzowania materiału je8t~-

zane oznaczyć. 

a) wilgotność wg BN-69/7102-02, 

b ) gęstość wg BN-69/7102-0), 

cl grubość próbki, Któr, określa 8ię w czterech pun­

ktach letących na przek,tnych w odległo ści 25 mm od kra­

wędzil jako grubo ść pr6bki przyjmuje aię średnią wartość 

z czterech pociar6vI z dokładno ścią do 0,1 mm. 

2. Zalecenia międZynarodowe i odpowiedniki w normach 

Zagranicznych 

ISO/TC 69/SC-l/GT-5 Determiuation de la reaistance a la 
pertoration des panneaux 

Projekt PAO Deyelopments in test methoda tor tibre bo­

ard and partie le board 

Anglia BS 181111961 Methods ot test tor wood chlpboarda 

and other p&rticleboarde (Impact Btrength) 

NRF DIN 52)02 S ioherheltsglae tar Fahrzeugverglaaung. 

Pr~vertahren 
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