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NORM A BRAN ŻO WA 

BN-77 
---------

Me ble 7103-13 
METODY Jakość spoiny W oklejonych BADAŃ MEBLI 

elementach meblowych 
Badan ia 

WSTĘP 

l, 1 PrLedrr.iot norm y PrLedmi otel11 normy sę bad ania 

Ja kośc i spoin kI ejowych oH' zymY\I\,anych w wynik u ok l ejeni a 

powie rzchn i eleme n tów meblowych z drewna i ma te r ia łów 

drewnop ochodnych ma t er'ia ł ami stosovvanymi V'Y meb l ar's ­

I WIe do L.:sztachetniania pOlJ\.ierzcr.ni. 

1 2 Zakres stosowania normy Normę nĆ1 l eży s tosować 

przy badaniach pr'zydatności klejów do ok l ejania powie r z -

chni e l ementów meblowych oraz pr zy oceni e pra wi d ł owośc i 

p rzebiegu pr ocesu oklejan ia tych e lementów . 

3 Okr eślenia 

1, 3 Wskaźnik jakosci s klejen i a - si ł a wyrażona w N 

potrzebna do zniszczenia , w miejscu jej przyłożenia, s poi -

ny klejowej o szerokości 1 cm. 

1, 3 2 Rod z a j zniszczenia s po iny k l ejowe j 

A - zniszczenie próbki wys t ę pujęce wy łęcznie w badanej 

s po inie ; 

B - zniszczenie pr óbki wys t ę p uj ęce c zęściowo w bada n ej 

s p oi f de i częściowo w ma teria l e okle j ajęcym lub w pod łożu , 

c - zniszczenie pr óbki wys tępujęce wy łęczn i e w materi~ 

le oklejajęcym l ub w pod łożu, 
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2 BADAN IA 

2. 1 Badanie jakości s poiny w e lementach meb l owych 0-

klejonych ma ter ia łami s z t y w nymi , t r u dno łamli wymi , n p. o ­

kleina natura l ną o grubośc i większ ej niż 0 , 6 mm, lam i na tem 

"Unilam" 

2 1 1 Z a sada b ad ania po l ega na okr eśleniu średniej 

wartości wskaźnika jakości s klejen ia przez obcię.Żen ie 

s poi ny klejowej aż d o jej znis z c zenia. 

2 1 2 Pr z yr z ~dy , Do obc ii' żen i a p r óbek labo ratoryj -

nych w celu zniszczen ia spoiny k l ejowej nal eży s tosować 

przyrzędy umoż l iwiajęce przyrost si ł y prz y obciężeniu 

z prędkościę ok o ł o 100 ~/mi n i o dczy t siłyniszczęcej z do-

k ł adności ę d o 1 N . 

2 , 1 3 Pobierani e i przygo towan ie próbek l abor atoryj-

nych do ba da" , Przed wyc i ęciem p r óbek e l emen t p o wi nien 

być ki i m<l t yz o wany n ie mniej niż 5 dn i w pomieszczeniu o 

względne j wi lgotności pow ietrza 55 ±10 0/0 i t emperatura! 21 

±30C, Z okle j onego e lemen tu lub e l emen tów należy wycięć 

10 pr óbek l aborator yjny ch o kszta łcie i w ymiara c h poda­

nych na r ys , l , Następnie pr óbk i należy dw ustr onn ie na­

cięć jak na rys , 2 , 

Podloie 
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IBN - 1727i03 -13- i I 

b ~ 20 mm prz/j badan/u S<'eroHch p laszci'lpn , Lub 
b= grubosc/ eLementu prz/j badant'u wcr,s,/(ich plaS?Ci!lpn 

h= 20mm pWj bodanw wa,skich plas?czljzn, Lub 
h= grubości eLementu pri!'1 badoniu scero)c/ch ploszci'1J2n 

I!y s , 1 

Zgłoszono przez Oś rc.dek Badawczo·Rozwo jowy Meblarst wo 

Ustano w iono przez Zjednoczenie Przemysł u Meblarskiego dnia 3 listopada 1977 r , 

jako normo obowiązująco o d dnia l l ipca 1978 r , 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJNE 1978. 

(Dz. Norm. i M iar nr 5 / 1978 poz, 27) 

Wpływ do WN 29. 12.77 . Oddano do I kł Cl du 13. 1.78 . Druk u k o ńC :lo no w kW ietn iu 78, 
Obi. 0 ,65 o . w. Nok/od 3 5 0 0 " 5 5 fI;l . Zomo 8 1118 
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R ys . 2 

2 1 4 O p is badania Badanę pr óbkę należy umocować 

w u chwy cie pr zy r zpdu w s p o sób pokazany na ry s . 3 i ohcę ­

żyć ję aż do zniszczenia . P r zyros t s i ł y pr zy obciężaniu 

100 N / min. 

Pro"bJ<o ,--
I 

p !SN-77!7103-13- 31 

Rys. 3 

2. I 5 Wynik badania Jakość sklejen i a pkreśla średnia 

arytmetyczna war tość wskaźnika jakości sklejenia pr óbek 

en ob l iczona z dok ładnościę do 1 N/cm w g wzoru 

~ . . 1' 

x= 
11 

w któ rym : 

.f - wskaź niki jakości sklejenia pr óbek , k t óre u l egły zn i ­

szczen iu w spo inie ( rodzaj A ) lub częściowo w spoi -

n ie i częściowo w ma te rial e okl ejaję cym albo 

łożu ( rodzaj B ) , 

~B{oS.!kO 

pod -

Rys. 4 

11 - I iczba próbe k, które uległ y znisz c zeni u w spoinie (ro-

dza j A) lub częściowo w s po inie i częściowo w mate­

r iale okleja jęcym albo pod łożu ( rodzaj BJ. 

Do obliczenia śr edniej wartości wskaźni ka j akośc i skle­

jenia nie bierze s i ę pod uwagę wskaźników jakości skleje ­

nia tych próbek, k tóre ul egły zniszczeniu"" materiale okle­

jajęcym l ub podłożu ( rodzaj e). 

Wyniki badań próbek należy zestawić w tabl icy według 

załęcznika do n i n iejszej normy. 

2 2. Badani e jakości s poiny w e lementach meblowych 0-

k le jonych ma ter ia łami sz tywnymi latwo ł amliwymi . np 0-

k l eina natur alna o gr ubości mn i ejsze j n i ż 0.6 mm, folię pa -

p ierowa 

2 2 Z asada badania - wg 2. 1. 1. 

2 2 2 Przyrz~dy - wg 2 . 1.2. 

2 2 3 Pobieran i e i pr zygotowanie pr óbek l aboratory j­

nych do badań . Klima tyzowanie elementów _ w g 2.1.3. Z 

oklejonego e l emen tu lub e l emen tów należy wycięĆ 10 pr óbek 

l aborator yjnych o kszta łc i e i wymiarach podanych na rys. 

1. Nas tępn ie na l eży wykonać tr zy nacięcia materia łu oki e -

. . 1 2 • 
jajęcego, ograniczajęce pow i e r zchnię cm, w s po sob po-

dany na r ys . 4. 

Na ogr aniczonę w ten sposób powi erzchnię nal eży przy ­

kle i ć b laszkę aluminiowę o wymi ar ach 20 x 10 mm i o gru­

bo ści co najmniej 2 mm, w "pos óh podany na r ys . 5. 

Powi erzchn ia b laszki p o w inna być p r zed pr zyklejeniem 

pr zeszlifo wana papierem ściernym o granu l acji mi nimum 

3 20 i odtłuszczona benzynę. Do pr z yklejenia blaszek zal e ­

ca s ię stosować kleje epoksydowe. K l ej na leż y nanieść ciero­

kę war s twę na powier ZChnię blaszki i po po łożeniu jej na 

próbce lekko docisnęć pa lcem a nastę pnie po z ostaw ić do u-

tw ardzenia s po iny n a 24 godz w w arunkach ki ima tycznych 

wg 2. t 3 l ub na 10 godz w w arunkach k limatyc znych wg 2 .1.3 

n a 2 godz w tem pe raturze 65
0 e. 

W pr zy p adku n iedrzewnych ma te r i a ł ów okiejajęcych pr=d 

pr zyk lejeniem blaszk i na l eży pow ierzchn ię ",a t .. r i a l u o k l e -

D 
ISN -T7/7103-13 -41 

Ry s . 5 
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jajęcego na odcinku 15 mm prze sz li fować papierem ścier­

nym o granulacj i co najmnie j 320, 

2, 2 ,4, Opis badania Badanę pr óbkę l aboratoryjnę na l e ­

ży zamocować w uchwycie przyrzędu w sposób pokazany na 

rys, 6 i obciężać ję aż do zniszczenia, Przyrost si ły przy 

obc i i'żen i u - 100 N /min, 

Probka ,---

2 3 3 Pobieranie i przygotowan ie próbek laboratoryj-

nych do badań, KI imatyzowan ie elementów - wg 2, l, 3, Z 

oklejonego e leme ntu lub elementów należy wycięĆ la próbek 

o długości 220 mm, o ks z tałc ie i pozos tałych wymiarach po­

danych na rys, l , Następnie z jednego końca każde j prób-

ki, w s posób podany na rys . 7 , należy oderwać mater i ał 

\ 
~----------------------~ 

p ISN-17!11OHH I 

Rys. 6 

W prz y padku gdy próbka uległa zniszczeniu w spoinie łę ­

cZi'cej blaszkę z powierzchnię materiału ok l eja jęc ego, ba -

oki ejający od podłoża n a długości 100 mm i w odległośc i 

20 mm od miejsca zakończenia odr ywania poprze czni e go 

danie należy pow tórzy ć. przecii'ć, 

Blaszk i po pr z eprowadzeniu badań czyści się przez go-

tow a n ie w wodzie. 

2 2 5 Wynik badania - wg 2. 1. 5. 2 3 4 Opis bad ania Badanę próbkę należy umieścić 

2 3 Badanie jakości spo i ny w elementach meb lowy ch 0-

klejonych mater ia ł ami g iętkimi wytrzymałym i na rozcią ga­

nie , np fo l ia syn te tyczna skóra tkanina 

swobodn ie na rolkach przyrzi'du w sposób pokazany na rys,8 

i obciężać ję aż d o zniszczenia, Przyros t siły przy ob­

cii'żeniu - 100 N / min, 

2 3 I Zasada bada nia - wg 2. l, l, 

2, 3 ,2 Przyrzady -- wg 2, 1,2, 2 3 5 Wynik b~ - wg 2. 1. 5 . 

1--------------11 h 
220 :J D 

IBN-77/7103 -lHI 

Ry s , 7 

p 
Rolki 

I BN-17/71O 3- 13-8 I 

Rys, 8 
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ZALĄCZNIK 

WYNI KI BADAł'HA JAKOŚC I SPO INY W OKLEJON YCH ELEMENTACH M E B L OWYCH 

B adan ie: w g BN - 77/ 7 103 - 13 roz d z . . • .. . . • .....• . . . • • . • . ••.• • . . • .•• • . • . ••.• • . • . • •• •.• • . •••••• .• •. • •.. . . • • ••. •• •. 

Mater i a ł okle j a j \,cy: • .. . ... .. .. . . .•• .. • •• •••• •. •• • • . ••• •• • ••• . •••••• • •• • . •• ... . • ••• • ..• •. • . •• • • . •• • • • • •. . • .•• •• 

Podłoż e : .. . . .. . . . . • . . . . . .... . . • .. . ... .• . . • . • .. • •..• .. •. • ••• . . • • •• . • • • • . . . .. . • . • • • . . .• • • . . •.• . • • . • •• ••••. • • • . • 

K lej : . .. . . . . . . . . . • . •. •. •.• • .•• . . •• .. • ••• • •• . .• •• • • • • • • • " " • • • • , . , .,.". , • • • • •••• . , •• • , •• • • • • ', • • , ••••• , ••• '" 

Nr Sz erokość prób k i Si ł a ni sz częca Rod zaj zni s zcz eni a Wska ź n i k ja kośc i 

pr ób k i l ub b las zk i l ) pr ób k i 2) s k l ejen ia pr ób k i (x) 3) 

cm N N / cm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

S u m a ws kaźn ików .L x -- _.-
L i c zba pr óbe k II 

$red n i a wa rtość ws kaźn i ka F - 2: .r - ---
n 

1) 
Sze r okość pr óbki do ba da ń wg 2. I i 2 . 3, s ze rokość blaszki do badań w g 2,2. 

2) A - w s po ini e k le jowej , 

B - częśc i owo w s po i n ie i c zęśc i owo w mater iale o kleja j \, c ym l ub podłożu , 

C - w ma ter iale oklc j aj\,c ym l u b podłożu . 

3) D o ty czy próbek o r o d zajach zniszczen i a A i B . 
L..... 

INFORMACJE DODA T KOWE 

l . I ns t y ~uc j a opracowu j ~c a norm ę - Ośrode k B adaw c zo­

-Roz .... vo j owy M eb lar s twa , Poznań . 

2 . Nor my z a gr a niczne 

A n gl ia BS 1203- 1954 S yn the t i c r es in adhesi v es for Ply -

wood ( P he'10I ic am inop l a st i c) 

BS 1204-1 9 56 S yn thet i c re si n ( p heno li e aminopla ­

s t i c ) od he s i ves f or co ns tr uc ti o nal w a rk jn w ooo 

CSRS C SN 66-850 6 Zkou Sk y l e p i v o s t i l e p i dei s k l e pujic i ch 

drc vo pr i n orm ai n i ( nezvyśene ) teplbte 

ĆSN 66-8 507 Zkou ;ky l ep i v o s t i l e p i dei na d r e v o, 

zpr aco v a v a nyc h p r i v yss i c h teplota c h 

N R D TGL 7448 Pr ~fu ng v on Klebs toffen f ~ r Hol z . B e s t im -

mu n g der B indef es tigkei t . H e r s tellung d e r P r o ben , 
I I .. 

Durchf uhrung d e r Pr u f ung 

RFN DIN 5 3 - 254 Pr ~ fung v o n Ho l z leimen und H ol z v er l ei -

mungen. Bes ti m mung de r B indefes t igke i t v o n " Langs -

v e r leim ungen im Z ugve r s uch 

3 . P ods taw a opr acow an ia normy. Normę opraco w ano na 

pods t aw ie pr acy bada w czej A k ad em i i R olni cz e j w P oznani u: 

pt . Opra cowanie 

s p (li n kl ej ow y ch 

merody b a d ani a 

prz y ok leo/Ow a n iu 

ra /n CI, sz t u czn a. , 197 3 r . 

wytrzym a / ośc i 

ok le in a, n a t u -

4 Dobór pr z yrz~du D o ba dani a jakośc i spo i n w e l eme n -

ta c h meblowy c h Z d rewna lu b dr ew nopochodnyc h ma teria-

łów płytowych ok l ejonyc h ma ter i ałam i do usz lachetni a ni a 

pow ier zch n i zaleca się s tosow ać pr zyrz\, d ty p u UWSC . 

5 Autor p r o jektu nor my - prof , d r hab i l, inż. M i chał 

Z enk teler - Aka demia R o l n i cza , Poz r.a ń . 
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