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Sklejka 7121-03 
DRZEW NICTWO Oznaczanie wy t rzymałości na rozciąganie 

ł modułu sprężystości przy rozciągan iu 

w płaszczyźn ie płyty 
Grup a katalogowa IX 29 

-
1. WSTĘP 

].1. Pr7cr! miot normy . Przedmiotem normy jes t. 

('znucz<ll1 i(' wy trzyma lośc i na rozciąganie i modu ­
ł u sprężystości lin iowej przy rozciqganiu skle jki 
o g rubości 2 111 111 i pow że j w płaszc zyźnie plyty 
przy podłu żnym , poprzecznym i skośnym (45 °) 
ukbdzif' w1ókien warstw zewn ęt rznych do os i 
próbk i. 

1.2. Nor m,\' lowi<!zatH' 
BN -69/7102-0 2 [) re w llOpOC'!10c! nl' materiały płyto­

\\T. Ozn;lczanie wil gotności 

2. BADA lA 

2. \. P r z.\ gal ow anic próbek 
2.1.1. Pah ·!.'rallie próbcle Sposób pobier an ia 

;)I'Jbp!, i id) li cznośĆ' o k rcśl n.i<1 normy przedmio-
. )\\,,'. 

2.1. 2. Rocl :rajc próhek. W za leżności od prze­
biegu wlókit'11 w;\ l'siwy /'ewnętrznej , na próbcl' 
~klejk i roz róin ia sit; l1astt;p u jąco r odzaje p r óbc'k: 

u) jJ"óiJl,j nil roz('i<1śdnil' w/'c1!uż wlók il' n , 
b) prc')bki nu rozc i'lga n i~' \\' poprzek wlók iL'l) , 
c) próbki 11~1 ro~c iągan ie pod Iq te l11 45° . 
2.1.3. Ksz tałt V,\ m iar., ' próhl, i - wg ry:>lIl1k u . 
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' I - kiertllwk wlók icl\ przy rozc i ąga ll i u wzd! uż włÓkicn. 

/) - \,' po p rzek \y!ókiell, c - pod k ą tem .1;1 0 

2.1.4 . W~' konanie \Hóbek. Wycinanie mater ia łu 
dl1świadczulnego przeznaczonego n a próbki n ~lle ­

;7 WykO ll y \YC1Ć nil' wcześll ie j niż w 24 godz po 
\vyprodukow~ll1 iLl skle jki. Boki próbe k powinn r 

byc ~J, l cl ko obc i ę t e . a ich krawęd zie os tre . Od-­
l'hy l('nia oel rówl1oleg lo~;ci i pros topad łośc i kra­
\\'E;'dzi n it' powi nny p rzek raczać ~'- 0,2 mm. 

2.1.5. Wilgotność i kl imaty zac ja próbek. Prób­
k i przed b adanie m na m aszyni e wytrzymałościo­
w e j należy poddać klimatyzac ji aż do usLalenia 
wi l gotności równoważ n ej w klimac ie o temp era­
turze powietrza 20 1 2°C (293 ± 2 K) i w ilgot­
ności względnej 65 1: 50/u,. 

Za zgodą stron dopu szcza się klimatyzację przez 
co najmni e j 24 godz , przy czym wilgotność pró­
bek przeznaczonych do badań powinna wynosić 

0-;-. 12% . 

2.2 . Wykonanie oznaczania 
2.2.1. Pomiar p rzekroju poprzecznego przew<)­

żonej t'zęśc i próbki . Szerolwść próbki mier zy się 

za pomocą suwmiark i z dokładnością do O, l mm. 
G ru bość' próbek mierzy się mikrometre m ta r czo­
wym O średnicy s topki 16 ~I~ l mm przy nacisku 
s i ły 200 G (2 N) z dok ł acInością do 0 ,01 mm. S ze­
rokość i grubość próbki mi rzy s ię VI t r zech 
m iejscach , t j. w środ k u ca lko w ite j długości prób­
b or az w odległości 3;) m m od śr,)clka . Mie jsca 
pomiarów Oi'nacza się l in icL\l1 i pomiarowy m i. Za 
w y m iary przekro j u należy przy j c1ć średn ie ary L­
m e tyczne t r zech dokonanych pomiarów jej sze­
rokośc i i grubości , obliczone z zaokrąg l en iem do 
O/ H mm. Powierzcl1 nię prze k ro ju oblicza s i ę z 
zao l,rągleniem do 0,001 cm2• P omia r u przekroju 
poprze cznego do konuje s ię bezpośrednio przed 
badaniem no m <.l szynie wytrzymałościowe j . 

2.2.2. Oznaczanie ,,,ytr zymałośc i na rozc iąga nie 
2.2.2.1. Przygotowanie m aszyny prob iercze j 

umi eszczen ie próbek w u chwytach. Próbkę nale­
ży umieśc ić w uchwytach muszy ny probier czej 
ookbdnlC w osi rozciągunia, przy czym pról>ki 
moc uje s ię w taki sposób, aby zacisk i szc;;~ęk były 
oddalone od środ ka długośc i próbl{i 95--;.-105 mm. 

Zak r es obc iążell w maszynie probie rczej nale ży 

Lak dobra(', a by wslw.zówka s iłomierza w chwili 
r ozerwan ia próbki znajdowała się w p l'zedziul lC 
25-;-.85°/" wybranego zakres u pomiarowego m a­
szyny probierczej. 

2.2.2.2. Obciążan i e próbki. Próbkę należy ob­
Clc1 ZU C r ównomiernie, a szybkość obciążania po­
w inna być t ak dobrana, aby zniszczen ie próbki 
n astąpiło w ciągu 60 ± 15 sek. 

Ins tyt l'( T echnologii Drewna 
ustanow io n a przez Mini s tra Leś nictwa i Przem y sl'u Drzewnego dnia 12 maja 1970 1'. jako norma obowią-

zująca w za kr es ie m etod badań od dnia l stycznia 1971 r . (Mon . Pol. nr poz . ) 

\\ YIJ.\WNICTW. \ 1\ OHMAL1ZAĆYJNE PZG w P a IJ. , za li,. 944-70, obj. 0,28 a .w. Nakł . 4200+62 Ce na z l 1,20 
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2.2.2.3. Odczyt wartośe i s i ł'y niszczącej P wy­
kon uje ~ię z dokładnością do jedne j działki wy­
branego zakresu pomia rowego maszyny probier­
czej . Wy nik u buda l1. tych próbek, u których zni­
szczen ie nas tąp ił o poza czę ' c ią róvvnomicrnic 
prze\vężoną . n ic bierz' s iq pod uwagę . 

2.2.3. Oznacza nie modułu spręż'ystości liniowej 
przy rozcic}ganill 

2.2.3.1. Aparatura tcnsollletryczna i Z<'ll11ocow a­
nie jej na próbce. Do oznaczania modułu spręży­
stośc i przy rozciw>aniu dobiera s iG aparaturc; ten -
omct ryczną o długośc i począ tk owe j odcinka po­

m iarowego 100 l mm. Na próbkach prz·::,zna­
czonych do baclan ia spn;żystośc i nale ży zazna­
czyć po c.lłu żm! oś prób ki ora z poJ owę je j długości . 

Aparaturę na l eży zamocować na próbce w ten 
sposób, aby je j ost rza zac i snę l y s ię na obłogach 

obu płaszczyzn próbki naprzeci w sie bie, dokład­

n ie w podłu żn e j os i próbki oraz w odległośc i sy­
n,et ryczne j od po łowy długości próbki . Długość 

początkową odc inka pomiarowego zawartą pomię­

dzy os trzu mi tc.'l1 s(} l1lcLrów mi r zy s i ę na obu pła­
szczyzn a ch próbk i z dokładnośc i 'l cl o 0,1 mm. 

2.2.3.2. Umieszczcnie p r6bk i z apClratur<j tel1so­
metry('zncl w mClszynic probierczej należy wyko-o 
nać zgodnie z 2 . ~.:2.1. 

2.2.3.3. Usta lenie wiel kośc i obc i c!żen ia próbki. 
Wielkość obcią żenia podstawowq~o (Pp) powinna 
wynosić 250/0 war tośc i s ily n iszcz;'l c j. Wielkość 
obciąż l' n ia vvst <.; pn go (P ll' ) powilIna wynos i ć 5°/11 
siły niszczące j . War tość' o bciąże ll oblicza si ę z 
zaokrągleniem do 0,5 ],G (5 N) . Odczytów obcią-
żeń P" i P ll' należy dokom\ć z dokładnością jed­
ne j podz i<lłki w ybranego zakresu pomiarowego 
maszyny probie rcze j . Zakres obciążeń maszyny 
probiercze j na l ' ży ta k do brać, aby w chwili wy-
stąpi ' ni a siły podstawowe j (PI') wskazówka siło­

mier za zna jdowała s ię w przedziale 25-:-85Q/n po-
cł zia łk i ta rczy. 

2.2.3.4 . P rzeb ieg oznaczania. Próbkę poddaje się 

obci ążeniu wsh;pnemu (P ll' ) i dokonuj e się odczy­
tu ws ka zania wielkości odkształcenia na apa ra­
lurze tCJ1 some tryczn e j w c iągu 15 sek. Następnie 
zwiększa s i ę równomiernie obciążenie do wiel­
koś ci obciążenia podstawowego (PI') i również w 
c iąg u 15 sek dokonuje s ię odczylu wskazań apara­
tury . Wielkość odkształcenia należy odczytać z 

dokładnością do 0,001 cm. Następnie równomier­
nie odciąża s i ę próbkę do pozi omu niceo niższego 
od obciążenia wstępnego (P ... ). Czas jedn ego cyklu 
badania próbki (obciążanie i odciążanie) powinie n 
wynosić okolo 90 sek . 

P omial'Ll wielkości odksz tałcenia p r zy rozc iąga­
niu p odczas obciążenia siłą Pll' i P p w y konu je się 

o-krotnie _ 

2.2.4. Oznaczanie wilgotnośc i próbki (W ) należy 
wykonać zgodni ' z BN-69J7102'-02 na próbce po 
je j oznacze niu w g 2.2.2 i 2.2.3 . 

2.3. Obl iczanie w.Yników 

2.3.1. Wytrz'ymałość na rozciąganie (R,. ) oblicza 
się wg wzoru 

P l' 
R,. = - ~ KG cm' [N, m '-) 

II b· s 

w który m: 

P s iła niszcząca , kG (N), 
A powierzchnia przekroju zrywa ne j cz(;śc i 

próbki , cm2 (m2), 

b szerokość przewężone j części próbki, cn! 
(m), 

s - grubość próbki, cm (m) . 

2.3.2 . Moduł sprężystośc i prz'y rozciąganiu ( Er) 
oblicza siC; przy uwzględnieniu w y ników ostatnich 
trzech cykli obciążania z dokładnością do 
1000 l G lcm~ (101:1 /m 2) wg wzoru 

(P - p ). L 
E = p w '.'-- KG/cm" [N/m'l 

,. A(l s2 lsd 

w którym : 

P p -

Pw ­
lo 

lS2 

obciążenie podstawowe, kG (N), 
obciążenie wstępne, kG (N) , 
długość początkowa odcinka pomiaro­
wego, cm, 
średnie odksz tałcenie długości próbki 
przy obciąż eniu siłą P p obliczane z 
ostatnich trzech cy kli b adania i d la 
obu tensometrów, cm (m), 
średnie odkształcenie długości próbki 
przy obciążeniu si łą P w obliczone jak 
dla lS2, cm (m), 

A - powierzchnia przek ro ju zrywanej czę­

ści próbki, cm2 (m2) . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/7121-03 

l. Dotychczasowe normy. Dotychczas obowiązująca 

PN-65!D-04219 zos taje unieważniona \V zakresie p. 6.2.1 
z dniem 31 grudnia 1970 r. 

2. Zalecenia międzynarodowe 

RWPG PC 1820-69 
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