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NO RMA BRAN Ż OWA 

BN-78 

Płyty p i lśniowe 7122-03 
DRZEWN ICTWO Oznaczanie wskaźn ika odporności 

rozwarstwianie 
Zamiast 

na BN·70 ·7122·03 

1. WSTĘP 

1. 1. P r ze dm io t normy. F r ze dmiot em normy jes t oznaCza-

nie wskaźnika odporności na r ozwa r s t wian ie pły t piIŚn!o-

wych t wa rdych . 

1,2. Wskaźnik odporności na roz wa r s twian ie iloraz 

wy tr zyma ł ości na zginanie statyczn e do maksym alnej strzał-

ki ugięcia. 

2. OZNACZAN IE 

2. 1. P o bier,," .. i pr z ygot owanie próbek 

2. 1.1. Liczno ",ć i sposób pobie r an ia p r óbek - wg FN-70/ 

0-04232. 

2. 1 .2. Kształt i wymiar y p r óbki - wg P N-76j O-04233. 

2 . 1. 3. Wykonanie próbek - wg PN-70jO-04232. 

2. 1 .4 . KI ima tyzowanie próbek - wg P N-70jO-04232. 

2 .2. W ykonanie oznaczania 

2.2. 1. Pomia r próbki. Sze r okość p r óbki n naleL.y mie­

rzyć w środku jej długości. Grubość h należy mierzyć w 

jednym m iejscu w śr odku długośc i i sze r okości próbki. 

Pomiary należy wykonać bezpośredn io p r zed badaniem 

wskaźnika odpornohci na rozwarstwianie. Przyr zę dy po-

miarowe i dokł adno ść pomia r ów - wg PN-70/0-04232. 

2.2.2. Warunki oznaczania. Maszyna p r ob;ercza powin-

na odpowiada ć wym aganiom pod anym w FN- 7 6/0-04233 

oraz umożliwiać 7a ins t a lowani e czujni k a pom ia r owego do 

pomia r u s tr za ł ki ugięcia, o dokładnośc i do 0,01 mm, w po-

łowie długości p r óbki, w chwi l i zniszczenia l ub w p r zypad-

Grupa k ał alogowo I X 29 

ku maszyny p robierczej samorejestruj?cej \.vykonanic 00-

czy tu st r zał ki ugięcia p róbki w chw il i zniszczenia z tak i' 

samę dokła dnośc ;ę. 

2.2. 3. Umieszczenie próbki w maszynie p r obierczej - wg 

PN- 76/0-04233. 

2 . 2. 4. Obciężani e p r óbk i wg PN-76/0-04 2 3 3. 

2.2 . 5. O dczytanie war' tości siły niszczpcej P lua .1 i slrzał-

ki ugircia ( Ma:r' Odc zytanie wartO ŚC I siły niszczpcej 

p ""U' należy wykonać 7 dokł adnościę do 0 ,1 daN (0, 1 kG), 

a odczy tanie s tr za ł ki ugięc i a p r óbki w chwil i zniszr:""; LCnia 

- Z dokładnościę do 0, 02 mm. 

2,3. Obliczanie wyni k ów. Wskaźnik odporności na ro z ­

wa r s t w ianie IJ rw oblicza si" z dokładnościę do 1 MPa/cm 

( 10 kG/cm 2. cm) wg wzoru 

w któ;--ym; 

RU - wytr zym a łość na zginanie s tatyczne, MPa, 

frnr::- maksymalna st r za ł ka ugifcia p r óbl<i w chwil i Zł,l­

maniil próbki, cm , 

lo,',(I .l ~ s; ł a niszczęca, kG (daN), 

- rozstaw podpó r , cm ! 

b - szerokość ~róbki, c m, 

h - grubość p r óbk i, cm , 

k - sta ł y współc zynnik przeliczeniowy ;--ówny 0, 1. 

2.4, \tVyniki oznaczań należy po dawać w sJ") r,:)\M07daniu 7 

badań wg PN-70/0-04232. 

KONIEC 

Informacje doda tkowe 

Zgłoszono przez Ins tytut Tech nologii D r ewno 

Ustano w io n o przez D y r ektora Instytutu Technologii Drew no dni a 15 ma rca 1978 r. 

jako norm a obowiązu jąco o d dnia l styc z nia 1979 r . 

(D z. Nor m . i M ia r n r 10 / 1978 poz. 51 ) 

Orlll.. . Wyd . Norm. W ' wo, Ark. wyd . 0 .2 0 Ntllo.l.~~OO +5~ Z A ...... 108 ~ 17 8 
WYDAWNICTWA NORM ALIZACYJNE 1978. 

Ceno li 1,80 



2 Informacje dodatkowe do BN-78j7 122-03 

IN FORMACJE DODATKOWE 

1. Ins t ytucja opr acowujęca normę - Ins t y tut Techno l ogi i 

Dr e wna I Poznań. 

2. I s totne zm ian y w s tosunku do BN-70j7 122-03 

a) pr zyję t o , że 1 N = O, 1 kG , 

b) wp r owa d zono jednos tki międzynarodowego uk ł adu S I . 

3. Normy zw ię zane 

P N-70jD-04232 Płyty p i I śniowe ora z praso wane wiórowe 

i paździerzowe. Ogólne wytyczne pobie r ania 

goto w ania p r óbek 

PN-76jD-04233 Płyty pilśniowe o r az p ł yty w ió r owe 

p r zy -

pa -

ź dz i e r zowe p r asowane . Oznaczanie wy trzymałości na 

zginanie s t a t yczne i moduł u sprężystości p r zy zginaniu 

4 . A utor p r o j ek tu normy - doc. dr hab . inż. Ta deusz 

Grzeczyński , Instytut T echnologi i D r ewna, Poznań. 
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