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NORMA BRANŻOWA 

Płyty pilśniowe 

DRZEWNICTWO Oznaczanie odporności 
na przerywanie płyt 
pobocznicą gwoździa 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
oznaczanie odporności płyt pilśniowych twardych 
(T) i bardzo twardych (BT) na prze rywanie płyt 
poboczni cą gwoździa w kierunku równoległym 

do ich plnszczyzn. 

1.2. Określenia. Odporność na przerywanie płyt 
pobocznicą gwoździ a określ a się stosunkiem siły ~ 

potrzebne .i do przerwania płyty pobocznicą gwo
ździa - do grubości płyty. 

1.2. Normy związane 

PN-701D-04232 Płyty pilśniowe oraz prasowane 
wiórowe i paźd z i erzowe . Ogólne wytyczne po
bierania i przygotowania próbek 

2. OZNACZANIE 
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2.1. Pobieranie i przygotowanie próbek labo
ratoryj nyc h 

2.1. 1. Li czność i sposób pobierania próbek -
wg PN - 70/D-04232 , przy czym położenie próbki 
laboratoryjnej w próbce pierwotnej należy przy
jąć jak din próbek do oznaczania wytrzymałości 

na zginanie sta tyczne. 

2.1.3. Wykonanie próbki. W próbce pobranej 
wg 2.1.1 o kształcie i wymiarach wg 2.1.2 należy 
wykonać otwór o średn icy 2,5 mm w punkcie 
oznaczonym na rys. 1 w odległości: 

18 mm dla płyt twardych, 

12 mm dla płyt b ardzo twardych. 

2.1.2. Ksz t ałt i wymiary próbki w mm podano 2.1.4. Klimatyzac ja próbek wg PN-70/ 
na rys . 1. D-04232. 
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2.1.5. Pomiar grubości próbek należy wykonać 
po klimatyzacji z dokładnością do 0,05 mm, w 
dwóch naprzeciw siebie l eżących punktach poło
żonych w odległości 15 mm od środka otworu. 
Wartość śred nia z obydwu pomiarów stanowi 
grubość próbki h. 

2.2. Wykonanie oznaczania 

2.2.1. Aparatura i przyrządy 

a) Maszyna probiercza umożliwiająca pomiar 
siły z dokła dnością do 1 %. 

b) Uchwyt płaski o szerokości roboczej 75 
+ 5 mm do zamocowania próbki w maszynie pro
biercze j. 

c) Uchwyt do zaczepiania próbki na gwo
ździu - wg rys. 2. 

ęj~ · 
l- - +-----

qś gwożdzla 

I 

J " Probka / 
~----~--------~ 

Rys. 2 

d) Przyrząd do pomiaru grubości próbki - wg 
PN -7010-04232. 

2.2.2. Przygotowanie próbki i maszyny probier
czej do badań. W otworze próbki należy osadzić 
gwóźdź o długości 60 mm, średnicy 2,5 mm. 
W maszynie probierczej należy umieścić w gór
nym zaczepie uchwyt do zawieszenia gwoździa 

osadzonego w próbce, a w dolnym zaczepie 
uchwyt płaski do zamocowania próbki. W tak 
przygotowanej maszynie należy zawiesić próbkę 
na gwoździu (rys. 2), a następnie umocować prze
ciwległy jej koniec w uchwycie płaskim na odcin
ku 30 do 40 mm. Płaszczyzna umocowania próbki 
powinna być równoległa do szczeliny pomiędzy 
płytkami uchwytu, na którym zawiesza się prób
kę na gwoździu. 

2.2.3. Przebieg oznaczania. Próbkę obciąża się, 

do momentu przerwania jej, pobocznicą gwoździa 
siłą rozciągającą działającą w kierunku równole
głym do osi próbki, przy czym prędkość przesu
wu uchwytu maszyny probierczej powinna wy
nosić 10 mm/min. 

2.3. Obliczanie wyników. Odporność na prze
rywanie płyt pobocznicą gwoździa (, 'fi ) oblicza 
się z dokładnością do 1 kG/cm (1 : 105 N/m) wg 
wzoru 

w którym: 

P max 
ag = h 

P max - siła maksymalna, kG (N), 

h - grubość próbki, cm (m). 

KONIEC 


	BN_71_7122_23_01
	BN_71_7122_23_02

