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1. WSTEF

Przedmiotem normy sy ~asady obliczania parameirow
wymiarowych pélek, przegrdéd poziomych, wiencdw, coko-
1éw, Scian dzialowych 1 $écian bocznych mebli skrzyniowych

spelnienie

BN-82/

majacych sciane tylng, ktdre pozwaiajg na

przez mebel wymagan w zakresie sztywnosci  wg
7140-12/02 1 BN-82/7140-12/03. Podane w normie w:zory
matematyczne sg przystosowane do bezposredniego  wpro-

wadzenia w mie wartoscr liczbowych (bez jednostek).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MATERIALOW

Obliczenia wymiardw dotyczg: pdlek, przegréd — pozio-

mych, wiendcdédw, cokoldw, $cian dzialowych i $§cian  bocz-
nych, kiére wykonane s « plyty widrowej prasowanej, o-

kleinowanej okleing naturalng 1 sztuczng, plvty  widrowej

Kl

laminowancj & male) odpornosci na $cieranie (typ K) i o
duzej odpornosci na $cieranie (typ P). Niezbgdne do wy-
konania obliczen minimalne wartosci modulédw sprezystoéci

E, i wspdlczynnikdéw sztywnoéci D, przyjete na podstawie

odpowiednich norm przedmiotowych, przedstawiono w
tabl. 1. Zawarte wzory matematyczne dotyczy mebli
skrzyniowych, ktérych przegrody poziome, wichce, ccko-
ly, $ciany dzialowe i $ciany boczne wykonane sg z ptyty

jednakowej grubo$ci, a $ciany tylne wykonane sq z plyty pil
sniowej lub sklejki o minimalnych grubo$ciach podanych w
tabl. 2 i mocowane sg do bokéw i wiencdw za pomocag wkre-
téw o minimalnej dtugo$ci 20 mm lub zszywek o minimalnej
dtugos$ci 20 mm, przy czym odleglo$é miedzy punktami mo-

cowania nie przekracza 150 mm.

1) Patrz Informacje dodatkowe.

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa

jako norma obowiazujgca od dnia 1 pazdziernika 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1987, poz. 33)

{
!
l Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa dnia 31 sierpnia 1987 r.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1988
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Tablica 1. Wartosci modutéw sprezystoéci. Eu (MN/m%, i wspdlczynnikdw sztywnosci D

1
Grubosé plyty, mm

Rodza) a - -
e 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22
E, E, E, D E, D E, D Ey D E, D E, D E, D E. | D E, D E, D

Piyta K 3500 3500 ‘3500 2,9 | 3000 4,6| 3000 5,6 | 3000 6,9| 2500 8,2]12300 1| 9,8 2500| 11,6 - - - - - -
Piyta w Oklelf 4600 4300 3900 3,0 | 3300 4,7 3400 5,8 | 3300 7,0 - - 3200 9,9 - - 2900 | 13,5 [2800 17,9 | 2700 22,8
nie naturalnej
Plyta w oklei-| 55, 2600 2600 | 2,8 [2400 | 4,4| 2400| 5,4]2400| 6.6[ - - |2400) 9,4 - - | 2000112,9 12000 | 1X,11 2000 | 22,6
nie sztuczne)
Piyta P 4000 £000 4000 | 3,3 | 3300 5,2 3500 6,41 3500 7,91 3000 9,3 i 3000 [ 11,4 | 3000| 13.2 - - - - - -

1) Poza piyta P i K dotyczy grubosci plyty przed okleinowaniem,

W przypadku piyt zwyktych o innych warto$ciach modutu od podanych minimalnych w normach przedmiotowych, Ey po ich zaokleinowaniu mozna obliczy¢ wg wzordw (dla ptyt

laminowanych za E, przyjmuje sie warto$¢ modutu):

3
<
Ey= B\

Ey=1,12- E,

w ktérych:

+ 13500

3

P 1

u

- dla ptyt okleinowanych okleing naturalna,

- dla ptyt okleinowanych okleing sztuczng,

E1 - warto$é mndutu sprezystosci plyty zwyklej nieokleinowanej, MN /mz,

h1 - grubosé plyty nieokleinowanej, mm,

h, - grubos¢ ptyty zaokleinowanej po szlifowaniu, mm,

01-071L/L8-Nd
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Tablica 2. Minim.!na grubosé najw:ckszego swobodnie pod-

partego pola Sciany tvlnej mebla skrzyniowego

Sciana tylna
1, T 7 e - ia
R waeriaiu powierzchnia grubosé
o mm
Plyta pil$niowa do 0,7 3.2
powvze) 0,7 do 1,2 4
powyzej 1.2 5
Sklejka do 0,7 3
powyze) 0,7 4
I
3. ZASADY OBLICZANIA
3.1. Dlugos¢ . arubosé pdiki jeut prawidlowa, gdy spet-
niona zostanie nicriwnosd:
3
q-l ;
il & (1)

2 3
3L W, E,

w ktdre):

q - obcigzenie powierzchniowe wg BN-82/7149-12/02,

daN/mz.
L, - dlugos¢ pétki, mm,
h, - grubos’ pélki lacznie z oklcing, mm.
u - modul sprezystosci wg tabl. 1.

3.2. Dilugo$é, szerokos¢ i grubos¢ przegrody poziome]

lub wiedca jest prawidlowa, gdy spelnione zostang nierow-

noéci:

3
q-l, ;
3 e (2)
924+ h - E,
6
107 - .
— o W> 10 (R
3°ls-u

w ktdrych:

q - wg 3.1,

l, - diugosdé przegrody lub wierica, micrzonamigdzy
krawedziami podparcia (wymiar wewnetreuy
miedzy $cianami bocznymi), mm,

hy, - gruboéé przegrody lub wiciica lgcznie z  oklel-

na, mm,

EsD - wgtabl. 1,

w - wspdlczynnik sztywnosci korpusu wg tabl. J;

lg - dlugedéé boku mebla mierzona migdzy wiencem a
przegrodg poziomg lub, w przypadku braku prze-
grdd poziomych, migdsy dwoma wiencami, mm,

a - maksymalna szeroko$é przegrody lub wienca

zastosowana w meblu, mm.

3.3. Dlugo$é i grubosé bokulub $ciany dziatowe] jest pra-

widlowa, gdy speiniona zostanie nieréwnosé (3) oraz nie

réwnosdé
,< 85-h, (4

w ktdrej:
13 - wg 3.2,
h, - grubosé boku lub $ciany dzialowej lgcznie z okiei-

ng, mm,

Tablica 3. Wspdiczynniki sztywnos$ci korpusu W

Rozwigzanie konstrukcyjne korpusu

7. dwoma wiencami

1)

Z jednym wiericem

Bez przegrdéd i $cian dzialowych 3 L Dt 2)
‘—t c
l
3

12
2 iy D, +1,25
3

l

l

Ze $cianami dztatowymi 2 —Z(Dc ' 2) +n

{

r

Z przegrodami pronowymi

o
+

w

——(Dc +2 +11)

12
2+-—~(D, +1,25 +n
13

l

I

7 listwami wmnacnqucynnz) 2+ —2—(Dc + 2) (1+0,03m)

!
2+T2.1)c+1,25)<1+o,03m)
3
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cd.tabl. 3

" Dotyczy szafek z oddzielnymi pltytami wierzchnimi.
2) Dotyczy przypadku, gdy w miejsce przegrdd poziomych lub $cian dziatowych zastosowano listwy igczace dwa cle-

menty Korpusu mebla.

QObjas$nienia symboli

n - liczba przegrdd poziomych lub $cian dzialowych,
m - hiczba listew wzmacniajgcych |

Dc - wspdfezynnik sztywnosci cokolu obliczany wg wzordw:

D.=h L2 . dla cokotu trzylistwowego,
¢ b b
2 1
D =2h _1_ T dla cokoiu czterolistwowego,
DI

w ktorveh:
h - wysoko$é cokolu, mm,
b,, - diugosé listwy przedniej lub tylnej, mm,
b, - diugos¢ listwy bocznej, mm.

W przypadku zastosowania cckolu trzylistwowego zaleca sig polgczyé swobodne konce listew bocznych z wielicem

dolnym przes dodatkowy element, np, klin lub klocek.

KONIEC

INFORMAC]E DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Qsrodek Badawczo- 5. Uproszczone wykorzystanie obliczern zamieszczo-

-Rozwojowy Meblarsiwa, Poznan. nych w niniejszej normie przedstawione zostalo za pomocy

tablicy. W tablicy tej dla typowych dlugosci korpuséw me-

2. Normy zwigzane bli skrzyniowych i stosowanych grubosci plyt widrowych K

BN-82/7140-12/02 Badania i wymagania wytrzymaloscio- oraz plyt widrowych okleinowanych okleina naturalng i

: . ) " b FrA . N
we mebli, Meble skrzyniowe., Sztwnos$¢ 1 wytrzymalosé sztuczng obliczone zostaly nlerdwnadel (1) i (2). Znakiem
+ oznaczono spelnienie nieréwnoéci, tzn, dopuszczenie da-
Kkorpusu
nego rozwigzania konstrukcyjnego, a znakiem - niespelnie-
BN-82/7140-12/03 Badania i wymagania wytrzymalo$cio-
. nie nieréwnoéci, tzn. niedopuszczenie danego rozwigzania
we mebli. Meble skrzyniowe. Sztywno$¢  poziomych
konstrukcyjnego. Tablica zostala opracowana dla najbar-
clementdw plytowych koerpusu

dziej typowego obciazenia powierzchni wg BN-82/7140-12/02

- 60 daN/mz. Przyjeta do obliczert minimalna grubo$é  o-
3. lstotne zmiany w stosunku do BN-79/7140-10, Ninic)-

kleiny - 0,3 mm oraz najmniejsza warto$¢ modulu sprezys-

sza norma jest calkowita modyfikacjg BN-79/7140-10  ze tosci (wg norm przedmiotowych) powodujg, 2o tablica

wzgledu na zmiang zasady doboru parametrdw wymiarowych przedstawia rozwigzania dla najslabszych warunkéw ma-
potek. terialowych, Rzeczywiste warunki materialowe moga  by¢

tylko korzystnicjsze, optymalne zatem rozwijzania kon-

4, Autorzy projektu normy: mgr inz, tucjan Kokorniak,

strukcyjne powinny by¢ ustalone na podstawic mozliwie nap

mgr iz, Andrze) Krauss - Odrodek  Badawczo-Rozwojowy bardziej precyzyjnych obliczes

Meblarstwa, Poznan.



Upreszc zone wykorzyvstanie obliczen nierdwnosci (1) i (2)

- 2
Gru- Dlugos$é¢ korpusu, mum
bosd Nazwa elementu B
pivty pozioego 1000 900 800 700 500 300 200
min T
m 0 3) . . . [
A7 B o A B i A B C A B C A B G A ! i8] & A ! B C
1
Patii B R B - - - - s . = - B b 5
3 foe e
Przegrody i wieiice - - - = - - % - = - . _ + R
Péiki - - - - a - - - . _ z N
I - s -
Przegrody i wierice - - - - - - - - - & - '
< B -
Pétki - - - - - - - - - - - - - + - F + * ‘ . ¢
12 - B S
Przegrody i wierice - - - - . - - - - - - " + - ¢ O N . .
)
Potki - - - - - - - - - - - - 4 + - : ' ¥ I T % ¥
b ¥ 1
Przegrody 1 wielice - - - - - - - = - - ¥ = g . + + . 1 s "
. - B ‘r— r s
Pétki - - - - - - = - - - + - + $ ¥ + v E + " .
15 : , -
Przegrody i wierice - - - - - - - - - + + - + + + + + + + 4
s ¥ =T
Péiki - - - - ~ - - - - + + - + + : 4 ¥ & 0 & 9
16 |
Przegrody i wierice - - - - - - - + - F P ' ' ' 1 + + . N ' " '
Pdtki - - - 4 + + +
17 . 3
Przegrody i wieiice - - - ¥ " ¥
Pétki - - - - - - - + “ + + + + . s v + b L "
18 -
Przegrody i wielice - - - - - - - + - + s " + ; + . + ¥ + + v
Pétki - - w 4 v e 5
19 L —
Przegrody i wieiice - . - - + N - j
Pétki - - w - + o " + & + , N R .
20 —
Przegrody i wietce - - + + + v + i | + + + I +
Pétka - - + - + 4 + + s * + + ¥
22 - T——
Przegrody i wieiice + - + + + + " f + + ' ! + £
Potki + - + + + = 2 " + ; 2 . R N
2%
Przegrody 1 wience - . + + + + } + v o X : + £
Puste miejsca w tablicy oznaczaja nie znormalizowane gruboéci piyt.
1) Elementy wykonane z plyty K.
2) Elementy wykonane z pivty okleincwanej okleing naturalng.
3) Elementy wykonane z plyty okleinowane) okleing sztuczna.

1
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6 Informacje dodatkowe do BN-87/7140-10

6. Przyklad obliczen

a) Obliczanie minimalnej grubosci pdlki w meblu skrzy-

niowym o diugo$ci korpusu 800 mm, wykonanym z plyty wid
rowej okleinowanej okleing naturalng. Zgodnie z 3.1 gru-
boé¢ pdtki jest prawidlowa, gdy spelniona zostanie nierdéw-

noéé (1), tzn,:

< 4 (D

Obliczamy h,,

Po podstawieniu danych liczbowych (g = €0, l1 = 760)
po odliczeniu grubo$ci bokdéw tgcznie z okleing ( E, = 3300)

otrzymujemy:
h, >17,35 mm

Wymiar taki mozemy uzyskaé stosujac, np. plyte 16 mm

i odpowiedniej gruboséci okleine, tzn. okolo 0,7 mm.

b) Obliczanie maksymalnej dlugo$éci wierica w szafie gar

derobianej bez przegrdd poziomych, $cian dzialowych i co-

kotu o wysokosci 1600 mm, gl¢bokos$ci 500 mm, wykonanej
z plyty widrowej K grubos$ci 18 mm.
Zgodnie z 3.2, dlugo$é wierica jest prawidlowa, gdy
spelnione zostang nierdwnosci (2) i (3), tzn.:
3
q-l
et (2)

106-D-W

3-1, -a e o (3
3

Z nierdwnosci (2) obliczamy 12 2

o E—
2¢92 - h, " E,
l, < _—
q
Po podstawieniu danych liczbowych (q = 60, b, = 18,

E , = 2500) otrzymujemy:
12 << 765 (mm).

Sprawdzamy, czy otrzymana diugo$é spelnia nierdéw-

nos$é (3)
765
W=2+—
1564 (0+2)

W=2,93

> 10 (3

Nieréwno$é zostata speiniona.

Jako maksymalng dlugosé wierica przyjmujemy - 760 mm.
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