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MEBLE 

wytrzymałości owe mebli Zamiastl ) 

Postanowien ia wspólne 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są bada­
nia i wymagania wytrzymałościowe mebli mieszkanio­
wych pokojowych i kuchcnnych konieczne dla spraw­
dzenia ich stateczności. wytrzymałości i sztywności oraz 
odkształcalności trwa łej i miękkośc i zespołów tapicero­
wan ych .. 

Grupa katalogowa 0929 

2. ZAKRES TEMATYCZNY NORMY 

Zakres tematyczny normy przedstawiony został 

w tab!. I. 
Tablica 

Lp. TylU! a rkusza 
Numer 
arku'La 

I Badania i wymagan ia wy trzyma- 00 

1.2. Określenia 

1.2.1. badania wytrzymałościowe mebli - badania 
odporności na działanie s ił zewnętrznych posiadających 
cechy zbliżone do sił występujących podczas normalne­
go użytkowania mebli. 

2 

!ościowe mebli . Postallowienia 
wspólne h-Badania i wymagania wy trzyma- Ol 
łościowe mebli . Meble ik r7yniowe. 

1.2.2. stateczność mebla - zdolność mebla do utrzy­
mywania równowagi podczas działania si ł zewnętrz­
nych. 

1.2.3. wytrzymałość mebla - odporność mebla na 
uszkodzenia (złamania. pęknięcia elementów konstruk­
cyjnych lub rozluźnienia połączeil widoczne nieuzbro­
jonym okiem) podczas działania sil zewnętrznych. 

1.2.4. sztywność mebla - odporność zespołów mebla 
na odkształcenia powstające podczas dzia ła ni a si ł ze­
wnętrznych. 

1.2.5. odkształcalność trwała zespołów tapicerowa­
n ych - po'"vstawanie w zespole tapicerowanym od­
kształceń lIi elanikająeych po zaprzestaniu działania sil 
zewnętrznych. 

1.2.6. miękkość zespołów tapicerowanych - powsta­
wanie w zespole tap icerowa nym odkształceń 73nika­
jących po zaprzesta niu działani a ~ił zewnętr7.nych . 

3 

4 

5 

6 

7 

H 

9 

10 

Stateczność I 
Badania i wymagania wytrzym a- ! 02 
lościowc mebli . Meble skrzynio- I we. Sztywność i wyt rzymalość 

korpusu 

Badania i wymagania Wylr7yma- OJ 
! ościowe mebli. Meble skrzy-
niowe. Sztywność poziomych ele-
mentów płytowych i drążków --
Badani'a i wymaganlJ wy! r7yma- 04 
lościowe mebli. Meble skrzynio -
we. Wytrzymałość podstawy 

Badania i wymagania wytr7ym~ - 05 
lościowe me bli. Meble skrzynio-
we . Wytrlymalość szuflad 

Bada nia i wymagania wytlzyma- 06 
lośclOwc mebli Meblp sk rzyl1l o 
we. W""ym,lo" """",,,i· 4 
drzwi 

Bada nia i wymagan ia " \'1"'~ 1l1.1- 07 -:-09 

lościowe mebli . Mebk skr7ynlo-

Wt'. Arkusze rezerwowe --
Bada nia i wymagania wyt r7yma- Hh- I 'l 
lokiowe mehli . Mehle szk ieklowc -
Badania i wymaga nia wyt r7Ylll;J - 20 -:- 29 

I 

1.2.7. wymagania wytrzymałościowe mebli - wyma­
gane wa rtości odkształceń poszczególnych zespołów 

mebli lub wymaga ne reakcje mebli na działanie sił 

zewnęt rznych. 

lościowc 

ro wanc 
mebli . Zespoły tap ice- , 

l -.J 
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3. BADANIA 

3.1. Pobieranie i licznoŚĆ próbek. D o bada:l wzoru 
pob iaa si, : 

- jedn ą sz tuk t;. j e żeli meble przeznaczone są do 
krajowego obrolll handlo wego. 

_.- trzy sIlUki , jezeli meble przeznaczone są do obro-
tu handlowego m ięd zy państwami uczestnik a mi 
RWPG . 

Jak o bada nil' wzoru traktuje się równi eż badanie 
mebhl ,' w kt órym wyko na no zmiany konstrukcyjne lub 
materia ł owe. 

W p rzypadku bada li rozje mczych lub kOlltwlnych 
li czność próbki u~ t a l a się w za l eżności od liczności 

ocenianej pa rt ii mebli wg zasad poda nych w tabl. 2. 

Tablica 2 

~.iC 7ll11';': panii I L Il'7n ość próbk i --
,;z lllk 

dl) .jOl) 2 
401 -7 )000 3 

pOWy7Cj 1000 5 
'---o 

3.2. Przygotowanie próbek do badań 
3.2.1. Sprawdzenie zgodności próbek z dokumentacją. 

Przed przystą pi e n iem do badań riależy pr3wdzić wyko­
nanie pró bek na z~odność z obowiązującymi normami 
o raz do kumen tacją tec hni czną . . 

Próbka niezgodna z obowiązujący mi normami i do­
k umen tacją technioMJ nic kwalifikuje się do badaó . 

3.2.2. Klimatyzowanie próbek przed badaniem po win­
no trwać nie krócej ni ż 72 h w po mieszczeniu o 
względnej w i l gotn oścI powil:t rza od 45 do 70 % i tem­
pe rl'l tu rze od 15 do 30 oc. 

3.2.3. Ustalenie masy próbki należy wykonać z do­
kład nością do I kg. 

3.2.4. Obliczanie wielkości sił należy wykonać z do­
kła d noscią do 5 N. Po miary wielkości geomet rycznych 
niezbędne dla o blic?enia wielkości sił należy wykonać 

z dokładnością (k l mm. 
3.3. Urządzeni a badawcze i przyrządy pomiarowe 
3.3.1. Charakterystyka urządzeil badawczych. D o 

prowaozenia hadań wyt rzymałośc iowych mebli mogą 
być " to~owane ur7ądzenia bada wcze dowolnego typu. 
pozwa l ające na realiz.acj~ ,) k reślon ych normą wa run­
ków obciąża n ia i I3 pcwn iają ce przykładanie si l z d o­
kładnością ±3 (fr. . KS Zl ałt y i wymiary elemen tów prze­
noszących sił y po winny być zgodne , z wymaganiami 
przeds la v;,io nym i w poszczegó lnych a rkuszach normy . 
Ekmelll )' pr7enOS74ce siły czynne skupione powinn y 
być pokryte fi lce m o grubości 5 mm . 

3.3.2. Przyrządy pomiarowe. Zaleca s i ę . a by klasa 
dokładnośc i prl'yrząd ów po mia rowych była o jeden 

stopień wyższa od rzędu wielkośc i , w jakim sprccy. 
zowano wymagallla . 

3.4. Kolejność badań mehla powinna być zgodna z 
numeracją poszczególnych a rkuszy i ich punktów. 

3.5. P rzerwanie badań po winno nastąpić z ch wilą 

stwierdzenia niespełnien i a przez badany mebe l jakiego­
kolwiek z wymagaó . 

4. WYMAGANIA 

Wymaga nia w zakresie stateczności , wytrzymałośc i 

i sztywności mebli lub zespołów mebli skrzyniowych 
i szkieletowych ora z odkształca ln ości trwałej i miękkoś­
ci zespołów tapicero wanych przedstawione zos tały w 
poszczególnych a rkuszach normy . 

5. WYNIKI BADAŃ 

5.1. Ocena wyników badań. Mebel należy uznać za 
zgodny z wymaganiam i normy. jeżeli przejdzie z wy­
nikiem pozytywnym wszystkie odpowiednie dla jego 
konstrukcji badania przedstawione w poszczególnych 
ark uszach normy. 

Mebel należy uznać jako niezgodny z wymaganiami 
normy, jeżeli nie przejdzie z wynikiem pozytywnym 
choćby przez jedno z odpowiednich dla jego konstruk­
cji badaó, przedstawion ych w poszczególnych arku­
szach no rm y. 

Jeżdi liczność próbki jest wi~ks za niż jedna sztuka. 
niespełnien ie wymagarl normy przez jeden z badanych 
mebli powoduje negatywną ocenę prawdzanego wzoru 
lub całej partii mebli . 

5.2. Protokół z wyników badań powinien zawierać : 

a) nazwę i adres producenta mebla, 
b) nazwę, symbol i wariant mebla oniz symbol do­

kumentacji techn icznej mebla, 
c) schematyczny rysunek lub opis konstrukcj i mebla 

(tylko w odniesieni u do mebli będących przedmiotem 
obrotu handlowego pomięd zy pilń twami członkami 

RWPG), 
d ) masę mebla, 
e) datę pro dukcj i, 
f) n4mer i tytuł norm y, zgodnie z którą przepro­

wadzono badania, 
g) wyniki badań. 

h) w przypadkach wyników negatywn ych - opis 
uszkodeń o raz przewidywane przyczy ny niespełnienia 

wymaga ń . 

i) datę badań. 
j) podpi sy osób odpo wiedzialnych L<l prowadzen i ~ 

badań o raz osób przeprowadzaj ących badania. 

KONI EC 



Informacje dodalkowe do BN-8217140-12.00 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opraoowujlłca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Meblarstwa, 

2. Wykaz norm z wyszczególnieniem unieważnionych punktów 
BN-7317 103-0 I p. I -;.J .4. I.3. 
BN-76/7 103-03 p. 3.2 + 3.3.3. 3.4 + 3.4.1. 1. , 

3.4. I .3, 3.6. 
BN-7517 103-04 p. 3.2 -d .3.3 .. 3.4 + 3.4.1.1 . 3.4. 1.3, 

3.6 + 3.7. 
BN-75171 03-05 p. 3.2 + 3.3.3. 3.4 +3.4. 1.1, 3.4.1.3, 

3.6+ 3.7, 
BN-7517 103-06 p. 3.2 + 3.3.2. 3.4. 3.4.1.1, 3.4. 1.3, 

3.6 + 3.7. 
BN-7517 103-07 p. 3.2 + 3.3.2. 3.4 + 3.4.1.1. 3.4. 1.3, 

3.6 +3. 7 
BN-75/7 103-09 p. 3 + 3.2. 1, 3.5.5 + 4. 
BN-7517 I OJ- I I p. 3.2 + 3.3.2. 3.4. 1.3, 3.6 + 3.7. 
3. Istotne zmiany w stOSllllku do p_tów IIOrm WII 2. 
a) zmieniono zasady pobierania i określania licznośc i próbek, 
b) zmieniono warunki klimatyzowania próbek , 

c) uproszczono zasady oceny . wyników badań, 
d) zmieniono zakres protokołów z wyników badań . 

... Normy zqrulczeae 
CSRS tSN 91 ()() 10 Sku§anie stolov. 

91 ()() I I Sku§anie hladkych a ćalunenych stoliciek a 
stolićkowych kresie!. 
91 ()() 20 Sku§anie skrinoveho nabytku . 
91 00 25 Sku§anie postel i 

Francja NF D 60-515 Sieges transformablcs en litsconstroction et 
essais 
NF D 62-001 Methodes generales de Verifications et 
d'essais des meubles et e1ements de meubles 

RFN DIN 68885 Tische fUr Wohnbereich. Anforderungen .. Pnlfung 
Wielka Brytania BS 4875 p.~rt 1,2.3. Strength and stability ol' 

domestic and contract furniture 
RWPG CT C3B 2026-79 Me6cJlb KopnycHalI . MeT'ollbl HcnblTa flll1l 

Ha npO'lHOCTb. lIe<jlopMHpyeMocTb H yCTOH 4HBOCTb. 
S. Autor projektu normy - . mgr inż. ŁUCJan Kokorniak. 
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