
UKD 64545 

N O A M A B A A NŻOWA BN-82 
Badania i wymagania wytrzymałościowe mebli 7140-12.03 

MEBLE Meble skrzyniowe 

Sztywność poziomych Zamiast: 
BN-73/7103-01 p. 3.4.2.2. 

elementów płytowych i drążków 

l. BADANIA 

1.1. Zasada badania. Bada nie szt ywności poziomych 
e lementów płytowych (wieńcy. przeg ród i pó ł ek). wyko
nuje się przez przyłożenie obcićlżen i a powierzchniowego 
równom iernie rozłożonego i pomiar maksyma lncgo 
ugięcia badanych clemcn tów w ich płaszc zyźn ie fron
towej. Badanie szt ywnośc i d rążków wykonuje się przez 
obciąże ni e liniowe i pom iar maksymalnego ug i ęcia. 

1.2. Charakterystyka elementów przenoszących obcią
żenia. Element y powodujące obciąże ni e po wierzchnio
we mogą pos i adać dowolny kształt i wymiary, jednak 
muszą zapewniać rów no mierne obciążen ia na całej po
wierzchni badanego ełementu . 

1.3. Wykonanie badania . Bada nie przep rowadza siC; 
w następujący sposób: 

a) nałeży ustawić mebe l na równej. wypoziomowanej 
powierzchni, 

b) za pomocą przyrządów po miarowych usta li ć poło

żen i e wstępne badanyc h ele mentów. przy czym pomiary 
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n a l eży wykonać w ś rodk u odległ ości m iędzy krawędzia

mi podparcia lub mocowania. 
c) obc i ążać powierzchn iowo wict1ct'. przegrody i pó ł -

ki lub obc i ążać lini owo drążki badanego mebla, 
d) wykonać pomiary ugięcia badanych elementów . 
1.4. Charakterystyka obciążeń 
a) wielkość obc ią żeń powie rzchniowych i lin iowych 

- wg BN-82/7140- 12.02 (tabl ica) . 
b) czas obciążenia - 60 min . 
1.5. Obliczanie wyników. Be zwzględną wie lk ość ugię

cia. odczytaną z przyrządu pomia rowego należy prze
liczyć w odniesien iu cło I m długości badanego ele
mentu. 

2. WYMAGANIA 

Ugięcia spowodowa ne przez obciążen i a powie rzch-
niowe lub linio we nic mogą przekraczać : 

2 mm/ m dla wicńcy i p rzegród. 
4 mm/m dla półek . 

8 mm/m d la dnlżk ów . 

KONIFC 

I NFORM ACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca norm~ - Oś rodek Badawczo-Ro /wo
jowy Meblarstwa . 

b) ustalono czas obc i ., żcn ia . 

3. Norm y zwi ązane 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/ 7I03-01 p. 3.4.2.2 BN-82/7 140- 12.02 D~dan i a i wynwgan ia wy t rz ) ll1alośc i owc mebl i. 
,l) badanie sZI )' wnosl' i lobln cj oddzielono od badania wytr zyma

lości i s 7t y wn ości ko rpusu. 
Meble skrzyni OWe . S7I VWl1 llŚC i wy l r/ ymalosć korpusu 
-ł . Autor projektu norm y - mgr in ż. Łucja n Koka mia k. 
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