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1. BADANIA
L1 Zakres badan wyu/vmaloser szullad obejmuje:

a) badame wyurzymaloda

szullad na dzaalanie sit

poziomyeh statyeznyeh,

b) badanie wyrrzymaloser szutlad  na

daatanie sit
poziomyeh dynanuicsnyeh.

¢) badanic wytrzyvmatoser szuflad @ prowadnic na
daialanie sil pionowyceh,

d) badanic wytraymaloser szutlad

1 prowadnic na
dziztanmie st powodujgeveh wysuwanie 1 wsuwanic szu-
flady.

1.2. Zasady badan

1.2.1. Badanie wytrzymatosci szuflad na dziatanie sit
poziomych statycznych wykonuje sig przes provktada-
nic do czol 1 saany tvineg szullady sily - poziomey.
przsy jednoczesnym dzataniu obaigzenia powierzchnio-
wega rownomicrnie rozlozonego na dnie szuflady.

.2.2. Badanic wytrzymatosci szuflad na dziatanie sit
poziomych dynamicznych wykouvuje sig przesz proyvklada-
nic do czola szullady sity poziomej powodujyee) dyna-
miczne wsuwanie szutlady az do momentu zderzenia
czofa 7 korpusem mebla.

1.2.3. Badanie wytrzymatosci szuflad i prowadnic na
dziatanie sit pionowych wykonuje sig preez przvklada-
nic do czofa wyrunicte) szutlady sity pionowej przy
jednoczesnym dziataniu obeigzenia powicerzchniowego
rownomicrnic rozlozonego na dnie szaflady.

1.2.4. Badanic wytrzymatosci szuflad i prowadnic na
dziatanie sit powodujgeveh wysuwanie | wsuwanie szufla-
dy wykonuje si¢ przez wielokrotny ruch wysuwania
I wsuwania obcigzone; powierzchniowo szuflady oraz
pomiar potozenia czofa szutlady w stosunku do elemen-
tow korpusu mebla.

1.2.5. Liczba szuflad w meblu podlegajacych badaniom
wg 1.2.1 do 1.2.4 uzaleznmiona jest od iloSci wystgpujy-
cveh w nim rozwigzan konstrukeyinyeh lub wymiaro-
wych szutlad. Z kazdego rozwigzania sprawdza si¢ jedna
szufladg.

1.3. Charakterystyka elementow przenoszacych obcig-
zenia. Elementy przenoszgee sily czynne skupilone po-
winny micé ksztatt kwadratn o boku dlugosei 40 mm.

1.4. Wykonanie badan

1.4.1. Badanic wytrzymalosci szuflad na dziatanie sit
poziomych statycznych

“1.4.1.1. Przebieg czynnosci. Badanic przeprowadza
si¢ zgodnie 7e schematem przedstawionym na rys. |
W nastgpujacy sposob: i .

a) szuflade wyvjac 7 mebla 1 umiesci¢ na podposach.
tak abv podpory nic stykaly si¢ z dnem_szuflady,

b) obcigzy¢ powicrzchniowo dno szuflady.

¢) przylozye jednoczesnie do czola 1 Sciany tvine)
szuflady sily P).

|
4 =

1.4.1.2. Charakterystyka obcigzen

a) wiclkos¢ sily P — 120 N,

b) liczba cykli obcigzen — 100,

¢) czgstotliwos¢ obcigzen — S ceykli/min,

d) wielkos¢  obcigzenia  powierzechniowego
400 daN/m’.

1.4.2. Badanie wytrzymatosci szuflad na dziatanie sit
poziomych dynamicznych (dotvezy szullad. Kiorveh czo-
to stanowr clement oporowy dla wsuwania).

1.4.2.1. Przebieg czynnosci. Badanic przeprowadza
sig zgodnte ze schematem przedstawionym na rys. 2
W nastgpujaey sposob: .

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowane] rowne] po-

q —

~wierzchni,

b) przez uprzednio nawiercony w Scianie tvine) me-
bla otwor przeprowvadzié elastyezne ciggno 1 zamoco-
wac je w srodku geometrycznyin Sciany tylnej szuflady.

¢) wysunad¢ szafladg na odleglos¢ rowng /s jej gle-
bokosct,

d) do konca przerzuconego przez krazek ciggna przy-
tozv¢ sile T o takie) mozliwie minimalne] wartosci.
aby sifa ta spowodowata ruch wsuwania szuflady.

¢) ponownic wysunag¢ szuflad¢ na odleglos¢ rowng
/5 je) glgbokoser 1 zabezpieczy¢ przed samoczynnym
wsunigeiem,
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) prevlozyé do konca ciggna silg Po,

o) usungd  zabezpiccsenic samoczynnego  wsunteeia
szuflady powodujae jep dynamiczny ruch az do momen-
tu zderzenia czoke 2 korpusem mebla.
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Rys,, 2

1.4.2.2. Charakterysivka obeigzen

ay wielkose sily T zeodnie 7 1.4.2.1 d).

b) wiclkos¢ sily /70 — 40 N,

¢) liczba cvkhi obciazen — 10

1.4.3. Badanie wytrzvmatosci szufiad i prowadnic na
dziatanie sit pionowych

1.4.3.1. Przebieg czynno$ei. Badanie przeprowadza
sic zeodnic 7o schematem przedstawionym na rys. 3

1.4.3.2. Charakterystyka obcigzen

a) wielkos¢ sily Pz — 100 N,

b) liczba cykli obcigzen — 10,

¢) czestotliwosé obceigzen — 10 cykli/min,

d) wielkos¢  obcigzenma
400 daN/m*.

powierzchniowego ¢ —

1.4.4. Badanie wytrzymaltosci szuflad i prowadnic na
dziatanie sit powodujacych wysuwanie i wsuwanie szufla-
dy

1.4.4.1. Przebieg czynnosci. Badanic przeprowadza
si¢ zgodnie ze schematem na rys. 4a) 1 4b) w nastg-
pujacy sposob: ‘

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowane] rowne) po-
wierzchni 1 przymocowac do podloza w taki sposéb,
aby podczas ruchu szuflady wykluczone bylo przesu-
nigcic si¢ korpusu mebla wzglgdem osi szutlady,

b) obcigzy¢é powierzchniowo dno szuflady,

¢) wysung¢ szutflade na odlegto$é réwng 20 mm i
zmierzve dhugose odeinka a (rys. 4a). okreslajgeego
polozenie czola w stosunku do znajdujgcego si¢ nad
szufladg wieaca lub przegrody mebla,

d) wielokrotnie wysung¢ i wsung¢ szuflade, )

¢) powtorzyEe czynnoscl wymienione w ¢) co 5000
cykli wysunigé 1 wsuni¢c¢ szuflady, w celu sprawdzenia
zgodnosci przyrostu odeinka a z wymaganiami normy.

Wonastgpuigey sposob: al b
a) ustawid mebel na wypoziomowane] réwnej po- L2l 2 100mm Lo
wicrzehnt 1 provinoconad do podioza wtaki sposob., 'lélﬁ fﬁw __»1
abv podczas proavkiadania sit plonowyceh nie mogl on =M —— 1
przesuwaé ste luls przechylad. ) - b=
bi wysunad szuttade na odleglo$¢ rowna 2/ jej gle-
bokoscr. jednak cz¢s¢ szutlady pozostajgea w korpusie
nic moze hvé krotsza mz 100 mm, ’L77/_7777 3 5
¢) obciazyve powierzchniowo dno szatlady. [BN-82/7140-12.05-4]
d) proviozve do czola syaflady. wowymaganej hez- Rys. 4
bie cykli. sitg P 1.4.4.2. Charakterystyka obciazen
a) hiczba cykli wysuwania 1 wsuwania szuflady
Yt min. 100 mm) — 40 000,
| e 50‘*,_” b) czestothwosé wysuwania 1 wsuwania — 10 cy-
5 ‘ 1‘ Fy=100N kli/min, .
i m— N ¢) wielkos$¢  obcigzenia  powierzchniowego ¢ —
— i ‘I;L¥ 400" daN/m?*.
|
L*H:’:} marmel 4.] W . 2
| ) 2. WYMAGANIA
i } | Po zakonczeniu badan wg 1.4.1 + 1.4.4 szuflady,
| } prowadnice szuflad oraz pozostate elementy mcblaﬂ_‘nic
| 1 powinny wykazywaé ztaman, peknig¢ lub ~uszkodzen
| 1 polaczen widocznyeh nieuzbrojonym okiem.
S e I T 77T Réznica pomiarow dtugosci odcinka @ wykonanych
(8N 827714017 55 przed i po wielokrotnym wysuwaniu 1 wsuwaniu szu-
' ) flady w badaniu wg 1.4.3 nie powinna przekraczac
Rys. 3 1 mm.
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