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1. BADANIA

L.1. Zakres badan wytrzymaloscr zawieszenia drzwi
obejmuje:

a) badanie wytrzymatoscr drzwi o pionowe) osi obro-
tu na dziatanic sit pionowych. ]

b) badanic wytrzvmalosct drzwi o pionowej ost obro-
tu na dzalanie sit poziomych,

¢) badanic wytrzvmatosct drzwir o pionowej osi obro-
tu na dzialanie sil powodujgeveh otwieranic i zamyka-
nie drzwi,

d) badanic wytrzymatoder drzwi o poziome) ost obro-
t na dzialanie sit pronowych. .

¢) badanic wytrzvmaltoscr drzwi o poziomej osi obro-
tu na dynamiczne otwieranic,

) badanic wytrzymaloscr drzwi o poziome) osi obro-
tu na dziatanic sit powodujgeyeh otwieranie 1 zamyka-
nic drzwi.

1.2. Zasady badan

1.2.1. Badanie wytrzymatoSci drzwi o pionowej osi
obrotu na dziatanie sit pionowych wykonuje si¢ przez
przyktadanic do otwartych drzwi sily pionowej oraz po-
miar potozenia krawgdzi drzwi w stosunku do elemen-
tow korpusu mebla.

1.2.2. Badanie wytrzymatosci drzwi o pionowep osi
obrotu na dziatanie sit poziomych wykonuje si¢ przez
przyktadanie do drzwi sity poziome) powodujgeej dyna-
miczne otwieranie drzwi az do momentu osiggnigeia
przez nic pozve) maksymalnego otwarcia.

1.2.3. Badanic wytrzymatosci drzwi o pionowej osi
obrotu na dziatanie sil powodujacych otwieranie i zamy-
kanie drzwi wykonuje si¢ przez wiclokrotny ruch otwie-
rania 1 zamykania drzwi oraz pomar polozema krawe-
dzi {_11'7\‘&’i wistosunku do clementow korpusu mebla.

1.2.4. Badanic wytrzyvmalosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dzialanie sit pionowych wvkonuje si¢ przez
przyNMadanie do otwartveh drzwi sily pionowe) przy
jednoczesnym dziataniu obcigzenia powierzchniowego
rownomicrnic roztozonego.

1.2.5. Badanic wytrzymalosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dynmamiczne otwieranie wykonuje si¢ przez
swobodne opadanie uchyvlonyeh drzwi do pozyeji cat-
Kowitego otwarcia.

1.2.6. Badani¢c wytrzyvmaltosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dziatanie sit powodujgeych otwieranie i zamy-
kanie drzwi wykonuje si¢ przes wiclokrotny ruch otwie-
ranmia 1o zamvkania drzwr

1.3. Charakterystyka elementow przenoszgceych obceig-
zenia. lementy przenoszgee sily czynne skupione po-
winny mie¢ ksziatt kwadratu o boku dlugoser 40 mm.

1.4. Wykonanic badan

1.4.1. Badanie wytrzymatosci drzwi o pibnowei osi
obrotu na dziatanie sit pionowych

1.4.1.1. Przebieg czynnos$ci. Badanic przeprowadza
sig zgodnie ze schematem prrzedstawionym na rys. |
W onastgpujaey sposob:

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowane) rownei po-
wierzehnt 1 zabezpiecszve go przed moziiwoscry przechy-
lenta,

b) zmicrzyve diugosce ondeinka m okreslajgeego potoze-
nie gorne] krawedzr dizw i w stosunku do znajdujgeege
si¢ nad nig wienca lub przegrody w punkcie iczgeym
woodlegloser 5S¢ mm od krawgdzi przymykowej,

¢) otworzy¢ drzwi do pozycep rdowne) kgtow! otwarcia
90°C.

d) previozve do derwn silg Py
¢) wykona¢ otwierania 1 zamykania drzwi
w granicach kata otwarcia od 109 do 170° luk o 10°
mnicjszeeo niz maksymainy

ruchy

otwarcia drzwi,
) zamknyc drzwi 1 powtorzye czynnos$é wg b) okres-

Xt

lajac preyrost diugoscr odeinks m.
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1.4.1.2. Charakterystyka obcigzen

a) wielkos¢ sity Pr — 200 N,

b) liczba ruchéw otwierania 1 zamykania — 10,

¢) czgstotliwos¢ ruchow — 10 cykli/min.

1.4.2. Badanie wytrzymatosci drzwi o pionowej osi
obrotu na dziatanie sit poziomych (dotyczy drzwi, kto-
rych maksymalny kat otwarcia jest mniejszy lub rowny
170°) .

1.4.2.1. Przebieg czynnosci. Badanie przeprowadza
si¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2
W nastgpujacy sposob:

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowanej rownej po-
wierzchni 1 zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig przechy-
lenia lub przesunigcia,

b) otworzy¢ drzwi do pozycji maksymalnego otwar-
cia,

¢) w miejscu uchwytu stuzacego do otwierania drzwi
zamocowac elastyczne ciggno, tak aby znajdowato sig¢
ono na kierunku prostopadltym do plaszczyzny drzwi,

d) do konca przerzuconego przez krgzek ciggna przy-
tozy¢ site P, )

e) przesung¢ drzwi w kierunku zamykania o kat 30°
i nastgpnic puscic je, pozwalajagc na swobodny powr6t
do pozycp maksymalnego otwarcia.

—

P2 =15N

1.4.2.2. Charakterystyka obciazen

a) wiclkos¢ sty P, 15 N,

b) liczba cykli obcigzen — 10,

¢) czgstotliwosé obeigzen — 10 cykli/min.

1.4.3. Badanie wytrzymatosci drzwi o pionowej osi
obrotu na dziatanie sit powodujacych otwieranie i zamy-
kanie drzwi.

1.4.3.1. Przebieg czynnosci. Badanic przeprowadza
si¢ zgodnie z¢ schematem przedstawionym na rys. 3
w nastgpujacy sposob:

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowanej rownej po-
wierzchni 1 zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig przesu-
nigcia, '

b) zmierzy¢ dtugos¢ odcinka m okreslajgcego potoze-
nie gornej krawgdzi drzwi w stosunku do znajdujacego
si¢ nad nig wiefica lub przegrody w punkcie lezacym
w odlegtosct S0 mm od krawgdzi przymykowej.

¢) wykona¢ ruchy otwicrania 1 zamykania drzwi
w granicach kgta otwarcia od 2° do 80°,

d) co 5000 cykli otwicrania 1 zamykania drzwi pow-
torzy¢ czynnosci wymienione w b), okreslajac przyrost
dtugosci odcinka m.
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1.4.3.2. Charakterystyka obciazen

a) liczba ruchow otwierania 1 zamykania — 40000,
b) czestotliwo$é ruchow — 1S cvkhi/min.

1.4.4. Badanie wytrzymatosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dziatanie sit pionowych

1.4.4.1. Przebieg czynnosci. Badanic przeprowadza
sic zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 4
w nastgpujacy sposob:

a) ustawi¢ mebel na wypoziomowanej rownej po-
wierzchni i1 zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig przechy-
lenia,

b) otworzyé drzwi,

¢) obciazy¢ drzwi obcigzeniem staltym réwnomiernie
roziozonym.

d) przytozyé¢ sit¢ Pi.
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1.4.4.2. Charakterystyka obcigzen
a) wielko$¢ sity Py — 150 N,
b) liczba cykli obcigzen — 50,

¢) czgstotliwosé obcigzen — 1220 cykli/min,
d) obciazenic powicrzchniowe — 400 N/m?.

1.4.5. Badanie wytrzymatosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dynamiczne otwieranie dotyczy wylgcznie
drzwi nie wyposazonych w okucia samohamowne. Ba-
danic przeprowadza si¢ przez 10-krotne swobodne
opadnigcie drzwi wstgpnie odchylonych od plaszczyzny
frontowej o kgt 5°

1.4.6. Badanie wytrzymalosci drzwi o poziomej osi
obrotu na dziatanie sit powodujacych otwieranie i zamy-
kanie drzwi

1.4.6.1. Przebieg czynnosci. Badanie przeprowadza
SIC W nastgpujacy sposob:

a) ustawic mebel na wypoziomowanej réwnej po-
wicrzehni 1 zabezpieezye go przed mozliwoscig przesu-
wania.,

K O N1

b) wykona¢ ruchy otwicrania 1 zamykania drzwi
w granicach kata otwarcia od 20° do 80°,

¢) co 5000 cykli otwierania i zamyvkania sprawdzi¢
prawidtowos¢ funkcjonowania zawieszenia drzwi.

1.4.6.2. Charakterystyka obcigzen

a) liczba ruchow otwierania 1 zamykania — 40000,

b) cz¢stotliwos$¢ ruchow: ‘

— 3 cykle dla drzwi wyposazonych w okucia samo-
hamowne,

— IS cykli/min dla drzwi nie wyposazonych w oku-
cia samohamowne.

2. WYMAGANIA

Po zakonczeniu badan wg 1.4.1 +1.4.6 zawieszenia
drzwi oraz inne cz¢Sci mebla nie powinny wykazyvwad
ztaman, peknigé lub uszkodzen polaczen widocznych
nicuzbrojonym okiem.

Roznica pomiarow dlugodcr odcinka m wykonanych
przed 1 po badaniu wg 1.4.1 oraz 1.4.3 nie powinna
przekracza¢ wartosci I mm.
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INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja epracowujgca norm¢ — Osrodek Badawcezo-Rozwo-
jowy Meblarstwa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/7103-01 p. 3.1 d). e),
34243425,

a) wprowadzono badania wytrzymaloscr drzwi o poziome) 1 pio-
nowel ost obrotu na dzatanmie sit powodujgeveh otwieranie 1 zamy-
kanie.

b) wprowadzono badanie wytrzvmalo$cr drzwi o pionowe) osi
obrotu na dzialanie sil pionowych.

¢) 7micniono badanie wytrzvmatoscr drzwi o pronowej osi obrotu
na dziatanic sit poziomych.

d) wprowadzono badanie wytrzymatoscr drzwi o poziomej osi
obrotu na dynanmczne otwieranic.

3. Autor projektu normy — mgr inz. Lucjan Kokorniak.
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