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N O R M A B RANŻOW A BN-83 
Badania i wymagania 

7140-12.21 
MEBLE 

wytrzymałościowe mebli 

Zespoły tapicerowane Zamiast ') 

Miękkość , wytrzymałość 

i odkształcalność trwała siedzisk Grupa katalogowa 0929 

I. BADANIA 

1.1. Zakres badań siedlisk tap icerowanych obejmuje: 
a ) hadanie mil;kkości , 

bl badanie wytr7 y malości i odkształcalności trwałej. 
1.2. Zasady badań 
1.2.1. Badanie miękkości siedzisk tapicerowanych wy­

ko nuj", s i ę prze7 jednokrotne przyłożenie sił prosto­
pa dłvc h d o s ied7iska i po miar odk sz talcell części tapi ­
cero wa nej wywola nyc h dliałani e m tych sil. Badania nie 
wyko nuje s ię dla siedlisk kr/ese!. 

1.2.2. Badanie wytrzymałości i odkształcalności trwa­
łej siedzisk tapicerowanych wykolluje się przez wielo­
kro tn e przy kładani e sił pros topadl yc h do siedziska i po­
mia r przy rostu odkształcell wywola nych działaniem s ił , 

przed i po wielokrotnym przylożeniu obc i ążeń . Bada­
nia ni e wyko nuje się w przypadku zespołów siedzisko­
wo-leżyskowych kanap r07kładanych , które sprawdza­
ne są \\ sta ni e rozlo żo n ym wg BN-83I7l40-12.22. 

1.3. Charakterystyka e lementów przenoszących obcią­
żenia . Ele ment prze nOS 7<)cy s ił y czynne powinien mieć 
kSitalt ko la o średnicy 200 mm. Powierzchnia styku 
e lementu z ze społem tapicero wanym powinna być 

zao krą gl o na .w promieniu 600 Jllm . 
1.4. Przebieg badań 
1.4. I. Badanie miękkości 
1.4.1.1. Przebieg czynności. Badanie przeprowadza się 

w następują cy sposób: 
a ) wyznae7yć na s iedlisku punkty przyłożenia sił 

P. P ' i P" zgodni e 7 następującą zasadą 

- punkt I w ś rodku geometrycznym strefy bez 
ra mia kó w. 

- punkt 2 w ś rodku ramiaka przedniego. 
- punkt 3 - w środku długośc i ramiaka środ-

ko wego , 

' ) BN-7517 103-0ó i BN -7517 103-07 - w 7a krcs ie badań i wyma­

ga ll wy l r7ym a ł ośc iowyc h s ied~i s k lap ice ro wa nych oraz BN-7717 1 03-09 
- w za k resie mi ę kk ośc i si ,'d~i s k . 

Pozos l ałe bada ni a i wy maga ni" wy lf/ ymal ośc i owc krzeseł . 1'01'" i 
I ,o l' 70S l a ł y 7as l <jp io ll l' BN -XV7 140- 12. 11 . BN-8JI7 140-1 2. 12 
i BN-8V7 140- 12.20. 

b) u s tawić mebel w urząd zeniu bada wczym w ten 
sposób , aby si ly P. P' i P" były przykładane prosto­
padle do siedziska, 

c) w punktach wyznaczonych w poz. a) wykonać 
kolejno następujące czynnośc i 

- obciążyć wstępnie siedz isko siłą P w ciągu 120 s, 
odciążyć i następnie ustawić elemen t przenoszący siłę 

w bezpośredniej styczności z powierzchnią siedziska , 
- obciążyć siedzisko kolejno silami p. P' i P" wy­

konują c pomiar wartości odkształceń po 120 s działa­
Il ia każdej z sil. 

1.4.1.2. Charakterystyka obciążeń 
a) wartosc siły P - 100 N, 
b) wartość siły P' - 800 N, 
c) wartość siły P" - 1000 N , 
d) czas działania sił p. P' i P" - po 120 s . 

1.4.2. Badanie wytrzymałości i odkształcalności trwa­
łej 

1.4.2.1. Przebieg czynności. Badanie przeprowadza 
się w n astępujący sposób: 

a ) wy znaczyć na siedz isku punkty przyłożenia si ł PI . 
P2 wg zasad przedstawionych w 1.4. 1.1a), przy czym 
w przypadku siedzisk krzeseł wyznacza s ię wyłącznie 

punkt I, natomiast w przypadku mebli wieloosobowych 
z wyodrębnionymi sekcjam i l-osobowymi punkty przy­
łożenia sil należy wyznaczyć na se kcj i środkowej i skraj­
nej, badając poszczególne sekcje odn;bnie, 

b) ustawić mebel w urządzeniu badawczym w ten 
sposób, aby sily P I i P 2 przykładane byly p rostopad le 
do siedziska, 

c) w punktach wyznaczonych wg poz. a) przyłożyć 
kolejno s iły PI i P 2 i podczas działania każdej z nich 
zmierzyć wartość odkształcen ia s iedziska, 

d) przyłożyć wielokrotnie siłę P 2, 

e) co 5000 cykli obciążet'J w punktach I i 3 oraz po 
2000 cykli obciążet'J w punkcie 2 przerwać badania na 
czas do 60 min, a następnie wykonać czyn nośc i wg 
poz. c), okreś lając przyrosty odkształceń siedzi ska 
w stosunku do wartości odk sz tałceó przed wielokrot ­
nym przyłożeniem sil. 
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1.4.2.2. Charakterystyka obciążeń 
a) wa rt ość si ł y P I - 100 N , 
b) wa rtość si ly P 2 - 800 N , 
c) liczba cy k li obc i ążeń s ił ą P2 - 40000 w pun kcie I , 

2 000 w pun kc ie 2, 
10 000 w pun kc ie 3, 

d ) czt;slo tli wość przy kl ada nia obc i ążCI1 - 35 ±3 cy k­
li / min. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Miękkość 
2.1.1. Wymagane wartości odkształceń d la o k reśle n ia 

mięk kości siedz isk przedstawiono w tab licy. 

Określenie 

m i~kkośc i 

sicdzi;ka 

Bard70 mi~k­

ka 

M i~kka 

Półm i,kka 

Twa rda 

M inimalne wartości p rzy ros lów odkształceń 
powstającyc h w przedzia le si ł ') 

0 -:- 100 N 0 -:- 800 N 800 -:- 1000 N 

35 130 12' ) 

25 80 li ' ) 
15 20 4' ) 

- 8 -

' j P rzedstawione w tab li cy mi ni ma lne wartości p rzyrostów 
odksZlałcerl do t yczą każdego p unk tu pom iarowego. p rzy czym 
określenie m i ę k kości siedziska wykonuje się nll podstawie naj­
mniejs7ych wa rt ości pr7yros tów od k ształce ń uzyska nych w POS1-
czególnych p unktach . 

' ) Dopuszcza si, przyrost odkszt ałceń w przedziale si l od 800 
do 1000 N 7m ierzony w punkc ie leżącym naci ram iakiem przec1 -
11I m o minima lnej wartości 2 mm . 

2.1.2. Odkształcenia powstające w przedziale sił 

O + 800 N mierzone w poszczegó ln yc h punktach, ni e 
mogą różni ć się m i ędzy sobą więcej n iż o 50 mm . 

2.1.3. Przyrosty odkształceń powstające w przedziale 
sił 800 + 1000 N mie rzone w pun ktac h przył oże ni a sil 
I i 3 nie mogą różnić s ię między sobą wi ęcej ni ż o 4 mm , 
przy czym n ieza l eżni e od wy nik ó w badań każdy p rzy­
ros t odkształce ń wię kszy n i ż 12 mm na leży przy okreś­
la ni u różn icy przyros tów przyjmować jako 12 mm . 

2.1.4. Minimalne odkształcenia powstające w przedzia­
łach sił 0 + 100 N i 0 + 800 N oraz minimałny przyrost 
odkształceń w przedziale sił 800 + 1000 N mi erzone 
w poszczegól nyc h p unkta ch nie mogą przyjmować wa r­
tOSCI in nej ni ż wym aga ne dl a o kreś l enia dwóch ko lej­
nyc h wg ta bli cy mię kk ośc i siedzis ka. 

2.2. Wytrzymałość. Po za k ończen i u bada l) ele menty 
i połączen i a zespołu ta pice rowanego oraz calego mebla 
nie po winn y wyka za ć złama ń , pę knięć, rozda rć lub 
innych uszk odze ń widocznyc h nieu zbrojonym o ki em . 

2.3. Odkształcalność trwała zmier7.0na ja ko p rzyrost 
od ksz tałce ni a w bada niu wg 1.4 .2. 1 e) nie powinna 
być w i ę k sza ni ż 18 mm w przypad ku dział a ni a s iłą P I, 
10 mm w p rzy padku dzi a ła ni a sil ą P 2 oraz 5 mm 
w przypad ku dz ia ł a ni a bada ni a s ił ą P I siedzis k wy­
platanych . 
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