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N O R M A BRANŻOWA BN-a3 
Badania i wymagania 

7140-12.22 wytrzymałościowe mebli 
MEBLE 

Zespoły tapicerowane Zamiasp l 

Miękkość, wytrzymałość 

i odkształcalność trwała leżysk Grupa katalogowa 0929 

l. BADANIA 

1.1. Zakres badań leżysk tapicerowanych obejmuje: 
a) badani e miękkości, 

b) badanie wytrzymałośc i i odkFtałcaln ości trwałej. 
1.2. Zasady badań 
1.2.1. Badanie miękkości leżysk tapicerowanych wy

konuje s ię przez jednokrotne przyłożenie sił pionowych 
i po mia r odkształceń części tapice rowanej wywołanych 
działaniem t yc h s ił. 

1.2.2. Badanie wytrzymałości i odkształcalności trwa
łej leżysk tapicerowanych wyk o nuje się przez wielokrot
ne przy kładanie sił pionowych i pomiar przyrostu od
k sz t a łce r't wywoła nych · działaniem sił przed i po wielo
kro tnym przyłoże niu obciążeń. 

1.3. Charakterystyka elementów przenoszących obcią
żenia. Element przenoszący si ły czynne powinien mieć 
kszta łt k oła o średnicy 200 mm . Powierzchnia styku 
elementu z zespołem ta picerowa nym powinna być za
okrągl o n a w pro mieniu 600 mm. 

.4. PrzebIeg badań 
1.4.1. Badanie miękkości 
1.4.1.1. Przebieg czynności. Badanie przeprowadza 

się w nas tę pujący sposób: 
a) . wyznaczyć na leżysku punkty przyłożenia sił P. 

P' i P" zgodnie z na s tępującą zasadą 

- punkt I - w ś rodku geometrycznym strefy bez 
ra lllia ków, 

- punkt 2 - w narożniku leżyska w odległości 

200 mm od o bu brzegów, 

- punkt 3 - w środku długości ramiaka środko
wego: 

(w przypadku l e żysk złożonych z dwu lub więcej częś
ci tapice rowanych punkty l. 2 i 3 wyznacza s ię na każ
dej częśc i ta picerowanej), 

b) ustawić mebel w urządzeniu badawczym; 

11 BN-7517 103-04 i BN -75/7 103-05 - w zakresi e badań i wyma
gan wy t rzym a łośc iowych Iczysk tapICerowanych o raz BN-77 17103-09 
- w zakres ie miękk ośc i Idysk. 

Pozos t a łe badania i wymaga nia wytrzymałościowe tapczanów, ka
nap rozkłada nych i ł ói.ek zo;, t 3, ł y zas tąpione BN-8317140- 12 . 13 
i Bl"-83/ 7140- 12. 14. 

c) w punktach wyznaczonych wg poz. a) wykonać 
kolejno następujące czynności 

- obciążyć wstępnie leżysko siłą pionową P w ciągu 
120 s, odciążyć i następnie ustawić element przenoszący 
siłę w bezpośredniej styczności z powierzchnią leżyska , 

- obciążyć leżysko kolejno siłami P. P' i P" wy
konując pomiar wartości odkształceń po 120 s działa
nia każdej z si ł. 

1.4.1.2. Charakterystyka obciążeń 
a) wartość siły P - IDO N , 
b) wartość siły P' - 800 N, 
c) wartość siły P" - 1000 N , 
d) czas działania sił P. r. P" - po 120 s. 
1.4.2. Badanie wytrzymałości i odkształcalności trwa

łej 

1.4.2.1. Przebieg czynności. Badanie przeprowa':l.a 
się w następujący sposób: 

a) wyznaczyć na l eżysku punkty przyłożenia sił PI 
i P 2 wg zasad przedstawionych w 1.4. 1. 1 poz. a) oraz, 
w przypadku l eżysk składających się z dwu lub wiecej 
części tapicerowanych , dodatkowo w środku · długości 
linii styku poszczególnych części. 

W l eżyskach składających się z dwu lub więcej części 
tapicerowanych o tym samym wkładzie materiałowym, 
złączach i przekrojach ramiaków o różnych wy~-liarach. 

punkty przyłożenia si ł należy wyznaczyć wyłączn ie na 
CZęSCI tapicerowanej o największej powierzchni. 
W przypadku złożonych konstrukcji mebli dopuszcza 
się wyznaczenie dodatkowych punktów przyłoże nia sił. 

b) u stawić mebel w urządzen i u badawczym , 
c) w punktach wyznaczonych wg poz. a) przyłożyć 

ko lej no siły P I i P2 (w przypadku l eżvsk łóżek z dne m 
z siatki tylko siłę Pz) i podczas działania każdej z nich 
zmierzyć wartość odkształceń leżyska, 

d) przyłożyć wielokrotnie s iłę P 2, przy czym w przy
padku leżysk łóżek z dnem z sia tki na leży przed przy
łożeniem sił położyć między elementem naciskowym 
a dnem piankę polauretanową o wymiarach 
500X 500X 100 usuwając ją po wielokrotnym obciąże-
mu, 

e) co 5000 cykli obciążeń przerwać badania na 
60 min, a następnie wykonać czynności wg poz. c), 
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określając przyrosty odkształceń leżyska w stosunku 
do wartości odkształceń przed wie lokrotnym przyłoże

niem sił . 

1.4.2.2. Charakterystyka obciążeń 
a) wartość si ły PI - 100 N , 
b) wartość si ły P2 - 1000 N, 
c) liczba cykli obciążeń 

40000 w punkcie I, 
20000 w punkcie 2. 
10 000 w punkcie 3, 
10 000 w punkcie l eżącym na linii styku dwóch części 

tapice rowa nych oraz w ewentualnych punk
tach dodatkowych, 

d) często tliwość przykładania obciążeń 

35 ±3 cykli/ min . 

2. WYMAGANIA 

2.1. Miękkość 
2.1.1. Wymagane wartości odkształceń dla określenia 

miękkości leżys k przedstawiono w tablicy. 

Okreś lenie Minimalne wartośc i przyrostów 
miękk ości odkształceń powstających w przedziale sił'l 
leżyska 

O 100 N O 800 N 800 1000 N 

Bardzo miękka 35 130 12 
Miękka 25 80 8 
Pólmiękka 15 20 4 
Twarda - 8 -

II Przedstawione w tablicy minimalne waności przyrostów odkształceń 
u(),ycZ4 każdego punktu pomiarowrgo. przy czym określenie miękkości le-
żyska wykon uje się na podstawie najm niejszych wartości przy rostów od-
k ształceń uzys kanych w poszczególnych punktach. 

2.1.2. Odkształcenia powstające w przedziale sił 
O -;- 800 N mierzone w poszczególnych punktach, nie 
mogą różnić się między sobą więcej niż o 50 mm. 

2.1.3. Przyrosty odkształceń powstające w przedziale 
sił 800 -;- 1000 N mierzone w poszczególnych punk
tach nie mogą różnić się między sobą więcej niż , 
o 4 mm , przy czym niezależnie od wyników badań 
każdy przyrost 'odkształceń większy niż 12 mm należy 
przy określaniu różnicy przyrostów przyjmować jako 
12 mm. 

2.1.4. Minimalne odkształcenie powstające w przedzia
łach sił O -;- 100 N i O -;- 800 N oraz minimalny przy
rost odkształcenia w przedziale sił 800 -;- 1000 N mie
rzone w poszczególnych punktach nie mogą przyjmo
wać wartości innej niż wymagane dla określenia dwóch 
kolejnych wg tablicy miękkości leżyska . 

2.2. Wytrzymałość. Po zakończeniu badań elementy 
i połączenia zespołu tapicerowanego oraz całego mebla 
nie powinny wykazać złamań , pęknięć, rozdarć lub in
nych uszkodzeń widocznych nieuzbrojonym okiem. 

2.3. Odkształcalność trwała, zmierzona jako przyrost 
odkształceń w badaniu wg 1.4.2.1 e), nie powinna być 
większa niż 30 mm podczas działania siłą P I, 20 mm 
podczas działania siłą P2 o raz 30 mm podczas działania 
siłą P 2 na leżyska łóżek z dnem z siatki . 

K O NI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowuj"ca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
JOwy Mebla rstwa, Poznań . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/7103-04, BN-7317103-05 
BN-7717103-09 

a) zniesiono klasyfi k ację wymagań w zak re~ie miękkości, 

b) zniesiono podział wymagań w za kres ie miękkości w zależności 
od ka tegorii mebla . 

e) zmien iono zasady wyznaczania punktów przyłożenia sil. 

d ) zmien iono n iektóre wymagane liczby cykli obciążeń , 

e) zniesiono podział wymagań na klasy wytrzymałości. 
3. Normy zagraniczne 

Bułgaria BDS 6988-73 Jlema ):\bpBeHH. H3HcKBa HHII H MeTo):\H 33 

H3nHTTBaHe AKoCTTa Ha KOHCTpyK~HIITII 

Anglia BS 4875 Strength and stability of domestic a nd contract 
fu rni tu re 

" Czechosłowacja C~N 910025 Skusanie pOSieli 
4. Autor projektu normy - mgr inż. Łucjan Kokorn iak . 
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