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Badania i wymagania wytrzymatosciowe mebli

Meble dzieciece

Wytrzymatosé, sztywnosé, statecznosc
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Zamiast')

Grupa katalogowa 0929

[.l. Przedmiot normy. Praduotem normy ssa  badama

wymagania wytrzymalodciowe meblhi dzieciocych neszka-

niowych,

| .2, Zakres normy. rine nalesy stosowad przy bad -

mach wytrzyvmatoscrowych 1 sprawdzamiu wymagand dotveza -

cych mebh skrzynmiowych, stoldw, tdzek, krzesel, tabore-

tdw 1 fotelr nietapicerowanyeh,

2. BADANIA

I, Badama mebhi skrzymowveh nalezy przeprowadzad

weg BN-82/7140-12/01 = 06.

BN-83

Badania stolow nalesy przeprowadzad wg

Y. Badania 167ek

3.1, Charakterysivia elementow przenoszgcych  ob-

lasenia. Elomenty przenoszace sy czynne statycsne  po

winny mied ksztalt kola drednicy 200 mm w badaniu wg 2.3..
oraz sredmicy 0O mm w badaniu wg 2. 3.3,
Element przenoszacy sily dynamiczne  w badaniu wg

2.3 powinien mied ksztalt o wymiary zgodne 2 rys. 1 ima-

se 2 kg.
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1. ., V 1 VI instruke "Meble dziecigee.  Wytrzymalosd

odksztalcalnosdd 1 statecznosé, Wymaganma 1 badama™.  O-

Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 1979 r.,

sroadek

creser |,

. Badanmie wytrzymalosci 1+ odksztalcalnodcr (rwa-

1. Przebieg badania.

3

Badanie przeprowadza  si¢

W onastepujiey sposdb:
a) ustawid 187ko w urzgdszemu badawcezym.

b) wyznaczyé punkt preylozenia sil P P2 w Srodku

LComAtryc/Zznyn naypwigkszo | nrepodpartce| powier zchnt dna.,

przy ceym w przypadku gdy dno toska zbudowanc jo st o

szezebling, punkt ten powinien lezoé mozliwie nablia) drod-
ka geometryeznege dna pokrywajge sie jednoczo<ni ze
srodkiem szezebliny,

¢ w preypadku dna statkr praylozy¢ jeduokroime sile

F; 1 poadezas jey dzralania znnmerzyd wartosé odkszraleenia

dna,
d’ przylozydé wielokromie siie F: Przy €zyin W prsiy-

padku dna z siatks naleosv:

- przed przylozenicm sy P polozyd miedzy clomen

Pl

tem naciskowym a dnem pianke poliuretanowa ¢ wymiaract

500 X 500 X 100,
poliaretanowa ,

- co 5000 cykle obcrgzen usunad prank,

przervywad badania na 0O min 1 wykonad ¢zvnnosé wy  pos

). okredlajge przyrost odksztalcema dna w stosunku  do
wartosct odksztaicenia przod wiclokrotny przylozenicm
CH% I

2.3.2.2, Charakterystyka obe g e

a) wartosé sily P 250 N,

b)Y wartosé sily P JO N,

» 4

¢) hiezba cykh obciazen - 20 000,

) czestotlhiwosdd  preykladania obeigzen - 35 .. \
ok it

2.3.3. BHadanice wylrzyn

cobiop hadania, Badanme przeprowacsd |

W nastepulicy sposoe

N

a) ustawid  mebie w urzagdzeniu badawczym

b) wyznacsy<¢ na jednym boku ldzka punkty  przylozema

sl
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- punkt 1 - w $rodku dlugoéci gérnej krawedzi tgczyny
gdérnej,

- punkt 2 - w $rodku diugosci gérnej krawedzi tgczyny
dolnej,

¢) zarejestrowaé polozenie punktu 1,

d) przylozy¢ wielokrotnie sile P, w punkcie 1,
polozenie

e) pod dzialaniem sily % zarejestrowad

punktu 1 okre$lajac odksztalcenie lgczyny w stosunku do
polozenia punktu i zarejestrowanego wg poz. ¢),

f) przytozyé wielokrotnie sile F, w punkcie 2,
g) powtdrzyé czynnosci wg poz. a) = f) dla lgczyn dru-

giego boku 1dzka.

[ — —_—

Rys.

2.3.3.2. Charakterystyka obcigzen

a) wartosé sily I-Z’ - 150 N,
b) wartosé sily Ii - 250N,
¢) liczba cykli obcigzen silami I;’3 iP4 - 100,

d) czestotliwos¢ przykladania obcigzen 3513 cykli/min.

2.3.4. Badanie wytrzymalos$ci zespolu bokdw i szczytéw
BN-83/
sily

na dzialanie sil poziomych przeprowadza si¢ wg
7140-12/14 p.

czynnej do szczytu powinien w tym przypadku znalezé sie

1.4.2., przy czym punkt przylozenia

w $rodku geometrycznym krétsze) lgczyny gdrnej.

2.3.5. Badanie wytrzymalo$ci lgczyn i szczeblin na

dzialanie sil dynamicznych przeprowadza sie zgodnie ze

schematem przedstawionym na rys. 2 w nastgpujgcy sposdéb:

a) ustawid nogi jednego z dluzszych bokédw na  rolkach
unieruchamiajgc nogi boku przeciwleglego,

b) obciazyé dziesigciokrotnie z zewngtrz i od wewngtrz
tézka kazdg szczebling sity wywierang mlotem udarowym o-
puszczonym pod kgtem 90 w stosunku do boku lézka, przy
czym szczebliny o dlugosci wigksze) miz 400 mm uderza si¢

na wysokoséci 200 mm od gérnej plaszczyzny laczyny  gdr-

nej, a szczebliny o dlugoéci réwnej lub mniejszej niz
400 mm uderza sig¢ w polowie ich diugosci
¢) obcigzyé z zewngtrz i od wewngtrz 1dézka lgczyny
silg wywierang mlotem udarowym:
opuszczanym dziesigciokrotnie pod kgtem 90° - uderza-
jac w $rodek dlugosci i szerokos$ci tgczyny,
opuszczanym pigciokrotnie pod kgtem 60° - uderzajgc
w punkt lezgcy 25 mm od kofdca tgczyny w $rodku jej szero-

kosci,

d) powtérzyé czynnosdci wg poz. a) = ¢) w stosunku do

elementéw jednego z krdtszych bokdéw lézka.

[SXe)eXe)
777777

2.4. Badanie krzesetl, taboretdw i foteli metapicerowa-

nych. W zakresie wytrzymalosci zespolu ndg, siedziska
i oparcia, badania przeprowadza sie wg BN-83/7140-12/11,
a w zakresie wytrzymalo$ci porgczy wg BN-83/7140-12/12
z uwzglednieniem nastgpujgcych zmian:

a) wychylenie elementu uderzeniowego przed jego swo-
bodnym opuszczeniem, wg BN-83/7140-12/11 p. 1.4.1.1 d)
oraz rys. 4), powinno wynosié¢ 116 mm,

b) wartodci sil P

1
spolu szkieletowego na dzialanie sil pionowych, wg BN-83/

i P2 w badaniu wytrzymalosc1  ze-

7140-12/11 p. 1.4.2.2 a) i b), powinny wynosié:

P‘l =490 N i P2 = 410 N - dla krzesel o wysokosci sie-
dziska powyzej 260 mm,
P - 200N i Pz = 170 N - dla krzesel o wysokoséci sie-

1
dziska do 260 mm;
¢) wartos¢é obcigzenia w badaniu wytrzymalosci zespotu
szkieletowego na dziatanie sil prostopadiych do oparcia
wg BN-83/7140-12/11 p. 1.4.3.2 a), powinna wynosié:
Q = 210 N dla krzesel o wysokoéci siedziska do 260 mm,

Q =530 N dla krzesel o wysokoéci siedziska powyze)
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260 mm; punkt przylozenia sily powodujacej  podnoszenie 3.3. 1ozka
ndg przednich wg BN-83/7140-12/11 rys. 8, powinien znaj
e 5¢. iczeni A 1
dowad ste w olleglohcs 250 mm ol siedriska, & gy wia po- 3.3.1. Wytrzymaloéé. Po zakoriczeniu badan elementy
1 polgczenia mebla nie powinny wykazaé¢ zlaman, pekniedé

zwalaja na to wymiary mebla, na wysoko$ci gérnej kraweg-
dz1 oparcia.

d) wartos$ci sil P i P2 - w badaniu wytrzymalosci po-

1
reczy, wg BN-83/7140-12/12 p. 1.4.1.2, powinny wynosic:

P, =350N, P, = 110 N.

3. WYMAGANIA

3.1. Meble skrzyniowe. Wytrzymalo$é, sztywnos$é 1 sta-

tecznoéc - wg BN-82/7140-12/01 + 0,6.

3.2. Stoly. Wytrzymaloéé, sztywnos$¢ 1 statecznosé -
wg BN-83/7140-12/10.

lub innych uszkodzed widocznych nieuzbrojonym okiem.

3.3.2. Sztywnosé. Odksztalcenie lagczyny zmierzone wg

2.3.1 e) nie powinno byé wigksze niz 10 mm.

3.3.3. Odksztalcalno$é trwala dna z siatki zmierzona

wg 2.2.1 d) nie powinna byé wigksza niz 20 mm.

3.4. Krzesla, taborety i fotele nietapicerowane. Wytrzy-

malosé - wg BN-83/7140-12/11 i BN-83/7140-12/12.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Meblarstwa.

2. Normy zwigzane

BN-82/7140-12/00 Badania i wymagania

wytrzymalodcio-
we mebli. Postanowienia wspdlne
BN-82/7140-12/01 Badania i wymagania wytrzymalo$cio-
we mebli. Meble skrzyniowe. Statecznosé
BN-82/7140-12/02 Badania i wymagania wytrzymato$ciowe
mebli. Meble skrzyniowe. Sztywnos$é i wytrzymato$é
korpusu
BN-82/7140-12/03 Badania 1 wymagania wytrzymalo$ciowe
mebli. Meble skrzymowe. Sztywnosé poziomych ele-
mentéw plytowych i drgzkdw
BN-82/7140-12/04 Badania i wymagania wytrzymalo$ciowe
mebli. Meble skrzyniowe. Wytrzymatosé podstawy
BN-82/7140-12/05 Badania i wymagania wytrzymaloéciowe

mebli. Meble skrzyniowe. Wytrzymalo$é szuflad

BN-82/7140-12/06 Badania i wymagania wytrzymalogciowe
mebli. Meble skrzyniowe. Wytrzymalo$§é zawieszenia
drzwi

BN-83/7140-12/10 Badania 1 wymagania wytrzymalosciowe
mebli. Stoly i biurka. Wytrzymalo$é, sztywnos$é 1 sta-
tecznosé

BN-83/7140-12/11 Badania i wymagania wytrzymalo$ciowe
mebli, Krzesla i taborety. Wytrzymalosdé

BN-83/7140-12/12 Badania i wymagania wytrzymalosciowe
mebli. Fotele 1 sofy. Wytrzymalos¢

BN-83/7140-12/14 Badania

I wymagania wytrzymalosciowe

mebli. Ldézka. Wytrzymalo§é 1 sztywnosé

3. Autor projektu normy - mgr inz. Lucjan Kokorniak,

QOsérodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa .
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