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NORMA BRA NŻOWA BN-70 
Celuloza siarczonowa papiernicza 7312-09 

PAPIERNICTWO bielona z surowca liściasłego 
(bukowa wiskozowa przeklasyfiko-

wana) Grupo kotologowo IX S61) 

3. Oznaczenie 

CELULOZA SA-P-BL-B-Pkl BN-70!7312-09 

4 . Wymagania i badania - wg tablicy. 

1 . Przedmiot no~. Przedmiotem normy jest ce­

luloza bukowa produkowana metodą siarczanową z hy­

drolizą wstępną (z przeznaczeniem stosowania jako 

surowiec do wytwarzania wiskozowego włókna cięte­

go , przeklasyfikowana na skutek niezgodności z wy­
maganiami) , utywana jako dodatek do wytwarzania 

niektórych rodzajów wytworów papierniczych. 

5. Pakowanie . przechowYWanie i t ransport wg 

2 . Normy związane 

BN-66!7314-01. 

6. Ocena partii. Partię ce lulozy należy uznać 

za zgodną z wymagp.niami nor my . jeżeli wszystk ie 

badani a ~nienione w tablicy dadzą wynik dodatni . 
BN-66/7314-01 Półprodukty włókniste przemysłu pa­

p ierniczego. Pakowanie , pr'zechowywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tablicy. 

Partię celulozy należy uznać za niezgodną z Vff­

maganiami normy . jeżeli choe iażby jedno z badań 

wymienionych w tablicy da Vlynik ujemny. 

---
Wymagani a Badania 

Jednostka Przygotowanie partii do Sposób sprawdza-Wyszczegól nienie miary Własności badań oraz pobieranie nia wymagań i przygotowanie próbek 

papierówka bukowa 

Surowiec drewno bukowe - dla przemys łu ce- nie normalizuje się lulozowa-papi er ni-
cze go 

białość przy użyciu 

Własności 
fi ltra niebieskiego , % 81 BN-68/7308 .. 10 

fizyczne nie mniej niż 

zawartość wody, nie 
- próbki do badań należy 

% 7 pobierać wg PN- 62/P-500?5 PN-65!P-501~0 
mnie j nU w celu umożliwienia 

powtórnego bcdania -
cętkowatość v przelicze- czę ść pobranych do ba-
niu na 1 kg [ań próbek należy opa-
- cę tki o powi er zchni 200 

kować i przechowywać 
O , 1~1 , O mm2 , nie wg PN-62!P-50084; 
więcej niż 

próbki do ba dań należy Wady liczba BN- 6717308- 01 
cę tki o powierzchni po- pr zygotować zgodnie z 
wyżej 1~2 mm2 , nie 50 PN-61! P- 50063 
wi ęc ej niż 

cę tki o powi~rzchni 
powyżej 2 mm niedopuszczalne 

1) Symbol wg S'wl< : 1813- 311 . 

K O N I E C 

Instyl u t Celulo zo wo-Papie rni c zy 

U,tanowion a p rze z Z jed noczenie Przemy,łu Ce lu lozowo-Papie rni c zego w poroz umieni u z In.tytute m 

dn ia 27 morca 1970 r . jako normo obowiązująco w zakresie produkcj i , boda ń i obrotu od d nia 

(Mo n. Pol. nr 18.'1970 poz . 14 3 ) 

Ce kdo l o\vo-Pa p ie rnicz ym 

pa i dzi er rllka 1970 r. 
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