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PAPIERNICTWO Celulozo siarczanowo wiskozowo 
z surowca liściastego (bukowo) 

1 . Pr zedmiot normw. Przedmiotem normy jest ce
lulo za bukowa produkowana metodą siarczanową z 
hydrolhą wstępną , s t osowana j ako surowiec do wy

twarzania wi skozowe Go włókna ciętego. 

2. Norm,y związane 

BlI- 6617314-01 Półprodukty włókniste pr zemysłu!&" 

pie rniczego . Pakowan i e , pr zechowywanie i tran
sport 

Pozostałe normy związane podano w tablIcy. 

Grupo \atologowo IX !56 

3. Oznaczenie 

CELULOZA SA-W-BU BN-70/7312-10 

4. Wymagania i badania - wg tabl. na str. 2. 
5. Opakowanie. przechowywanie i transport - wg 

BN-66/7314-01. 
6 . Ocena partii. Partię celulozy nale~y uznać 

za zgodną z wymaganiami normy , je~eli wszystkie 
badania wymienione w tablicy dadzą wynik dodatni . 
Partię celulozy nale~y uznać za nie zgodną z wy

maganiami normy , jeśli chocia~by jedno z badań 

wymienionych w t ablicy da wynik ujemny. 

K O N I E C 

Za ł ącznik 

Instyt ut C e lulozowo · Papierniczy 

Ustanowiona przez D yre ktora Z jednoczenia Przemysiu Celulozowo· Papierniczego 

w porozumie niu z Instytute m Celulozowo· Papiern ic zym dnia 5 marco 1970 r . jako normo 

o bowiozujoco w zakresie produkcji . m e tod badań i obrotu towarowego od dnia 1 pafdzierniko 1970 r . 

(M o n. Po l. n r poz.) 

WYDAWNICTWA NO RMALIZACYJN E D_ul.: W.,d NOrm W-wo A,I.: . wrd. 0. 3 5 Nokł. 100 0 +61 lom 1217f70 Cef"lQ .t.I 2 ... 0 



2 BN-70/7312-10 

Wymagania i badania 

lIymagania Badania 

Jed- Przygotowanie partii do Spos6b spra~dzenia 
Wyszczeg6lnienie nostka lIłasności 

badań oraz pobieranie i ~magań 
przygotowanie pr6bek do miary bad at. 

wg 

Surowiec dre~no bukowe - papier6wka bukowa nie normaltzuje się wg PN-66/D-95002 

bi ałość przy u życiu 
f il tru niebieskiego, 88 BN-68/7308-10 
ni e mniej nit 

zawartość alface lulozy, 

" 94- ?N-62/P-50099 nie mniej nU 

wyci~ alkoholowo-ben- 0,25 ? N-62/P- 50097 zenowy. nie więcej nU 

le pkość w roztworze 13-!-20 
według uzgodnionego aminomiedziowy .. zam6wieni a ?N-62/P- 50101 

cP 

Własności 
dopuszczalne odchyłki ± 1,5 

fizyczn e lepkości1) 

i che-
aawartość popiołu, miczne nie wiocej nit " 0,10 przed przyst~ieniem do 

badań mas Q celulozow, ?N-62/?-50105 
zawartość żelaza jako .. g/kg 9 

należy posortować na 
Fe, nie wiQcej nU partie pochodz,ce z te-

go samego zakładu pro-
rozpuszczalnoŚć w 10-pro- dukcyjnego; pr6bki do 
c entovym wodorotlen- 8 badań należy pobierać ?N-62/?-50098 
ku sodovym, nie wiocej wg PN-62/P-5OO75 w celu 
niż umożliwienia powt6rnego , 

" badania cZOść pobranych 
absorpc j a wagowa 550+650 do badań próbek należy PN-62/P-50104 

zewartoś ć wody 7+11 
opakować i przecbowy-
wać wg PN-62/P-50084; ?N-65/P-50150 
próbki do badań należy 

od 60 x 80 przygotować zgodnie z 

wYlIIiary arkuszy cm do 80 X85 PN-61/P-50063 i ?N-61/ PN-65/P-50127 
według uzgodnionego P-50065 
zu6wlenia 

grllJllatura g/m2 700.;.800 PN-64/P-50129 

liczba miedziowa, ozna-
czana fakultatywnie - 1,0 zał,cznika wg uzgodnionego zam6wie-
nia, nie wi Qcej niż 

cętkowatotić w przelioze-
niu na 1 kg ... sy: 
- c,tki o powierzchni 60 

Wady 0 ,1 + 1,0 mm2, nie wi,- BN-6?1?308-<l1 cej nU liozba 

- cOtki o powi~rzchni po-
wyżej 1,0 mm niedopullzczalne 

I) Za=awiaj,cy określa wartość lepkości w podanych granicacb 1}+20 c?, a odchyłki ±1,5 cP dotycz, konkretnej wielkoś-
ci lepkości uzgodnionej w zaa6wieniu. 



Załączni k 

do BN-70/ 7312-10 

METODA OZNACZANIA LICZBY MIEDZIOWEJ MASY CELULOZOWEJ 

1 , Określenia, Liczba miedziowa jest to ilość 

dwuwartościowych jon6w miedzi, kt6re zostały zre

dukowane do jonów jednowartościowych przez 100 g 

bezwzględnie suchej masy celulozowe j. 

2 , Pobieranie i przygotowanie próbek, Z pr6bki 

ogó lne j p obrane j wg PN- 62!P-50075 i przygotowanej 

zgodnie z PN- 61 !P-50063 należy wydzielić próbkę o 
masie około 5 g . Bezpośrednio przed wykonani em 
oznaczania należy określić wilgotność. 

3. Odczynniki i roztwo ry 

a) Alkal iczny roztwór buforowy : odważyć 130 g 

węglanu sodowego, 50 g kwaśnego węglanu sodowego 
i rozpuścić w 1 l wody destylowanej . 

b) Si arczan miedziowy , roztwór : 100 g siarczanu 
mie d:: i o'.'le go 5-wodnego rozpuścić VI 1 l \'lody desty
lowane j . 

c) Si arc zan amonowo- że lazowy , roztwór: 100 g 
s i arcza nu amonowo- że l azowego 1 2- wo dne e;0 rozpuścić 

IV '.'Iodzie destylowanej , dodać 140 ml k;'/asu siarko

\~ e bO (1,84 ) , ostudzić i u zupełnić do 1 l wodą des

tylowaną . 

d) Kwas siarkowy , roztwór około 1m: do 500 ml 
\'/ody destylowanej aodać 50 mI kwasu siarkowego 
(1 , 84) i po ostudzeni u uzupełn~ć o ojętość do 1 l 
wodą uestylowaną . 

e) :!admanganian potasowy , roztwór 0 , 01n +O,CXXOn. 

f) Ferroina, roztwór 0 , 0025m : rozpuścić 0 ,1 5 g 

o- fe natroliny jednorlodnej i 0 , 7 g siar czanu żela

zOl'lego 7- \'lo llne go ','1 ' IOC> ml wody destylowane j. 

W3zystk :e odczynnik i powinny być gatunku cz.d.a. 

4 . Przyrządy 

a) Probówki szkla ne z pręc iIcami szklanymi. 
b) Łaźn ie wodne ze s t a tywem do probówek. 
c) LejKi Schoc ta 11 G4 . 

d) Kolbo. ssawkowa pojemnośc i 100 mI. 

e) I.:ikrobiurety o pojemności 5 mI. 

Zes taw przyrządów przedstawiono przykładowo i 
alternatywn ie na rys . 1 i 2 . 
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Rys . 2. Prob6wka z pręcikiem szklanym umieszczonym .., 

korku 

5. ':Iykonanie oznaczania . Należy wykonać dwa rów
noległe oznaczania . Odważyć 250 ~ 1 mg masy celu
l ozowej bezpośrednio w p robówc e . Do masy celulo

zowej dodać kolejno z mikxooiuret 5 ml siarczanu 

miedziowego i 9, 5 ml roztworu buforowego . Zawar
tość probówki dobrze wymieszać , a następnie UmiEŚ

cić probówkę IV statywie zanurzonym v/e wrzącej ła1r 

ni wodnej na okres 3 godz. Zawartość probówki kil
kakrotnie przemieszać pręcikiem szklanym, Po .3 godz 

ochłodzić zawiesinę , a następnie przesączyć przez 

lejek Schotta 11 G4 i przelI\Yć .3 porcjami wody des
tylowane j po 10 mI. Następnie umieśc ić le jek z ma:

są celulozową na s uchej kolbie ssawkowej i dodać 

do niego 5 ml roztworu siarczan u amonowo-~elazowe
g o. Po 5 min oddz ielić roztwór znad osadu włącza
jąc pompę pr6tniową , następnie odłączyć próżnię i 

masę zalać ponownie 5 ml roztworu siarczanu amo
nowo-żelazowego . Po upływie 5 min odcizielić roz

twór włączając pompę próżniową , a następnie po jej 

odłączeniu dodać 10 mI roztworu kwasu siarkowego . 
Po swobodn;ym spłynięciu roztworu reszt ę kwasu od
dz ielić pompą pr6żniową . Zdjąć le jek i za\'!artość 

k olby ssawkowej miareczkować 0 , 01n roztworem nad

manganianu p otasowe go wobec 3 kropel ferroiny ja

ko wskaźnika do zmiany barwy z pomarańczowej na 

jasnozi e loną . 

Równoc ześnie z badaną próbą zmiarec zko',vać roz

twór ślepej próby zawierający 10 ml roztworu s:i.ar

czanu amonowo-żelazowego zmieszanego z 10 mI kwa

su s i arkowego (śl epa próba) . 

6 . Oblic zanie wyni ków . Liczbę miedziową (Lm) ol>

liczyć IV gramach mieo.z i na 100 g masy celulozo;vej 

wg wzoru 



w którymI 
Q - obj9 060 O,01 n ror;cworu nlldunsan1Anu pota

lI olI'ego zutytego na zm1areozkow8Ilie pr6bki,ml, 
b - objętość O,01n roztworu nadmanganianu pota

sowego zu~ytego na miareo zkowanie w ślepej 

pr6bie , Ull, 
n - normalność roztworu nadmanganianu potasowe

go , 
m - odważka masy cel ulo zowej w przel i czeniu na 

masę bezwzględnie suchą, g. 

W vr§yp~4ku ~~rdiO ol@kloh w~tQ601 110i~Y m1@
d ll:l.owo~ M.ld~ Oil\lI.oillnlo vowtón~ó bl0l'1ł0 do Oln§po 
0~3ni. 500 WI mA01 oelulo&owo~, 

7. R6tQ1oa !!l1tdp wyn1kam1 oZQł,oztA. Dopuuozl.l
na r6~nioa między wynikami dwóch r6wnoleglyoh 
oznaczań nie powinna przekraczać 5%. 

8. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt
metyczną wynik6w zgodnych z p. 7 i podać z ddd:ad
nością do 0,05 g. 
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