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NORMA BRANŻOWA 
BN-67 

PRZEMYSŁ 
Produk ty uboczne przemysłu papierniczego 7308-04 

PAPIERNICZY 
Metody badań chemicznych 

Oznaczanie popiołu siarczanowego Zamiasl 

W ługu posiarczynowym zatężonym RN-55/MPDiP-05503 

Grupa katalogowa IX 55 

1. WSTĘP 

1.1. Przedm10t normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania popiołu 1V ługu posiar­

czynowym zatężonym w postaci popiołu siarczanowego. 

1.2. Określenia. Popiół siarczanowy jest to pozostałośó, jaką się uzyskuje po spa­

leniu badanego produktu, zadaniu go stężonym kwasem siarkowym i po wyprażeniu. 

1.3. Normy związane 
BN-67/7308-02 Produkty uboczne przemysłu papierniczego. Metody badań chemicznyoh. 

Oznaczanie suchej pozostałości w ługu posiarczynowym zatężonym 

2. METODA OZNA~ZANIA 

2.1. Przyrządy i odczynniki 

a) Kolba pomiarowa p'ojemności 1000 mI. 
b) Tygiel porcelanowy pojemności 30 mI. 
o) Trójkąt porcelanowy. 
d) Palnik gazowy i piec mutlowy. 

e) L8Źnia wodna. 
t) Eksykator. 
g) Waga analityczna. 
h ) Kwas siarkowy cz.d.a stężony (i,83). 

2.2. Wykonanie oznaczania. Należy wykonać dwa równoległe oznaozania. Tygiel wypra­
żyć w temperaturze 575 ±250 C do stałej masy i zważyć z dokładnością do 0,0005 g. ID ml 

roztworu przygotowanego zgodnie z BN-67/730S-G2 p. 2.2 (zaWierającego około 1,0 g ba­
danego ługu) pobrać pipetą 1 umieśoić w tyglu porcelanowYM, następnie odparować do 

o sucha na łaźni wodnej, spalić i wyprażyć w temperaturze 575 ±25 C. Prażenie przepro-
wadzić w piecu muflowym. Pozostałość OZiębiĆ, zwilżyć paru kroplam1 wody destylowanej 
i dodać kilka kropel stężonego kwasu siarkowego cz.d.a. Zawartość tygla odparować 

ustawiając tyg1el na siatce azbestowej nad palnikiem gazowym, a następnie wyprażyć do 

stałej masy w pieou mUflowym w temperaturze 575 ±250C • 
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2.3. ObliO'",. wrpiky. Zawarto.d popiołu w .uob.j po,o.tało.oi łUIU po.iaro.yno­
welO .at,*oD',O (Ps) obli0.y6 w proo.ntaoh wl wloru 

w kt6rym: 
m 1 - masa tYlla z popiołem, g, 
TI1 2 - masa tygla, g, 

a - masa ługu posiarczynowego zat~~onego zawartego w iO mI roztworu, g, 
S - zawartość suohej pozostałośoi w ługu posiarozynowym zatt~onym, ~. 

2,4, Rótnioa między wYnikami oznaczań ni. powinna przekraczać O,i~, 

2.5. Wynik. Za wynik ostateczny nale~y przyjąć średnią arytmetyozną wynik6w ozna­
czań zgodnyoh z 2.3 i 2.4 i podać z dokładnośoią do O.i~. 
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