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SUROWCE dla p rzemysłu papierniczego 
WTÓRNE włókiennicze Zamiast Odpadki 

sortowane BN-78/ 7311 -01 ,OO 

Postanowieni a ogól ne Grupa katalogowa ?:T"'"01'! 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm} . Pr7ed mi o lcJll normy S,! puchy. 
kur7l'. llllio!ki krawie,'ki,'. sI wy. śc i n ki i zuży tk i tka 
nin i dl'ia llill bawełnianyc h . bmvcłnopod obnyc h. wełn i a 

nych. wl'inop,)dllhn:vch. lnianych. lnian o-kon opn ych 
i jll tllWICh . pri'l'I nauone d la p r/ l' mysłu papierniczego, 

1.3.3. zużytki włókiennicze - zuży te. o różnych wy
miar<J ch. kawałki tkanin i dzianin bawełnianych i ba
wełnopodobnych, wełnianych i weł nopodobnych, lni a
nyc h. ln iano-konopnych i jutowych . nieprzydatne w 
przcmyśk włó kienniczym, 

ł . 2 . Za kres stosowania normy. urm<; n a leży ~t0S0-

wać w prod ukcji i obrocie odp:1Ukallli wlókiell ll iClymi 
p"7e7naClon~ Illi dla pr/ ellly, llI apll'rnlc/cgo . 

1.3.4. partia - okrcś l ona ilość odpad ków wlókien
nioycll sa n owanych , tego sa mego rodzaj u lub tej samej 
od l11 ia ny. II' jedna ko wym opa ko w:1 ni u. pl'Le7naC70na 
d l> .kdllo ra zowego odbi o ru , 

1.3. " krr:~ ' e i:; a 

1 . . ! . (I{!, ,~ ;j: ; i, włókienni cze łuine - odpadki w po
~taCI pllchu . kur7)'. Imiot ków pr7<;d7y i szwó w'- ba
Vliełn ianych . baweł nopodob nych. wełnianych i wełnopo

dobnych . lnianyc h, Inia nopod(lh nvch i jutowych, 

1.3.5. bela obłożona - beł a. \\' której dwa piaty oblo
że ni a S:l umieszczon e IW dwóc h. p rzec i wległ ych bok:1ch 
ora7 na jednej płas zc zyźn ie c zo ł owej. śc i ągn i ęta drutem, 

1.3.6. bela nieobłożona - bela bez pla tów obłożeni <l . 

śc i ;)g ni <; ta d ru tem. 

1.3.2. ścink i knm il'Ckil' pll/m t a l o~ l' i wvk rojów 
2. PODZIAł~ I OZNACZENIE 

P()\\" t:lj:!l'\'C!1 1.\ p roces ie kroi,' ni:1 tkan in i d;r i:lni n [>;1 -
II'dni:lllleh i h:II\L· lllol'llt!nh ll : ch. 1-\'l'lni a ll ych i \I'd ll o
tll)doh nych, 11l1 :IIl:l'h. Inl:l llOk(1Il.1pllych o ra 7 j utow\'ch, 
ili cj ll'/\tl':tllll' h II pr;" Ill :~k \\ !<',kie ll llici':I11, 

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie - wg S \VW . 
pod branża 2082 , u zupełniony nazw,) rodzaju I symbo
lem odmia ny, 

2.2. Szczegółowy podz iał - wg tabl. I. 
Ta bli ca 

~~d/a.l udp~,dk6w Surowicc Symbl)1 \vg SW W O dnllana Sym bol 

I h:l\\dniaTll' i hawełnopodohne 20 R2- 11 5 czesa nk owe 

Pilch ) zgrzeb la rkm"" 

Wdll"' llt I wdnoplltlohne 2 ()~2-2 1 5 ka na lowe 

Ku r/C: 
h" wl'lni:lIh' i ba wdnnpod ob llc ~OX2- 11 <) p rzydł a l ll i ul' 

wl'łn ia ll e i "dlh)podobnc 2082-2 19 tkackie 

Zmiotki 
bawl'in ia nc...' i bawcłn()p()do~ ne 2082- 11 7 p rzęd zalnie / e 

wdJ1lanc i wdnnpodob nc 20 R2·217 k rawieckie 

S / \\ ) k r..l WIC(k!~ \Ąl' l lllanC I \\ dnopodobne 2()~2-290 -

bawd ni:lIll' i I,,,,,d- d?la ne 2IJS2- L< 1 

nopodl1hllC: 
tka ne 2082- 141 14 .' 

Sc inki k ra\vicc-

kic wdnlanl' i wc!n(lpo- d "ia nl' 20 X2-DI i.:icJlklC 
d ohnc .. -

tkane 20X2-24 I 24.1 ':'rl-' dn io g ru h .... · 

7 Wl ll ki ć n łykow ych Ikane 20X2-34I 343 gruhe 

ba \\ dIlJa Il l' i bawd- d l.iu lle 20X2- 1 ] 2 ,pC'C'.I,dne 
no podobth' 

tkane 2082-144 1~6 
Zużytk: \"łókil'n-

nll'7L " dn ia nl' i we!no pn- e17i .. Il e 2082-2,1: 

dnbnl' 
tk a nc 20X~- 244 246 

wlók tl'1l ł y kowych 20 R2-,M4 346 
'"---. 

l
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2.3. Przykład oznaczenia - odpadków włókienni

czych sortowa nych (2082) bawełnianych i bawełnopo
dobn ych (- I), d zianych (3) , ścinków (I) od miany 2 (2): 

sww 20R2-13 1 
SCINKI KR AWIECK IE 2 BN-78/73 11 -01.02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Rod zaje i odmiany od pad
ków włóki enniczych , podane w tabl. I, powinny zawie
rać włókna na turalne: bawclny , lnu, konopii i juty. 0 0-
puszCl.a się w miesza nkach surowcowych tkanin i dzi a
nin udział włó kien syn te tycznych - nie większy 

niż 15 o/! . 
Odpadki włókiennicze przeznaczone na produkcje 

bibulki papieroso wej powinny za wierać 100% włókie n 

natu ralnych , bez dom ieszek włó kien sztucznych i syn

tetycznych . 
W szwa ch wełnianych i wclnopodobnych d o puszcza 

się ut17ia l innych tkanin niż wclniane , wynikający z 

konstrukcji szytej ndzióy, takich jak : płótno krawiec
kie , włosianka , podsze wka itp . 

W zmiotkach dopuszcza się mieszanie włókien , przę

dzy i różnych wymiarów o dcinkó w tkanin i dzi a nin, 
o barwic jedno litej i różn obarwnych . 

W zmi o tkach nic dopuszcza się 100% ud ziału włó

kien syntet yc zn yc h. Odpadki włókiennicze so rtowane 
ni e powinny być mokre , zapleśniałe , zbutwiałe, zapa
rzone i zaolejone Orajf nie po winny za wiera ć następują 

cych za ni cczyszl"ZCI1: 
a) zap le ś ni a ł ych . zbutwiałych, zgnilych częśc i tkanin, 

d zianin i włókna powyżcj ustal o nyc h procentowych 
wie lkośc i _ podan ych w poszczególnych arkuszach no r
m y, 

b) śc ink ów . zużytkc'nv i włókien lu ź nych z domieszką 

wł ó kien s)' m e tvL"Z nyc h powyżej 15% , 
cl ścinków i z\l ży tkó w zawieraj ących wl os ie (oprócz 

szwów wclni a nyc h) , 
d) śc inków , zużytków i szwów zlepionych kauczu

ki e m lub substancja mi nierozpuszczalnymi w wod zie , 

fa rba mi o lej nymi i t p .. 
el ścinków i ~LWÓ\\' przesi .:!kni ę t yc h tłu szcze m , 

r) rilców folowanyc h i bit ych , 
g) wyro bów powroźniczych z włókien synte tyczn ych , 

sztuc zn yc h , manilli, sizalu itp ., 
h) śc inków i zuży tk ów impregnowanych i po wleka

nych, 
i) cz<;: śc i met a low yc h , g umy, skóry. tek tury, szkła , 

ka mien i, cegieł, tworzy '" sztucznych, pierza itp ., 
jl szwów jutowych z nićm i z tworzywa sztucznego . 

3.2. Wymagania szczegółowe podano w o dr<;:bn yc h 
k o lej n ych arkus7ach !wrmy wg wykazu w ta bl. 2. 

Kolejny nunw r 
arkusi'a normy 

Ol 
O~ 

O .~ 

Tablica 2 

Roc.lli.jt' odpadk.)w ujęt ych w normie 

Puc hy . kUr/t'. 7mi(1 lki i sIwy krawiec kie 
Srin,i kn.wieckic 
ZU7ytki wlókicnn iClc L-____________ -L ___ 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. Poszczególne odmiany odpad
ków włókienniczych należy pakować oddzielnie . 

4.2. Rodzaj i sposób pakowania 
4.2.1. Bela obłożona - sprasowane w bch; odpadk i 

włókiennicze . obłożone tkaniną z zużytków włókienni

czych lub tekturą odpado.wćl, w sposób zabezp i eczający 

przed rozsypaniem beli , zw i ązana drutem stalowym o 
średnicy 2,5 -7- 3,5 (ga GT5-Nw) wg PN -67/M-80026. 

Dopuszcza s i<;: stoso wa nie drutu używanego. 

4.2.2 . Bela nieobłożona - wg 4.2.1 bez udziału obło

żenia tka nino wego lub tekttuy . Bele nieobłożone można 

stosować do odpadków o dużych płaszczyznach (zużyt
ki wlóki\: nniczc) . 

4.3. Wymiary beli - ~godn i e z sze regiem wymiaro
wym wg PN -65/ 0 -79025 . 

4.4 . Masa brutto bełi - nie mniejsza niL. 100 kg. 
4.5. Napisy na opakowaniu. Na każdYlIi opakowaniu 

powinny być umieszczone w widocznym miejscu na pła

tach obłoże ni a. p rzy wieszkach luli na lepka ch napis y za
wi e raj ą ce co naj mniej: 

<:I) nazwę i adres d os tawcy , 
b) oznaczenie wg 2. 3 , 
c) masę brutto o pakowania, 

d) znak kontroli jakości. 

4.6. Przechowywanie. Odpa dki włókiennicze sortowa
ne należy przechowywać w pomieszcze niac h suchych. 

przewiewnych, zgodnie z prze pi sa mi przec i wpożarowy

m i oraz bezpi eczeI1stwa i hi gien y pracy . 

4.7. Transport. Do p rze w07.enia odpadków włókien
nic zyc h so rtowa n ych możn" stosować wszystkie środki 
transportu , które zabezpieczają surowice przed zabru
dzeniem i za wilgoceniem. 

5. BADA!'IiIA 

5.1. Rodzaje badań odpadków włókienniczych sorto-
wanych: 

a) spra wdzt' ni e o pako wania (4 .2. L 4 .2.2, 4,3 , 4 .5) , 
b) sprawdzenie masy bru tto (4.4) , 
c) spra wd zenie odm iany (tab l. I ), 
d) ozn3cz<Jn ie wilgotności su rowca (3 . 1), 
e) sprawdzen ie zawartości za ni eczyszcze I1 (3.!), 
f) sprawdzenie bra ku zaparze nia surowca (3 . 1). 
g) oznaczanie zawartości włókien synt e tycz nych w 

surowcu (3. 1), 

h) oznacz<lnie zawartości tłus zcz u (3 . l). 

5.2. Kontrola jakości 
5.2.1. Skład partii. Parti<l odpadków włó ki e nniczych 

powinna zawie rać odpad ki jednego rodzaju i jedncj 
odmia ny, w takich samych jednos tkach opakowa nio
wych pochodzących o d jednego dostawcy. Wielkość 
partii - ni c mniej niż 100 kg. 

5.2.2. Spo~ób pobierania próhek do badał) - losowo , 
na ślepo, wg PN/N-030 10. 

5.2.3. Poziom kontroli .- II normalny wg PN-79/ 
N-03021. 
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5.2.4. Wadliwość dopuszczalna W 2 - nie więcej niż 

6,5 o/c . 
5.2.5. Wybór i stosowanie planów badania wg 

PN -79/ N-03021. 
Pla ny badall dl a kontroli normalnej - wg tabl. 3. 
Wybó r i stoso wanie planów badania dla kontroli 

o bos trzo nej i ulgowej oraz warunki przejścia -- wg 
PN -79/ N -O~02 I . 

Tahlica 3 

L icmość part ii I . i cmość próbki Liczba kwalifiku-
"tu k sztu k j'jca 

N /I m, 

l 15 2 O 
1(, 50 H I 
51 l)() J.1 2 
9 1 150 20 3 

151 2~0 .'2 5 
lXI SOO 50 7 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie opakowania na l eży przeprowadzić 

wlro kowo . w celu stwi erdzenia : 
a) pra\'" i dl owośc i opakowania i napisów, 
b ) b ra k II za moczenia . zaolejenia lub za nieczyszcze

nia opa kowania. 
c) b ra ku uszkodzenia opakowania. 
5.3.2. Sprawdzenie masy brutto polega na zważeniu 

poszczegó lnych opak owań i porównaniu z danymi wy
mienionymi w napisach lub specyfikacj i towarowej. 

5.3.3. Sprawdzenie odmiany należy przeprowadzić 

wzro kowo w celu stwierdzenia zgodności surowca z wy-

maganiami podanymi w arkuszach szczegółowych O I. 
02 i 03. 

5.3.4. Oznaczanie wilgotności surowca na l eży wyko
nać zgodnie z PN-65/ P-50 l 50, z tym że z każdego wy
losowanego opakowa nia należy pobrać próbki o masie 
200 g, z różnych miejsc i warstw beli. Dopuszcza się 

stosowanie przenośnych wilgotnościomierzy , z tym że 

badania n a l eży wykonać w co naj mniej trzech miejs
cach beli. 

5.3.5. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń. Zważo

ne wg 5.3.2. jednostk i opakowaniowe należy poddać 
so rtowaniu ręcznemu , wykładając lub wytrząsając za
nieczyszcze nia do osobnych pojemników. Następ ni e 

wysortowane odpadki i oddzielone za ni eczyszczenia zwa
żyć osobno z dokładnością do O, I kg . Zawartoś6 zan ie
czyszczeń należy obliczyć w procentach w stosunku d o 
masy brutto opa kowa nia. 

5.3.6. Oznaczanie stopnia zaparzenia surowca nal e ży 
wykonać o rganoleptycznie (materiał za pa rzony jeq go
rący w dotyku). 

5.3.7. Oznaczanie zawartości włókien syntetycznych 
w surowcu należy wykonać zgodnie z PN-75 / P-04860 . 

5.3.8. Oznaczanie zawartości tłuszczu - wg PN -721 
P-04643 . 

5.4. Ocena wyników badań. Jednost kę opakowanio
wą należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm y. 
jeżeli wynik choc iażby jednego z badań jest ujemny . 

5.5. Ocena partii. Partię odpad ków włókienniczych 
so rtowanych należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy. jeżeli badania wg 5. l spełniają postanowienia 
wg rozdz. 3 i 4 niniejszej normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca norm~ - Zjednoczenie Pr z~twórs t wa 

SU lOwcbw Wtó rn yc h. Łód ź . 

2. Istotne zmiany \\' stosunku do BN-7817311-OI.OO 
.1) ua k tual niono i ujedno licono Jla7Wy odpadków zgodnie z dzia-

ł e m wg SWW. 
b) 107S7er!() n" 7~ krcs rozd z. 5 B~dania . prze7 wprowadzenie 
- o kreSI eni .. wiel kOŚC I partii . 

- zmienIOnej me tod y oznacza nia zawa rt ośc i włókien syntetycz-
nych . 

3. Norm)' i dok umenty związane 

PN -67/ M ·gO()26 Druty o kr'l gic ze stali ni,k ow~glo wcj ogólnego prze

znaCZt'n t3 
PN/ N-0 .1 0 10 St3t" tvczna ko nt ro la jak ośc i . Losowy wybó r sztuk do 

pró be k 
PN -79/ N-0.102 1 Sl3tystyc 7Jl a ko nt ro la j" k ośc i . Ko ntro la odbio rcza 

wedlug oceny a lt ernaty wnej . Plany badania 
P'J-65/0-79025 O pa ko wa nia transpo rtowe. Bele pn, sowane . Sze reg 

\\ ymi i-l !'o wy 

PN -75/ P-04X60 Metod y badań wyrobów wlókicnnioych . Wyznacza
nie 7awa rl ości włó kie n w mieszankach widoskładnikowych 

PN-65/ P-50 150 Produkty przemysłu papierniczego. Metod y bad'1I1 
fizycznych . Oznaczenie zawartośc i wody (oznaczanie wilgotn ośc i . 

suc h ości i starzenia włókna w za wiesinie wodnej) 
PN-72/ P-04643 Metody badań wyrobów włókienniczych . Wy7l1aoa

nie zawartości tłuszczu 

BN-78/7311 -01.0 1 Surowce dla przemysiu papierniczego . Odpad ki 
włókiennicze luźne 

BN-78/ 7311-01.02 - Scinki krawieckie 
BN-78/7311 -01.03 - Zużytki włókiennicze 

Systema tyczny Wykaz Wyrobów. Wyd . II uzupełnione . T . 3. li l iS. 
Warsza wa: Wydawnictwo Kata logó w i Cenników 1975 

4. Symbol wg SWW - 2082 . 

5. Autor projektu normy - in ż. Jó zef Jan kowski - Zjednoczeni ,' 
Przetwó rstwa Surowcó w Wtórnych . Łódź . 

6. Wykaz arkuszy ,zczc~ółowych 

BN-7X/ 7.1 II -l)I.()) Su r<l"'ce' dl 'l pr/l' my,l" P<tpilTll 'Ol'gCl. Od l"" '" 
wló kielln ic;.· 1" ' Il e' 
Ark" , / (J ,:' Scill"i kr<twiedi e' 
Arku .... / OJ - Zll iy tk i whH,i l' ll11 i ~ /l' 
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