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NORMA BRANŻOWA 
BN-67 

PRZEMYSŁ 
Produkty uboczne przemysłu papierniczego 7308-02 Metody badań chemicznych 

PAPIERNICZY 
Oznaczanie suchej pozostałości Zam iasl 

W ługu posiarczynowym zatężonym RN-55/MPDiP-05502 

Grupo kolologowo IX 55 

1. WST~P 

1.i. Przedmiot normy. Przedm10tem normy jest metoda oznaczan1a suchej pozostałości 

w ługu posiarczynowym zatężonym. 

1.2. Określenia. Sucha pozostałość jest to substancja uzyskana po usunięciu wody 1 

składników lotnych z badanego produktu w warunkach określonych nin1ejszą normą. 

2. METODA OZNACZANIA 

2.1. Przyrządy 

a ) Kolba pomiarowa pojemnośoi 1000 mI. 

b) Parownioa porcelanowa o średnicy 10 ~ 120 mm z dnem płaskim. 

o) Lainia wodna. 

d) Suszarka elektryczna o zakresie temperatury do 150oC. 

e) Waga analityozna. 

t) Eksykator. 

g) Zlewka o pojemnoŚoi 250 mI. 

2.2. Wykonanie oznaczania. Należy wykonać co najmniej dwa r6~~0Iegłe oznaczania. 

Około 100 g badanego ługu posiarczynowego odważyć z dokładnośoią do 0,01 g w zlewce 

pOjemnośoi 250 mI. Zawartość zlewki rozcieńczyć około iOO mI gorącej wody destylowanej 

i starannie wymie szać do uzy skania jednolitego roztworu. Po ostudzerńu roztworu do tem­

peratury pokojowej przenieść go 1lościowo do kolby pomiarowej pojemności iOOO mI uzu­

pełniając objętość do kreski wodą destylowaną. Z tak przygotowanego roztworu pobrać 

20 mI, zawierająoyoh około 2 g badanego produktu,i umieścić w wytarowanej parownicy 

poroelanowej uprzednio wysuszonej w temperaturze około 103 ± 2oC do stałej masy i zwa­

żonej z dokładnością do 0,0005 g. Następnie zawartość parownicy odparować do suoha na 
o 

łaźni wodnej. Pozostałość suszyć w suszarce w temperaturze i03 ±2 C do czasu, gdy~-

nica między dwoma kolejnymi ważeniami nie przekroczy i mg. ' 

2.3. Obliczanie wyniku, Zawartość suchej pozostałośoi (5 ) obliozyć w procentaoh wg 

wzoru 

w którym: 

5 = _( m---,-1_-_Tl_I->-z_) _" _5_0_0_0 
a 

m
1 

- masa parownioy z suohą pozostałośoią, g, 

1nz - masa parownicy, g, 

a - maSa ługu posiarczynowego zatężonego zawartego w 20 mI roztworu, g. 

2.4, Różnioa między wynikami oznaozań nie powinna przekraczać 0,002 g. 

2.5. Wynik, Za wynik ostateozny należy przyjąć średnią arytmetyczną wynikdw ozna­

ozań zgodnyoh z 2.3 i 2.' 1 podać z dokładnośoią do O,l~. 
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