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NORMA BRA N ZO WA 

BN -79 
Płyty pilśniowe 7122-11/14 

WYROBY Płyty porowate perforowane z DREWNA . 
nacinane I Zamiasl 

Wymagania 
BN·69/7122·20 

l. WSTĘP 

1.1. Przed miot nor".2.l': P " zedmi o t ern normy sę p ł yty pit-

śn i owe por owa te p e rfo rowane i nacinane o powierzchniac h 

na t ur aln ych l ub p ok r ytych wa r s twę śc ieru dT'zewnego albo 

farbami. 

1, 2. Zak r es s t osowania pr zedm iot u nor my. Pł yt y P O;" 0 -

w a le p erfo r ow ane i nacinane SI 050\'\ane S? jako wyk ł adziny 

o zw i ększonej izo l acyjnosci akustyc/nej lub wykładziny de-

koracyjne ścian i sufitów. 

2. PODZ IAL I OZNACZENIE 

b...l. Podzia ł 

2 1. l, Typy, W za l eżności od sposobu perforow ania lub 

nacinania pr 'awej p ł as zczyzny p ł y t y rozróżn ia s i ę cz t e l~y 

typ y pł yt : 

P po _ pł y t y por owate perforowane ,I otworami cy l indrycz­

nym i nie pr zecllod7ęcymi pr/('/ (a ł ę ~lruh()ść p ł yty (,-y.; , l ), 

Pnp - pł y t y por owate nacinane ze szc/e linam i prast yrPi 

o ogr an iczonej długosci nie dochodzęcyrni do brzegów pł y t y 

i nie przechodzęcymi p r ?Cl td l ę jej grubość (rys . 2), 

Grupa katalogowa 0924 

Pnc - płyty porowat e ll.3cinane Le szcze li nami prostymi 

dochodzęcyrni do brzegów płyty i nie pr7cch()d7ęcymi pl'zez 

całi:' jej grubość (rys, 31. 
r-_____ ....:3DDft, 5 
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Zgłoszona przez Ziednoczeni e Przemy słu Płyt, Sklejek i Zapałe k 

Ustanowiona p rzez Naczelnego Dyre ktora Zjednocze nia Przemysłu Ptyt, Sklejek i Zapałek dnia 28 kwietnia 1979 r, 
iako no rma obowiazujaca od dn ia 1 poździernika 1979 r, 

(~z. Norm . i Miar nr 13/1979 poz, 6 9) 
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2.1.2, Odmiany . W zależ ności od spo sobu wykończenia 

prawej pła szczyz ny rozróżnia s ię cz t ery odmiany pł yt: 

z - zw yh.ł e o pow i el'zchni natura lnej, 

s - pokryte śc ierem dr z e w nym b i el onym wg B N -73/7312-01, 

b - pokr yte ści',rem d/' z ewnym bar wionym w różnych ko-

lorach wg BN-'/3/ 73 12-01, 

cl pokr yte farbami w różnych kolor ach. 

2. 2 . O znac zeni e 

2 .2.1. Sposób b udowy oznaczen i a. Pł y t y porowa t e per-

forowane i nac inane należy oznaczać pOclajęc 

dane: 

al skróconę nazwę produktu, 

b l t yp w g 2. 1. 1 , 

c l odmianę wg 2. 1.2, 

dl w ymiary, mm , 

el numer nor m y . 

nas t ępujęce 

2.2 . 2 . P r z ykład oznaczenia pł yt y pil śn i owej p orowa t ej z 

o t w oram i cy l indrycznymi n ie pr zechodzęcym i pr zez ca ł ę 

grubość płyt y (ppo l , pokr y t ej śc i e r em dr zew nym barwio­

nym (b ): 

PL YT A ppo - b 300x300x 12,5 BN_79/7 122- 11/1 4 

3. WYMAGANIA 

3 . 1. Materiał _ płyta pilśniowa porowa ta klasy I wg ark . 

11 i 12 niniejszej normy. 

3.2, Wym iary płyt. Płyty produkuje się w formacie 300 x 

x 300 mm i g /'ubośc i 12,5 mm. Po uz godnieniu między do-

s t a wcę i odbiorcę dopu s zcza s ię inne forma t y grubości, 

G rubość nie powinna być mn iej sza ni ż 12 ,5 mm, Odchyłk i 

forma tu i g rubości podano na r ysunka ch, Odchyłki kształtu 

nie mogę p r zekraczać 2 mm na 1 m, 

3,3, Wyględ zewnętrzny. Pły ty po w inny mieć kształt 

kwadratu o g ł adkich bokach . Powier zchnie wewnę t rzne 

o t worów i nacięć powinny być gładkie. Li czba rozstaw 

osiowy otworów (wzór perforacji l mogę być zm ienne, w 

z al eżności od ser ii produkcy j nej uzgodnionej m ię dzy do-

s tawcę i odb iorcę. 

Otwory i nacięcia po w i nny mieć ksz t ałt i wym iary zgodne 

z Dodanymi n a rys. 1 ;. 3 i nie powinny być głębsze niż do 

2/3 g rubośc i płyty. 

3 . 3 . 1. Dopu s zczalne wady wyg l jlGU zewnętrznego wg 

t ablicy . 

3.4 , Właściwoś ci fizyczne i mec hani czne - w g ark. 1 1 

i 12 niniejszej normy jak dla kla s y I. 

3.5. Cechowanie - wedłu g zasad podanych wark. 03 ni­

niejszej n o rm y. 

3.6, Wymagania h i gien i czne, Wyrób wymaga oceny hi-

g ieni cznej, w zakresie możliwości s tosowania w pomie~ z­

czeniach przeznaczon ych na stały pobyt ludzi, dokonywanej 

przez Pańs twowy Zakład H igieny lub Ins t ytu t Medycyny 

M orsk iej i Tropikalnej d l a danej receptury technologi i 

produkcji . Po uzyskaniu oceny higienicznej producent po-

w inien informować odbiorców wyrobu o zawartości s ubs tan-

cj i toksycznych w wydawanych świadectwach j akośc i wyro_ 

bów. 
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--
Lp. Nazwa wady 

D opus zcza ln y r ozmiar występowania wad w pł y tach odmiany 

z s I b I c 

dopuszczalne o powierzch 

1 Plamy 
na pła szczyźnie prawej ni do 1 cm 2 w li czbie niedopuszcza ln e 

1 sztuki 

na płaszczyź n ie l ewej dopuszczalne 
--

Odcienie w 
na pł aszczyźnie 

niedopuszczalne 
IdOpuszczalne do 100/0 po_j ni edopusz-La-

2 barwieniu 
prawej wierzchni płyty cza lne 

na pła szcz y.i.ni e 
dopuszczalne 

l ewej 

3 Wgłębienia i wypukł ości dopuszczalne na obu pł aszczyznach w gran icach odchył ek grubośc i 

4 U szkodzenia narożnik6w niedo puszczalne 

Wady ni e wym i enione w tab l icy sę niedopuszczalne. 
--

KON I EC 

INFORMACJE . DODATKOWE 

1. Inst ytucja opracowujpca no~ - Zjednoczenie Prze­

mysłu Pł y t, Sk l ejek i Zapał ek , War szawa . 

2. Isto tn e zmiany w 'stosunku d o BN- 69/? 122- 20 

a) normę opracowano w formie arkuszowej, 

b) wyeliminowano typ Pps, 

c) wprowadzono odchyłki dotyczęce grubości 

wg ark. 0 3. 

3. Normv zwipzane 

BN- 7 3/ 7312-01 Ścier b ialy bręzowy 

ksz t ał tu 

4 . Symbo l wy SWW - 1721-231 232. 

S. Autor projektu normy - mgr Anna C zarnecka, L abc­

ratorium Branżowe Sklejek , Ośrodek Normal izacji w Byd-· 

goSZ ~Zy. 

6. Wydani e 2 - s tan aktualny: l ipiec 1986; wprowad zono 

zmianę: 

zmiana 1 - Biuletyn PKNM iJ nr 5/1985. 
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