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N O R M A B R A N L O WA BN-BO 
Płyty p i lśn i owe 7122-11/15 

WYROBY 
Płyty porowate z DREWNA 

grzyboodporne 
Wymagania Grupa katalogowa 0924 

I . WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem norm y są wyma­
gania dotyczące płyt pilśniowych porowatych. zawiera­
jących rozpuszczalne w wodzie związki zwięk,;zające 

odporność płyt na działanie grzyb.ów rozkłddających 

mate ria ł y lignocelulozowe . 

) .2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Płyty po­
rowO:lte grzyhoodporne. ze względu na zwiększoną od­
porność na działanie grzybów. nadają Się szczególn ie do 
izolacji cieplnej i O:Ikustycznej w budownictwie: stosOWO:l­
ne są tak jak płyty porowO:lte zwykle lecz w środowisku 
narażonym nO:l działO:lnie grzy ba domowego. 

2. PODZIAŁ ł OZNACZENIE 

2.1. Klasy. Płyty pilśniowe porowO:lte grzyboodporne. 
w za leżności od właściwości ri/ycznych i mechO:lnicznych 
oraz wygl ądu 7ewn~t rznego. dzieli si~ na dwie klO:lsy ja­
kości: I i II . 

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Płyty porowate grzy-
hoodporn t' oznacza si~. podając następujące dane: 

a) symbol płyty I PG/. 
b) klasę jakości . 

e) wymiary . 
dl n umer no rmy . 

2.3 . Przykład oznaczenia pły ty pllSnlOWCj O ~'0 .va tt'j 
grzy b od~ornej I PG/. klasy ja k ~ sci I Ii/ . o rrubości 
12.5 mm . szerokości 1220 I1 IIll I d ł ugości 250() mm' 

Pl YTA PG - 1- 12 .5 x 122:) x 25()() -
BN -X()/7 122- 11. 15 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary 

3.1.1. Grubość nominalna pły t. Płyty porowa te grzy-. 
boodporne produkuje się w nast~puj ą cvch grubościach: 

9,5; 12.5: 16.0; 19.0 mm . 

3.1.2. Wymiary a rkuszy płyt podano w tabl. I. 

Tablica t 

S/t'rok"ś~ Długość 

zas;,dnioa d",b lkowa /i.lsadnil'z:.t dodatkowa 

mm 

1220 (, i O 2000 1000 2740 
2500 1220 JO)O 
łOOO I X .łO J660 

1525 IXJO : ~O() ~440 -
DoruszCl;! SIł,: pr,,..lukcję plyt " innv~h wyl11iara~h uzgod nio-

nych pomi,d/} dostawq i odhu,rc'! . 

3.1.3. Odchyłki wymiarów - wg ark. 03 ntnleJ~ iT.l 

normy . 

3.2. Wygląd zewnętrzny 
3.2. J. Przebarwienia - dopuszczalne w obu klasach 

jakości. 

3.2.2. Pozostałe wady - wg tah!. 2 arkusza II niniej­
szej normy . 

Wady n ie wymienione w 3.2.2 . a podane w arkuszu 
Ol niniej"zej norm y. są niedopuszczalne. 

3.3. Właściwości fizyczne i mechaniczne - wg tab!. 2. 

NaSl ijk ll\" ' śc po I 
~ r. jl1 0: • ../c i1i ~ ~ "' 

~IJa/ h.' t,ar~\'Y 

ż,j 

Wylr7y l11ałość 

"a 19inanic , ta­
tyczne. co naj­
mniej 

II 

MPa 

II 

9.5 

50 

KO 

2.0 

LX 

Gruhość . 111m 

12.5 16.0 19 .0 

do J~O 

do 12 

45 42 40 

70 65 (,() 
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Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt . Sklejek i Zapałek 
Ustanov;iona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia P rzemysłu Płyt. Sklejek i Zapałek dnia 10 czerwca 1980 roku 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 października 1980 r. (Dz. Norm. i Miar nr 14/ 1980 poz.57 
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3.4. Odporność na działanie grzybów. Sredni ubytek 
masy płyt zabezpieczon ych przed działaniem grzybów 
nic powini~' n prz.:krac2.(I( 5% dla obu klas jakości. 

Spo~óh badania podano w arkuszu 05 niniejszej nor­
my . 

3.5. Cechowanie. Płyty cechuje się wg zasad poda­
nych w arkuszu 03 niniejszej normy. 

3.6. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny 
higienicznej, w zakresie możliwości stosowan ia w po­
mieszczeniach przeznaczonych na sta ły pobyt ludzi, 
dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub 
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej 
receptury i techno logii produkcji. Po uzyskaniu oceny 
higienicznej producent powinien informować odbi or­
ców wyrobu o zawartości substancj i toksycznych w wy­
dawanych świadectwach jakości wyrobów. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Priemysłu Płyt. 
Skki~k i Zapakk. Wars/awa. 

2. Symbol "'I! SWW - 1721-241 . 

3. Autorzy projektu normy - mgr inż . Piotr Fercns. Ośrodek Ba­
daw<:/o-Ro/wojowy PUl'myslu Płyt Dr~wnop()chodnych, C/<I ma 
Woda : I11gr.in ż . Ma(iej Mroczk il'wio - Zaklady Płyt P i l ś niowych . 

Cz~rn~ W,;da . 

4, Impregnowanie płyt grzyboodpomych. Płyty grzyboodpornc są 
impregnowane prcpar:ttem Intox zgodnie 7 atestem Państwowego 
Zakladu Higieny . Przed 7 .. aslOsowaniem innego preparatu producent 
mu,i u/~,kać atest PZH . Plyty grzyboodporne impregnowane prepa ­
ratem In\!lx są . wedlug oceny Instytutu Techniki Budowla nej. trzy­
krotnie trwalsze. w podobnych warunkach użytkowania . od płyt 

Iwvkłych . 

5, Wydanie 2 - stan aktualny: kwiecień 1986 - wprowadzo,w 
IInian~' I - Biuletyn PKNMiJ nr 5/ 19X5 . 
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