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MATERIAŁY Górnicze ładunki wy-Su.GP-i OWE 
Pobieranie próbek I plan badania 

-

1, WST~P 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm y sę w y t y c zne 

pobierania próbek i plan badania górni c z ych ładu nków, 

dalsz ej treśc i normy oznaczony ch skró tem GL. 

w 

1 2. Zakres stosowania norm~. Norm ~ na! eż y s 1osować 

pr·zy badania c h wszystkich gr~, rodZdjów, t ,- pów i odmian 

GL, obj ę t ych odpowiednimi arłl:uszam i przedm iotow ymi, 

2. POBIERANIE PRÓBE K I PLAN BADANI A 

2. 1. Skład i lic zność partii. Partię GL przeznaczonę do 

jednorazowego odbi o ru stanowi li czua GL wy pełnion ych mo

teriałem w ybu chow y m w yprodukowanych z tej samej partii 

surowców i oznaczonych t y m sam y m numerem. Li czność par-

Grupa katalogowa 1072 

U producenta GL dopuszczalne jes t pobieranie próbek do 

badań w trakc i e przygotowania partii GL. 

2. 3 . Liczność próbek. Do uadań należy pobrać próbki GL 

0 ! iczności wg tabl. 2. Do badań strzelniczych i odporności 

na czynniki termiczne GL zawieraję ce MW heksogenowo-

-pol ist y renowa-poliestrowe oraz do badań odporności na 

składowanie ciśnieniowe GLOK za mkn ię t y ch należy pobrać 

próbki przy gotowane w trakcie produkcji o licznośc i 

tabl. 2, 

wg 

Li czność próbek do badań dopuszczeniowych wg uzgod-

nienia z Głównym Inst y tutem Górni c twa - Ins t ytu t.em 

pieczeństwa Górniczego - Kopalnię Ooświadczal,1ę 

Bez-

11Bar-

tii nie powinna przekraczać 10 OOO sz tu k. bara" . 

2. 2, Liczba opakowań wybranych <.Jo pobieran ia próbek. 

Z każdej pa rt i i podlegajęcej odb iorowi wybrać w sposób 2, 4. Przygotowanie próbek do badań. W trakcie wyko-

l o sowy, w za leżno ści o d liczebności partii, liczbę opako

wań podanę w tabl. 1. 

n y wania GL, zawierajęcych MW heksogenowo-polistyreno

wo-polies trowe masę wybuchowę należ y zaelaborować do 

wcześniej przygotowanych osłonek lub rur o podany ch ni

żej w ymi arach: 

Tub li ca 1, Opakowania wybrane do pobierania próbek 

Liczba opakowar1 w partii 
Liczba opakowań w y losowa-

nyc h do pobierania próbek 
a ) do badań wrażliwośc i na inicjowanie - do osłonek pa

pierowych o średnicy 22 mm i długości 30 mm, 

do 15 
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b ) do badania,stałości przy składowaniu w temperatu-

rze 75°C do osłonek ( z c ynfolii ) o średnicy 22 mm i wyso 

kości 15 mm. 

2, 5. Plan badania. Badanie odbiorcze GL należy prze

prowadzić wg jednostopniowego i dwustopniowego planu ba

dania zgodnie z tabl, 2 na str, 2. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
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ZgłoszoRa przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekk iego dnia 12 lipca 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1986 poz . 15) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE .,ALFA"" 1986 Druk. Wyd . Norm. W-wa Ark . wyd. 0.35 Nakl. 1000+40 Zam . 2259/ 86 Cena zł 9,00 



T ablica 2, D ane doty czą ce jednos to pniowego i dw ustopniowego pl anu badań górniczy c h ładunków 

Najmniejsza liczba sztuk GL pobranych do badań 

Stałość O dpor- Lę czna najmniej sza liczba GL 

wy gięci z ewnętrzny w ł asności strza łowe własności fiz yc zne w tern- ność na pobran y ch do badań 

pera tu- wstrzę-

Liczność 
znako w anie i wy- zdolność niezawodność o"dporność na sk ł adow anie rze sanie 
ględ zewnętrzn y GL detonowania działania o 

par t i i 
ora z opakowań c i śnie-

75 C 
k war- pÓI-

termi c zne wilgotn e 
niowe 

rocz-
tr;!h sportowy ch odbiorcz y ch ta l- rocz-

n y ch n ych 
n ych 
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.2 Q_ 3- .2 Q l .2 Q 3- .2 Q_ 3-
143) 5 2 ) 

.21 ) .21 ) 
91 7 150 10 1 2 10 o 10 3 4 10 1 2 10 1 2 6 1 3 o 4 o .!Q1) I 10 10 6 
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8 Q_ ~ 8 l ~ 8 Q ~ 8 Q l .l.§. 1) ~2) 14 3) ~ 1) _§_ 1) 
151 .;. ' 280 16 1 2 10 o 16 4 5 16 3 4 16 3 4 6 1 3 o 4 o 32 16 16 16 6 

134) 

I 
8 .l.§.1) _§_ 2) 143) _§_ 1) _§_ 1) 8 Q 3- 8 ..!. ~ 8 Q l Q l 

28 1 .;. 500 16 1 2 10 o 16 4 5 16 3 4 16 1 4 6 1 3 o 4 o 32 16 16 16 6 
, 134) 

g Q_ l g 3- ~ g ..!. ~ g ..!. , !!. 261) ll 2) 143) g 1) g1 ) 
501 .;. 1200 26 3 4 10 o 26 6 7 26 4 5 26 4 5 6 1 3 o 4 o 52 26 26 26 6 

134) 

20 l ~ 20 ł z -20 3- ~ 20 3- ~ 401) 202) 143) 20 1\ 20 1) _ , 
1201 .;. 3200 40 4 5 10 o 40 8 9 40 6 7 40 6 7 6 1 3 o 4 o BO 40 40 40 6 

134) 

20 l ~ 20 ł z 20 3- ~ 20 ~ -9. 40 1) 20 2) 14 3) 20 1) 20 1) 
3201 .;. 10000 40 4 5 10 o 40 8 9 40 6 7 40 6 7 6 1 3 o 4 o 80 40 40 40 6 

134) 

E - !ęczna liczba GL potrzebnych do pr z e prowa d zeni a odnośnych badań, 

m - dopuszcza lna li czba sztuk w adliwych p rzy badaniach jednostopniowych, 

m
1 

- na jmn iejsza li czba sztu k w adliwych, przy której należ y jeszcze uznać pa rti ę za zgadnę z wymagani ami prz y bad aniach d w ustopni owy ch, 

m
2 

_ n aj mn iejsza l i czba s ztuk w adli wych, przy której należ y uznać partię za ni ezgodnę z wy m aganiam i przy badaniach dw ustopniowych, 

1) Liczby te dotyc zę badań dwus topniowych GLOK. 

2) Li czby te dot yc zę badań dwus topniowy ch GL T, GLLK i GLPK. 

3) Liczby te dotyczę badań jednostopniowych GLOK. 

4) Liczby te dot yczę badań jednostopniowych GL T, GLLK i GLPK. 
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