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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 

MATERIAŁY Górnicze zapalniki 6094-43/71 
WYBUCHOWE elektryczne metanowe 0,20 A Zamiast 

natychmiastowe ciśnienioodporne BN-71 / 6094-29 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. ' Przed miotem normy są górni ­
cze za palniki elektryczne meta nowe 0,20 A natychmias­
towe ciśnienioodporne oznaczone skrótem GZEM 0,20 A 
NC 9,8 lub GZEM 0,20 A NC 2,94, a w t reśc i normy 
GZE. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy - wg do­
puszczema Wyższego Urzęd u Górniczego. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. Rozróżn i a s ię dwie odmia ny GZE 
oznaczonych symbo la mi : 

9,8 - wytrzymujące s kładowa ni e pod ciś ni e ni em 

9,8 MPa pod wodą , 

2,94 - wytrzymujące s kładowa ni e pod ciśnieniem 

2,94 MPa woleju napędowym . • 

G rupa katalogowa 1073 

2.2. Przykład oznaczenia 
Oznaczenie pełne wg a rk. Ol: 

GÓRN ICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY 0,20 A 

NATYCHMIASTOWY CISN IENIOODPORNY 9.8 MPa 

BN-88/6094-43/7 1 

lub: 
GÓ RNI CZ Y ZAPALN IK ELEKTRYCZN Y METANOWY 0,20 A 

NATY CHMIASTOWY C ISN IENIOODPORNY 2,94 MPa 

BN-88/6094-43/ 7 1 

Oznacze nie skrócone: 
GZEM 20 A NC 9,8 

lub: 
GZEM 0.20 A NC 2,94 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Cechy zewnętrzne i wymiary - wg tabl. l. 
3.2. Własności strzałowe - wg tabl. 2. 

Tablica l 

Wymaga nia Badania 
W" 

"' 
a) Cechy ze wnętrzne') wg ark. 02 p. 2. 1 I 2.2 BN-86/ 6094-43/ I I 
b) Wymiary 

' ) Denka nie należy cechować. 

Tablica 2 

Wymagania 
Bada nia 

W" e> 

a) Zdol ność przebicia pły tki ołowian ej. Spłonk a przy odstrza le - BN-86/ 6094-43/ 16 
po wi nna na wylo t prze bić pł y t kę ołowia n ą grubośc i 6 mm 

b) Zdolność inicjalna s płonki . Srednia a rytmetyczna kąta odchy- - BN-86/6094-43/ 15 
lenia wahadła Cybulskiego me powInna być ml1lCJsza ni ż 

ś rednia a rytmetyczna k ą ta odchylenia wahad ła dla s pł onek 

porówna wczych ZnT 

c) Bezpiecze ń stwo wo bec meta nu I pyłu węg l owego wg ark . 02 p. 2.3.3 a) , b) BN-86/6094-43/ 17 
BN-69/6094- 10 

d ) Czas zadz i ałan i a GZE wg ark. 02 p. 2. 3.4 dla rodzaju N BN-69/6094- 11 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora In stytutu Chemii Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 pażdziernika 1988 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 8/ 1988, poz . 20) 
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3.3. Własnośc i fizyczne wg tab l. 3. 

Tablica 3 
" . Badania 

W y maga n ia 
wg 

Odporn ość na s kładowa nie: 
a) wilgolne - po 14 dniach s kładowania przy w il go ln ośc i względ n ej powyżej 95% w lempera wrzc B N-87 / 6094-43/ 31 

pok ojowej. GZE powinny s pełniać wyma ga ni a prądu odpa lającego dla k lasy 0 ,20 A, zdoln ości 

prze bicia plylki oł owianej I pomiaru czasu zwłoki 

b ) lermiczne - po 14 dniac11 sk la d owa nia w lemperaturze 40° C, GZE powinn y s pełniać wymaga nia BN-87/6094-43/31 

prądu odpa lającego dla klas y 0,20 A , zd o l n ośc i prze bi c ia pł ytk i ołowianej i pom iaru czas u zwło k i 

c) ciś n ieniowe pod wodą - po 3 h s kład owa nia pod wodą w te mpe raturze pok ojowej. pod ciśnieniem BN-7 1/ 6094-30 
9.8 MPa. GZE powinn y spełni ać wynlCl ga nia prądu od pa l ają cego dla k lasy 0,20 A i zdo l n ości 

pr7L'hiciH płytki o ł ow i anej 

d) pod ciśnien i e m IV olej u na pędowym. GZE, kló re nic s pełni ał y wymagania wg poz. ej, po 2 h BN-70/6094-20 

sklad o wania wolej u nap<; d o wym pod ciś ni e ni em 2 ,94 MPa, powin ny s pełniać wymagania prądu 

od pa laj'Icego dla kla sy 0 ,20 A 

3.4. Własności mechaniczne - wg tabl. 4. • 

Tablica 4 

W ymaga nia 
Badania 

wg 

a) Bl'7 pil'c zr ń s l wo w m<lnipubcji BN-87/6094-43/40 

bl Trwalość mon tażu BN-87/6094-43/40 

c) Od po rność na wst rząsa nil' wg ark. 02 p. 2.5 BN-73/6094-36 

d) Odporność na złamanil' BN-n /6094-15 

ej Odporność izo lacji na zdzie ra nil' BN-70/6094-23 

3.5. Własności elektryczne - wg ta bl. 5. 

Tablica 5 

Wymagania 
Badan ia 

W" 
'" 

al RC/yslancja GZE l pr7c wodami po 2 m BN-77/ 6094-06 

b) R e I ) slancja g ł ówki La pa 1c7Cj BN-77/6094-06 

cl RC7yS ta ncja mi<;d/ y łu ską a o bwodem GZE wg a rk . 02 p. 2.6 d la kla sy BN-70/6094-2 1 

d) BCl pi ccZIle na tężcn ie pr"du 0,20 A BN-75/6094-04 

c) Impub 7aplonu BN-n / 6094-05 

I) Pnld odpal ai'lcy BN-n/ 6094- 14 

g) Upl )\\ rr'Idu prze I inllację BN-70/ 6094-23' 

BN-8716094-43/60 

3.6. Rodzaje i częstotliwość badall - wg ark. 05 . 

3.7. Wielkość pa rt ii. Partię sta nowi nIe wIęcej nlz 
10000 sztuk GZE. 

Ujem ne wyn ik i bada ń okresowyc h zobow i ązują pro­
ducenta do prowadzenia badań mających na celu zna­
lezienie i usunięcie przyczy ny powodującej niedosta tecz­
n ą ja k ość GZE. 

3.8. Pobieranie próbek - wg ark. 06. 
3.9. Ocena wyników bad ań 

3.9.1. Ocena wyników badań odbio rczych 
ark. 06. 

wg 

3.9.2. Ocena wyn ików badań okresowych wg 
ark. 06. GZE, którc spełniają wszys tk ie wymaga n ia wg 
no rmy pr7cdmiotowcj , na!cży uznać za zgod ne z n ormą . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pako wan ie, przechowywan ie transport 
a rk . 07. Dopuszcza lny o kres składowania 

12 mi es ięcy, li cząc od daty produkcji . 

K O N E C 
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, INFORMACJE DODATKOW E 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucz-
nych ERG , Tychy - Bieruń Stary. 

2. Istotne zmiany do BN-7116094-29 
a) wprowadzono nazwę, podział i oznaczenie zgod nie z a rk . O I, 
b) zrezygnowano z wymiarów motków, 
c) zrezygnowano z odpalan ia serii zapa lark ą, 

d) zrezygnowano z odponości izo lacji na zgi nanie , 
e) zrezygnowano z równomiernośc i rezysta ncji główek za pal-

czych, 
f) obniżono wymaga nia rezystancji GZE, 

g) zawężo no impuls zapłonu , 

h) wp rowadzo no wymagania na czas zad ziała ni a, 

i) wprowadzono wymagan ie i sprawdza ni e bezpieczeństwa wobec 
meta nu. 

3. Normy zwią zane 

BN-75/6094-04 Zapaln iki e lektryczne . O znaczanie bezpiecznego na­
tęże ni a prądu 

BN-77/6094-05 Zapa lniki elektryczne . Oznaczan ie im pulsu zapłonu 
metodą k ondensatorową 

BN-77/6094-06 Za pa lniki elektryczne. Pom iar oporu e lektrycznego 
BN-69/6094-IO Zapalni ki e lek tryczne. Badan ie bezpiecze ństwa wo­

bec pyłu węglowego 

BN-69/ 6094-11 Za pal niki ele ktryczne. Po miar czasu zwłoki przy uży­
ciu miernika czasu 

BN-77/ 6094-14 Zapalniki elektryczne . Oznaczanie równom ierności 

zapł o nu 

BN-77/6094- 15 Zapalniki e lektryczne. Badanie odporności na zła­

manie 

BN-70/ 6094-20 Zapaln iki e lektryczne powietrzne ost re . Badanie od­
porności na ciśnieni e w oleju napędowym 

BN-70/ 6094-21 Zapalniki e lektryczne ostre. Sprawdzanie zwarcia 
ł u s ki z obwodem elektrycznym zapalnika 

BN-70/ 6094-23 Prze wody do zapa ln ików elektrycznych . Badanie od­
porności na zd zieranie i zgina nie oraz pomiar upływu prądu 

BN-71 / 6094-30 Zapa lniki elek tryczne ostre ciśnie niowe. Badanie od­
porności na ciś ni e ni e w wodzie 

BN-73/6094-36 B<łdani e odporności na trzęsak u 

BN-83/ 6094-43/ 0 I Górnicze za palniki elektryczne. Podział i ozna­
cze lll e 

BN-83/6094-43/ 02 Górn icze zapalniki elektryczne. Wymaga nia 
BN-84/6094-43/05 Górnicze za palniki elektryczne. Systematyka la­

borato ryjnej ko ntro li jak ośc i 

BN-84/6094-43/ 06 Górnicze zapa ln iki ele ktryczne. Pobi eranie pró­
bek i plan badania 

BN-86/6094-43/ 07 Gó rnicze za palniki e lektryczne. Pako wanie , prze­
chowywan ie i transpo rt 

BN-86/ 6094-43/ 11 Gó rnic ze zapal niki e lektryczne. Sprawdzanie wy­
glądu zewnętrznego zapalników oraz barwy i wymiaró w prze­
wodów 

BN-86/6094-43/ 15 Górnicze zapalniki e lektryczne. Sprawdzanie 
zdolności inicjalnej metodą wahadła Cybulskiego 

BN-86/6094-43/ 16 Górnicze zapalniki elektryczne . Sprawdzanie 
zd olnośc i przebijania płytek ołowianych 

BN-86/6094-43 / 17 Górn icze za palniki elektryczne . Bada nie bezpie­
cze ń stwa wo bec metanu 

BN-87/6094-43/3 1 Górnicze za palniki elektryczne. Bada nie od por­
ności na s k ładowanie wi lgotne i termiczne 

BN -87/6094-43/40 Górnicze zapalniki elektryczne . Badani e bezpie­
czeń stwa manipulacji o raz trwał ości momai. u 

BN-87/6094-43/ 60 Górn icze za pa lniki e lektryczne . Badan ie napięcia 
przebicia izo lacji przewodów zapalnik owych 

4. Symbol wg SWW - 1333-33 1. 
5. Autor projektu normy - Zenona Zaprzalka - Zakłady Two­

rzyw Sztucznyc h E RG, T yc hy - Bieruń Stary. 

6. Dotychczasowa nazwa zapalników wg dopuszczenia WUG­
Zapal niki e lektryczne mostk owe no rma lne powietrzne os tre momen­
talne ciś ni en i owe KZnPT. 


