
UKD 662.423:622.235.432 

N .0 R M A BRANŻOWA BN-B7 

MATERIAŁY Górnicze zapalniki elektryczne 6094-43/75 
WYBUCHOWE metanowe 0,20 A natychmiastowe 

antyelektrostatyczne 
Grupa katalogowa 1073 

1. WSTĘP 3.2. Własności strzałowe - wg tabl. 2. 

1. 1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 

normy są górnicze zapalniki e lektryczne metanowe 0,20 A 

natychmiastowe antyelektrostatyczne , dalej w treści nor

my zwane GZE_ 

1. 2 . Zakres stosowania przedmiotu normy - w gó'r

nictwie wg dopu szczenia Wyższego Urzędu Górniczego. 

2. OZNACZENIE 

a) Oznaczenie pełne: . 

I 
GORNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY 

0,20 A NATYCHMIASTOWY ANTYELEKTROSTATYCZNY 

BN-87/6094-43/75 

b) Oznaczenie skrócone: 

GZEM 0, 20 A NB 

3. WYMAGANIA l BADANIA 

3.1. Cechy zewnetrzne i wymiary - wg tab!. 1. 

Tablica l 

Wymagania 
Badania 

wg 

a) Cechy zewnętrzne 
wg ark. 02 

b) Wymiary p.2.1i2.2 
ark. 11 

Tabhca '2 

Wymagania 

a) Zdolność prze- spłonka przy odstrzale 
bicia płytki powinna na wylot prze 
ołowianej bić płytkę ołowianą 

grubości 6 mm 

b) Zdolność ini- . średnia arytmetyczna 
cjalna spłonki kątów odchyleń waha-

dła Cybulskiego może 
być mniejsza najwyżej 
o 30 od średniej aryt-
metycznej kątów od-
chyleń wahadła dla 
spłonek wzorcowych 
ZnT .-

c) Bezpieczeń- wg ark. 02 p. 2.3.3 
stwo wobec me-
tanu i pyłu wę-
glowego 

d) Czas zadziała .. wg ark. 02 p. 2.3.4 
nia GZE dla rodzaju N 

3.3. Własności fizyczne - wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Wymagania 

Odporność na składowanie: 

a) wilgotne ! wgark.02 

b) termiczne, p. 2.4 

c) w w'odzie 

Zgłoszona przez Instytut 'Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 października 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1988, poz. 10) 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988 . Druk. Wyd . Norm. W-wa, Ark. wyd . 0,40 Nakł. 800 + 40 Zam. 940/88 

• 

-

Badania 
wg 

ark. 16 

ark. 15 

ark. 17 oraz 
BN-6916094-10 

BN-69/6094-11 

Badania 
wg 

ark. 31 

ark. 32 

Cena zł 32,00 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

BN-87/6094-43/75 

- -
-3.4. Własności mecłumic:tne - wg tabl. 4. 3.6. Rodzaie i częstotliwość badań - _g ark. 05, z na

stępującymi różnicllJl)i: 
Tablica 4 

. Wymagania 

Bezpieczeństwo w manipu-
lacji 
, 
Trwałość montażu 

wg ark.02 

Odporność na wstrząsa- p. 2.5. 

n i e 

Odporność na :tłamanie 

Odporność i:tolacji na 
zdzieranie 

B~ania 

wg 

ark. 40 

BN-73/6094-36 

BN-7716f:fJ4-15 

BN-7C!6W4-23 

a) sprawdzanie czasu zwłoki należy do badań odbior

czych, 

b) sprawd:tanie napięcie przebicia międ:ty 'lusą a ob

wodem GZE należy do badań tygodniowych. 

3.7. Wielkość partii. Partię stanowi nie więcej niż 

50 000 sztuk. 

3.8. Pobieranie próbek - wg ark. 06. 

3.9. Ocena wyników badań 

3.5. Własności elektryc:tne - wg tabl. 5. 
3.9.1. Ocena wyników badań odbiorc:tych - wg ark..06., 

Tablica 5 

Wymagania 

Rezystancja GZE z 
przewodami po wg ark. 02' 
20 cm, p. 2.6 dla 

Re zystancja główki klasy 0,20 

zapalc:tej 

Napięcie pr:tebicia nie mniejs:te niż 
międ:ty łuską a ob- 1500 V 
wodem G ZE 

Bezpieczne natęże- wg ark. 02 
nie prądu 

Impuls :tapłonu p. 2.6 dla klasy 
0,20 A 

P~ąd odpalający 

Bezpieczeństwo wo-
hec elektryczności 
statycznej _ 

Izolacja. pr:tewodu i:tolacja pr:tewo-
GZE du umieszczo-

r nego w 1~ (mim 
roUwor:te chlor--
ku sodowego w 
ciągu 10 min po-
winna wytr:tymać 
napięcie 1500 V 

Badania 
wg 

BN-77/6094-06 

ark. 55 

BN-7516fY34-04 

BN-77/6fY34-05 

\ 
BN-77/6fY34-14 

BN-74/6094-37 

ark. 60 

, 

3.9.2. Ocena Wyników badań okresowych - wg ark. 06. 

Partię G Z E należy u:tnać za :tgodną :t wymaganiami normy, 

jeżeli wyniki badań okresowych będą dodatnie. 

Ujemne wyniki badań okresowych :tobowiązują 
I 

produ-

centa do prowadzenia badań mających na celu znale:tienie 

i usunięcie przyczyny powodującej niedostateczną 

GZE. 

jakość 

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg ark. ,07. 

Dopuszczalny okres składowania wynosi 6 miesięcy, licząc 
\ 

od daty produkcji. Na podstawie decyzji Wyżs:tego Ur:tędu 

Górniczego nr 13/87 z dnia 12 maja ,1987 r. :tezwala się 

na przedłużenie okresu gwarancyjnego o dalsze 3miesiące, 

pod warunkiem pr:teprowad:tenia badań kontrolnych przed 

upływem okresu gwarancji w zakresie: 

a) pomiaru rezystancji, 

b) prądu odpalającego, 

c) zdolności pr:te bicia płytki ołowianej 

i uzyskania wyników zgodnych :t normą. 

GZE, którym pr:tedłużono okres jJwarancji, • powinny 

mieć dodatkowe o:tnakowanie, zgodne z wyżej wymienioną 

decy:tją. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Inssnucia opracowujaca norme - Zakłady 

Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym. 

Tworzyw BN-86/f1J94-43/07 Gomicze z:apahiiki elektryczne. Pliko-

2. NormY i dokumenty zwitzane 

B N - 751 flJ94- 04 Zapalni~i elektryczne. Oznaczanie 

piecznego natężenia prlldu 

bez-

BN-71 1 flJ94-OS Zapalniki elektryczne. Oznaczanie impul-

su zapłonu metodll kondensatorowll 

BN-77 IfIJ94-06 Zapalniki elektryCine. Pomiar oporu e

lektrycznego 

BN-69/f1J94-10 Zapalniki elektryczne. Badanie 

czeństwa wobec pyłu węglowego 

BN-69/f1J94-11 Zapalniki elektryczne. Pomiar 

zwłJoki przy użyciu miernika czasu 

bezpie-

czasu 

BN-71 IfIJ94-14 Zapalniki elektryczne. Oznaczanie rów

nomierności zapłonu 

BN - 71 1 flJ94- 15 Zapalniki elektryczne. Badanie od pornośc i 

na złamanie 

BN-70/flJ94-23 Przewody do zapalników elektrycznych 

Badanie odporności na zdzieranie i zginanie ora~ po

miar upływu prlldu , 
BN-73/f1J94-36 Badanie odporności na trzęlłllku 

BN-74/6094-37 Zapalniki elektryczne ostre antyelektro-

statyczne. Badanie odporności wobec 

statycznej . 

elektryc znośc i 

BN-83/6094-43/02 Górnicze zapalniki elektryczne. Wy-

magania 

\BN-84/6094-4J/OS Górnicze zapalniki elektryczne. Syste

matyka laboratoryjnej kontroli jakości 

BN-S4/f1J94-43/06 Górnicze zapalniki elektryczne. Po-

bieranie próbek i plan badania 

wanie, przechowywanie i transport 

BN-86/f1J94-43/11 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprli_ 

dzanie wygllldu zewnętrzneg~ zapalnik6w oraz 

i wymiar6w przewod6w 

barwy 

BN- 861 flJ94-431 15 Górnicze zapalniki elektryczne. Spra_ 
I 

dzanie zdolności inicjalnej metodll wahadła Cybulskiego 

BN-86/6094-43/16 G6rnicze zapalniki elektryczne.Spra_ 

dzanie zdolności przebijania płytek ołowianych 

BN-86/6094-43/17 G6rnicze zapalniki elektryczne. Bada

nie bezpieczeństwa wobec metanu 

BN-S7/fIJ94-43/31 Górnicze zapalniki elektryczne~ Bada

nie odporności na składowanie wilgome- i termiczne \ 

BN-S7/f1J94-43/32 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada

nie wodoszczelności 

BN-S7 IfIJ94-431 40 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada':' 

nie bezpieczeństwa ntanipulacji oraz trwałości montażu 

BN-S7/f1J94-43/55 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada-

nie napięcia przebicia między łusklla obwOdem elek-
\ . trycznym zapalmka 

BN-S7/6094-43/60 Górnicze zapalniki elektrycżne. Bada-

nie napięcia przebicia izolacji przewodów zapalniko

wych 

Decyzja Wyższego Urzędu Górniczego nr 13/87 z 

12 maja 1987 r. 

3. Symbol ,wg S WW - 1333-334. 

dnia 

4. Autor projektu normy - Zenona Zaprz:ałka - Zakłady 

Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach - BieruniuStarym. 


