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N O R M A BRANŻOWA BN-B7 

MATERIAŁ Y Górnicze zapalniki elektryczne 6094-43/77 
WYBUCHOWE metanowe 0,45 A milisekundowe 

25 ms antyelektrostatyczne I . 
\ 

Grupa katalogowa 1073 

l. WSTĘP cd . tab!. 2 . 

1 . 1 . Przedmiot arkusza normy . Przedmiotem arkusza 

normy są górnicze zapalniki e l ektryczne metanowe 0,45 A 

milisekundowe 25 ms antyelektrostatyczne o 15 

zwloki ( 1;.15) , dalej w treści normy zwane GZE . 

stopniach 

ł 

l. 2 . Zakres stosowania przedmiotu normy - w górnict-

wie wg dopuszczenia Wyżs zego Urzędu Górniczego . 

2. OZNAC Z ENIE 

a ) Oznaczenie pelne: 

GÓRNICZY Z APALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY 

0,45 A MILI SEKUNDOWY 25 ms 

ANTYELEKTROSTATYCZNY BN-B7 / 6094-43/77 

a ) 

b) 

a) 

b) Oznaczenie skrócone : 

GZEM 0,45 A M 25 B 

3. WYMAGANIA l BADANiA 

3 . 1. Cechy zewnętrzne i wymiary - wg tab!. l. 

Tablica l 

Wymagania 

Cechy zewnętrzne wg ark. 02 

Wym'iary p . 2.1 i 2 . 2 

3 . 2 . Wlasności strzałowe - wg tab!. 2 . 

3 . 3. Własności fizyczne - wg tab!. 3. 

3 . 4. Własności mechaniczne - wg tab!. 4 . 

Tablica 2 

Wymagania 

Zdolność spłonka przy odstrza-
przebicia le powinna na wylot 
płytki ołowia- przebić płytkę ołowia-

nej ną grubości 6 mm 

Badania 
wg 

ark. 11 

Badania 
wg 

ark . 16 

Wymagania 

b) Zdolność ini - średnia arytmetyczna 
. cjalna, splon- kątów odchyleń waha-

ki dła Cybulskiego może 
być mniejsza najwyżej 
o 30 od średniej aryt-
metycznej kątów od-
chy~eń wahadła dla 
spłonek wzorcowych 
ZnT 

c) Bezpieczeń- wg ark. 02 p. 2 . 3.3 
stwo wobec 
metanu i py-
łu węglowego 

d ) Czas zadzia- wg ark. 02 p. 2.3 . 4 i 
łania GZE 2.3.5 dla rodzaju M 

e) Średnie rze-
czywiste 
międzystrza-

lowe czasy 
zwloki 

Tablica 3 

Wymagania 

Odporność na składowa,-

nie: 
wg ark . 02 

a) wilgotne p . 2 . 4 

b) termiczne 

c) w wodzie 

Tablica 4 

Wymagania 

a) Bezpieczeństwo w ma-
nipulacji 

b) Trwałość montażu 

c) Odporność n a wstrzą- wg ark. 02 

sanie p. 2 . 5 

d) Odporność na złama-

nie 

e) Odporność izolacji 
na zdzieranie 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 

Badania 
wg 

ark. 15 
ł 

ark. 17 oraz 
BN- 69/6094- 10 

BN-69 /6094-11 

, 

Badania 
wg 

ark. 31 

a rk. 32 

Radanią 

wg 

ark. 40 

BN-73/6094-36 

BN-n /6094-15 

BN-70/6094- 23 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii , Przemysłowej dnia 19 października 1987 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r, 

(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1988, poz. 10) 

WYDAWNICTWA NORMAL'IZACYJNE "ALFA" 1988. I Druk. Wyd , Norm, W·wa, Ark , wyd . 0.40 Nakł. 800 + 40 Zam, 941 /88 Cena zł 32,00 
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3 . 5 . WŁasności elektryczne - wg tabl. 5 . 

Tablica 5 

Wymagania 
Badania' 

wg 

a ) Rezystancja 
GZE z przewo- , 

darni dlugości 
wg ark . 02 BN- 77/ 6094-06 

po 200 cm 
p . 2.6 dla klasy 

b) Rezystancja 0,45 A 
główki zapal-
czej 

c ) Napięcie prze -
bicia między nie mniejsze niż 

ark. 55 
łuską a obwo- 1500 V 
dem GZE 

d) Bezpieczne na- BN-75/6094- 04 
tężenie prądu 

e) Impuls zapłonu wg ark . 02 BN-77 / 6094-05 

f) Prąd odpalający 
p. 2.6 

BN-77 /6094-14 
klasy 0,45 A 

g) Bezpieczeństwo BN-74/6094-37 
wobec elek-
tryczności s ta-
t ycznej 

h)_ I zolacja przewcr izolacja przewodu 
du GZE umieszczonego w 

10"10 (m /m ) roztwo-
ark. 60 

r ze chlorku sodo-
wego w ciągu 
10 min powinna wy-
trzymać napięcie 

1500 V 

/ 3 .6. Rodzaje i częstotliwość badań - wg ark . 05, z tą 

różnicą, że sprawdzanie napięcia przebicia między łuską 

a obwodem G Z E należy do badań tygodniowych. 

3 .7. Wielkość pa rtii. Pa rtię stanowi nie więceL niż , 
50000 sztuk . 

3.8. Pobieranie próbek - wg ark. 06. 

3.9. Ocena wyników badań 

3.9 .1. Oćena wyników bada l; odbiorczych - wg ark . 06. 

3. 9 . 2 . Ocena wyników badań okresowych - wg ark . 06 . 

Partię GZE należy uznać za zgodną z wymagan iami normy, 

jeżeli wyniki badań okresowych będą dodatnie . 

Ujemne wyniki badań okresowych zobowiązują producen- , 

ta do prowad zenia badań mających n a ce lu znale zienie i u

sunięcie przyczyny PQwodując.ej niedos tateczną jakość G Z E . 

4 . PAKOWANIE , PR Z ECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przec howywa nie i transport - wg ark. 07. 

Dopuszczalny okres s kładowania wynosi 6 miesięcy, licząc 

od daty produkcji. Na podstawie decyzji Wyższego Urzędu 

Górniczego nr 13 / 87 z dnia 12 maja 1987 r. zezwala się na 

przedłużenie okresu gwara,ncy jnego o dalsz~ 3 miesiące, 

pod warunkiem przeprowadzenia badań kontrolnych przed 

upływem gwarancji w zakresie: 

a) pomiaru rezystancji, 

b ) prądu odpalającego, 

c) zdolności przebicia plyth olowianej , 

d) czasu zadziałania 

i u zyskania wyników zgodnych z wymaganiami normy. 

G Z E, którym przedłużono okres gwarancji, powinny mieć 

dodatkowe oznakowanie, zgodne z wyżej wymienioną decy-, 
zją · 

KONIEC 

\ 
INFORMACJE DODATKOWE 

) 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw 

Sztuc znych ERG w Tych9-ch - Bieruniu Starym. 

2. Normy i dokumenty związane 

BN-75 / 6094-04 Zapalniki elektryczne. Oznaczanie 

piec znego natężenia prądu 

bez-

BN-77 / 6094-05 Zapalniki elektryczne . O znaczanie impul-

su zapłonu metodą kondensatorową 

BN - 77 /6f:fJ4-06 Zapalniki elektryczne. Pomiar oporu elek-

trycznego 

BN,- 69/6094- '10 Zapalniki elektryczne. Badanie 
~::' 

czeństwa wobec pyłu węglowego 

bezpie -

BN-69 / 6094-11 Zapalniki elektryczne. Pomiar czasu- zwło

ki przy użyciu miernika czasu 

BN-77 / 6094-14 Zapalniki elektryczne. Oznaczenie równer 

mierności zapłonu 

BN-77 / 6094-15 Zapalniki el ektryczne. Badanie odpornoś-

ci na złamanie 

BN- 70 /6094- 23 Przewody do zapalników elektrycznych. 

Badanie odporności na zdzieranie i zginanie oraz po

'miar upływu prądu 

BN-73/ 6094-36 Badanie odporności na trzęsaku 

BN--74/ 6094-:~7 Zapalniki elektryczne ostre antyelektro

statyc zne. Badanie bezpieczeństwa wobec elektrycz

ności statycznej 

BN-83/ 6094-43/ 02 Górnicze zapalniki elektryczne. Wyma-

gania 

BN-84/6f:fJ4-43 / 05 Górnicze zapalniki elektryczne. S yste- 

matyka laboratoryjnej kontroli jakości 

BN-~/6094-43/ 06 Górnicze zapalniki elektryc zne. Pobie 

~ranie próbek i plan badania 
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BN-86/6094-43/07 Górnicze zapalniki elektryczne. Pako- . 

wanie, przechowywanie i transport 

BN-86/6Ó94-43/11 Górnicze zapalniki elektryczne. Spraw

dzanie wyglądu zewnętrznego zapalników oraz barwy i 

wylniarów przewodów 

BN-86/6094-43/15 Górnicze zapalniki elektryczne.Spraw

dzanie zdolności inicjalnej metodą wahadła Cybulskie-

go 

BŃ-86/6094-43/16 Górnicze zapalniki elektryczne.Spraw

dzanie zdolności przebijania płytek ołowianych 

BN-86/6094-43/17 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada-

nie bezpieczeństwa wobec metanu 

BN- 87 /6094- 43/ 31 Górnicze zapalniki. elektryczne. Bada
} 

nie odpornośCi na składowanie wilgotne i termiczne 

BN-87/6094-43/32 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada-

nie wodoszczelności 

BN-87/6094-43/40 Górnicze zapalniki elektryczne. B.ada-
• J. • I" . 

nie bezpieczeństwa ,~_anipulacji o:raz trwa.łą,ąci WWn!1_ŻU 

BN- 87/6094-43/55 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada-

nie napięcia przebicia lI}iędz~ h,lSką a C?l;>\I(.0<f-'i'_lIl 

trycznym zapalnika 

ęle_k-

BN-87/6094-43/60 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada-

nie napięcia przebicia izolacji przewodów 

wych 

zapalniko-
- -, 

Decyzja Wyższego Urzędu Górniczego nr 13/87 z dnia 12 

maja 1987 r. 

3. Symbol wś S WW - 1333- 334. 

4. Autor projektu normY - Zenona Zaprzałka - Zakłjidy 
~.. .-,-" 

Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym. 


