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• N O R M A BRANŻOWA BN-88 , --
- Górnicze zapalniki ,elektryczne 6094-43/80 -

MATERIAŁY 

WYBUCHOWE skalne 0,20 A natych miastowe Zamiast 

termoodporne 150°C BN-75/ 6094-38 

, 

r 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są górni ­
cze zapalniki elektryczne ska lne 0,20 A natychmiasto­
we termoodporne 150°C oznaczone skrótem GZES 
0,20 A NT 150," a w treści normy sk rótem GZE. 

1.2. Zakres stosowania-przedmiotu normy. -G ZE sto­
suje się do robót strzelniczych, w których mogą wy­
stępować temperatu~y do 150°C, np. w geofizyce, ge­
ologii i hUtnictwie. 

2. OZNACZENIE 

Oznaczenie pełne wg ark. O I: 
GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRYCZNY SKALNY 0,20 A 

NATYCHMIASTOWY 

TERMOODPORNY 150"C BN-88/6094-43/80 

Oznaczenie skrócone: 
GZES 0,20 A NT 150 

3. WYMAGAN~A I BADANIA 

3.1. Cechy zewnętrzne i wymiary - wg tabl. 1. 

Tablica l 

Wymagania 
Badania 

wg -
a) Wygląd zewnętrzny łuski - wg ark. 02 '. 

p. 2. 1.1 , 
-

b) P okrycie i barwa przewodów. Przewody 
powinny ' być miedziane z i zo lacją z 
włókna- szklanego, pokryte bezbarwnym 

,-

lakierem termoodpornym BN-86/6094-43/11 
c) Obecność szybkozłącza - wg ark . 02 

p . 2.1.3 
d) Długość przewodów · wyprostowanych 

powinna wynosić 50 ±5 cm 
e) Długość odizolowanych. końcówek prze-

wodów - wg ark. 02 p. 2.2.2a) 

Grupa katalogowa 1073 
., 

3.2. Własności strzałowe - wg tabl. 2. ~ 
t 

Ta.błica 2 

- Wymagania 
Badania 

W" 
" 

a) Zdo l ność przebicia płytki oło- - BN-861 
wianej. Spłonka przy odstrza- 6094-43/ 16 
le' powinna. przebić na wylot -
płytkę ołowi aną grubośc i - -
6 mm 

b) Zdolność inicjaln3 spłonki . - BN-861 
Srednia arytmetyczna, kąta od- 6094-43/ 15 
chylenia wahadła Cybulskiego 
nie powiI1I1a być mniejsza niż 

średnia arytmetyczna kąta od-
chylenia wahadła d la spło n ek F 
porównawczych ZnT 

- c) Czas zadziałan ia GZE wg ark. 02 BN-691 
, 

p. 2.3.4 dla 6094- 11 
rodzaju N 

3.3. Odporność na składowanie termiczne. , Żaden z 
GZE nie powinien zdetonować podczas składowania 
przez 3 h w temperaturze 150°C; po tym czasIe CZE 
powinny spełniać wymagau'a dotyczące: 

a) prądu odpalającego , 

b) zdolności przebicia płytki ołow i anej. 

3.4. Własności mechaniczne - wg tabl. 3. 
Tablica 3 

Wymagania 
Badania 

wg 

a) Bezpieczeństwo w ma- wg ark. 02 
-nipulacji p. 2.5.1 BN-87/6094-43/40 

b) Trwałość montażu I 2.5.4 BN-87/ 6094-43/ 40 
c) Odporność na wstrzą-

sanie BN-73/6094-36 

3.~. Własności elektryczne - wg . tabl. 4. 
Tablica 4 

Wymagania 
Bada nia 

wg 

a) Rezystancja GZE wg ark. 02 BN-77/6094-06 
.' b) Rezystancja główki zapal- p. 2.6 dla -

czeJ ~ 
klasy BN-77/6094-06 

0,20 A 
-

• 
Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 październ'ika 1988 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1988, poz. 20) 
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2 BN-88/6094-43/80 

cd. tab!. 4 

Wymagania 
Badania - wg 

c) Rezys tancja między łuską wg ark. 02 
a obwodem GZE p. 2.6 dla BN-70/6094-21 

d) Bezpieczne natężenie prą- klasy 
du 0,20 A BN-75/6094-04 

e) Impuls za płonu BN-77/6094-05 
f) Prąd odpalający BN-77/6094-14 

3.6. Rodzaje . i częstotliwość badań - wg ark. 05 . 

3.7. Wielkość partii. Partia stanowi nie więcej niż 

10000 sztuk GZE. 

3.8. Pobieranie próbek - wg ark. 06. 

3.9. Ocena wyJlików badań 

3.9.1. Ocena wyników badań odbiorczych - wg ark . 
06. 

3.9.2. Ocena wyników badań okresowych - wg ark. 
06. GZE, które spełniają wszystkie wymagania normy 
przedmiotowej, należy uznać za zgodne z wymagania­
mI normy. 

Nega tywne wyniki badań okresowych zobowiązują 
producenta do wykonania badań mających na celu zna­
lezienie i usunięcie przyczyny powodującej niedosta~ 

teczną jakość GZE. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

" 4.1. Pakowanie 
4.1.1. Opakowania jednostkowe. GZE zwarte szybko­

złączami należy wkładać do pudełka tekturowego wg 
rys. ZE-109 1

), warstwami po' 10 sztuk na przemian , 
w liczbie 50 sztuk. I 

Do każdego pudełka należy włożyć etykietkę o bar­
wie i treści wg ark. 07. 

Pudełko należy okleić etykietką z napisem zawiera­
jącym te same dane· co na etykiecie umieszczonej we­
wnątrz pudełka w ten sposob, aby etykieta łączyła wiecz­
ko z doltlą częścią pudełka. 

4.1.2. Opakowanie transportowe. 40 pudełek z GZE 
należy umieścić w jednej drewnianej skrzynce wykona­
nej wg BN-6417161-18 tak,aby w jednej skrzynce znaj­
dowało się 2000 sztuk GZE. 

GZE zamówione w innej liczbie należy pakować 

zgodnie z zamówieniem. 
Wewnątrz i na zewnątrz każdej skrzynki należy u­

mieścić _etykietę o treści wg ark. 07. 
4.2. Przechowywanie i transport - ' wg ark . 07. Do­

puszczalnyokres składowania 'wynosi 12 miesięcy , li­
cząc od daty produkcji. -

,) Patrz Informacje dodatkowe p. 7. 

KONIEC , 
; 

lNFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująClY normę. Zakłady Tworzyw Sztucznych , 
ERG w Tychach - Bieruniu Starym. 

2. Istotne zmiany w stosunku do normy BN-75/6094-38 
a) wprowadzono 'nazwę zgod nie z a rk. O I, 
b) zrezygnowano z numerowskazu. 
3. Nonny związa ne 

BN-75/ 6094-04 Zapalniki elek tryczne. Oznaczanie bezpiecznęgo na-
tężenia prądu . 

BN-77/6094-05 ' Zapalniki e lektryczne . Oznaczanie impulsu zapłonu 
metodą kondensatorową 

BN-77/6094-06 Zapalniki elek tryczne. Pomiar o poru elektrycznego 
BN-69/6b94-11 Zapalniki elektryc zne. Pomiar czasu zwłoki przy uży­

ciu miernika czasu 
BN-77/6094~ 14 Zapąlniki elektryczne. Oznaczanie równomierności 

zapłonu 

BN-70/6094-21 Zapalniki e rektryc zne ostre. Sprawdzanie zwarcia łu­

ski z obwodem elektrycznym za pa lnika 
BN-73/6094-36 Badanie odpornośc i na trzęsaku 

BN-83/6094-43/0 I Górnicze zapalniki e lek tryczne. Podział i oznacze-
111 e 

BN-83/6094-43/ 02 Górnicze zapa lniki elekt ryczne . Wymagania 
BN-84/6094-43/05 Górnicze zapaln iki e lektryczne . Systematyka la­

boratoryjnej kontroli ja kośc i 

BN-84/ 6094-43/06 Górnicze zapa lniki elektryczne. Pobiera nie próbek 
i pla n badania' 'I 

BN-86/6094-43/ 07 Gófriicze zapalniki elektryczne. Pakowanie, prze­
chowywanie i transport 

BN-86/6094-43/11 Górnicze zapałnik i elektryczne. Sprawdzani~ wy­
g l ądu zewnętrznego zapa lnik.ów OFaz barwy i wymiarów prze­
wodów · 

BN-86/6094-43/ 15 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie zdo l­
ności i nicjalnej metodą wahad ła Cybulskiego . 

BN-86/6094-43/16 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie zdol­
ności przebijania płytek ołowianych 

BN-87/6094-43/ 40 qórnicze zapalniki elektryczne. Badanie bezpie­
czeństwa manipulacji oraz trwalości montażu 

BN-6417 161-18 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tjrcicy do gór­
-niczyc h zapalników elektrycznych ostrych 

4. Symbol wg SWW -. 1333-336. ' 

5. Autor projektu nonny - Zenona Zaprzałka - Zakłady Two, 
rzyw Sztucznych ERG w Tyc hac h - Bieruni u Starym . . 

6. Dotychczasowa nazwa zapalników wg dopuszczenia WUG - Za­
palniki elektryczne mostkowe normalne ska lne ostre momentalne 
lermoodp0rne KZnH - 150°C. 

7. Rysunek konstrukcyjny nr ZE-I09 na pudełka tekturowe można 
otrzymać w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach - Bie­
runiu Starym. 


