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N O R M A BRANŻOWA BN-88 

MATERIAŁY Górnicze zapa1niki elektryczne 6094-43/85 
WYBUCHOWE węglowe 0,20 A Zamiast 

milisekundowe 26 ms BN-70/6094-26 

, 

• 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedm iotem arkusza 
normy są górnicze zapa lniki elektryczne węglowe 0,20 A 
milisekundowe 26 ms, o 11 stopniach zwłoki, oznaczo
ne skrótem GZEW 0,20 A M 26, a w treści normy 
skrótem GZE. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Normę na
leży stosować w górnictwie wg dopuszczenia Wyższego 

Urzędu qórniczego. 

2. OZNACZENIE 

,rełne oznaczenie wg BN-83/ 6094-43/ 0 l : 
GÓRNICZY ZAPALNIK ELE~TRYCZNY WĘGLOWY 0,20A 

MILISEKUNDOWY 26 ms BN-88/6!)94-43/85 

Oznaczenie skrócone : 
GZEW 0,20 AM 26 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Cechy zewnętrzne i wymiary - wg tabl. 1. 
Tablica l 

-Wymaga nia Badania wg 

a) Cechy zewnętrzne wg BN-83/ BN-86/6094-43/ I1 
• 

6094-43 
a rk . 02 

b) Wymiary 

" 
p. 2.1 i 2.2 

3.2. Własności strzałowe - wg tabl. 2. 
Tablica 2 

Wymaga nia Badania wg 

a) Zdolność przebicia płytki ołowianej. BN-86/6094-43/ 16 
Spłonka przy odstrzale powinna na wy-
lot przebić płytkę ołowianą grubośc i 

6 mm 

b) Zdolność inicjalna spłonki. Srednia a ry t- BN-86/6094-43/l5 
metyczna kąta odchylenia wahadła Cy-
bulskiego nie powinna być mniejsza niż I 

średnia arytmetyczna kąta odchylenia 
wahadła dla spłonek porównawczych 
ZnT 

c) Bezpieczeństwo wobec wg BN-83/ BN-69/ 6094-JO 
pyłu węglowego 6094-43 ark. 02 

p. 2.3.3b) 

Grupa katalogowa 1073 

cd tabl 2 

~ 

Wymagania Badal}ia wg 

dl Czas zadziałania GZE wg BN-83/ 
e) Srednie rzeczywiste 6094-43 ark. 02 BN-69/6094-ll 

zwłoki międzystrzałowe p. 2.3.4 i 2.3.5 
\ 

dla rodz. M 

3.3. Własności fizyczne - wgtabl. 3. 
Tablica 3 

Wymagania Badania wg 

Odporność na skladowa- wg BN-83/ 
me: 6094-43 
a) wirgo tne ark. 02 BN-70/6094-22 
b) termiczne p. 2.4 
c) ' w wodzie , BN-70/6094-l9 

3.4. Własności mechaniczne - wg tabl. 4 
Tablica 4 

Wymagania -Badania wg 

wg BN-83/ 
6094-43 

a) Bezpieczeń stwo w ma-
nipulacji 

b) Trwałość montażu ark. 02 BN-78/6094-l6 
c) Odporność na wstrzą- p. 2.5 BN-73/6094-36 

same 
d) Odporność na złamanie BN-77/6094-l5 
e) Odporność izolacji na BN-70/6094-23 

zdzieranie 

3.5. Własności elektryczne - wg tabl. 5. 
Tablica S 

Wymagania Badania wg 

a) Rezystancja GZE z wg BN-83/ 
przewodami długości 6094-43 
po 200 cm BN-77/6094-06 

b) Rezystancja główki za- ark. 02 
palczej dla klasy 

c) Rezystancja między łu- 0,20 A 
ską a obwodem GZE BN-70/6094-2l 

d) Bezpieczne natężenie 

prądu BN-75/6094-04 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1988, poz. 20) , 

WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. Druk. Wyd. Norm . W-wa . Ark . wyd. 0.30 Nak'l. 800 + 40 Zam. 1265/88 Cena zł 16.00 
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cd. ta bl. 5 

Wymagania 

e) Impul s zaplo nu 
I) Pn,d odpalający 

Badania wg 

BN-77/6094-05 
BN-77/6094-14 

• 
3.9.2. Ocena wyników badań okresowych wg 

BN-84/6094-43/06. GZE, które spełniają wszystkie wy
maga nia normy przedmiotowej, należy uznać za zgodne 
z tą normą· 

o) 
" 

Uplyw prąd u przez izo- Ujemne wyniki badań okresowych zobowiązują pro
ducenta do prowadzenia badań mających na celu zna
lezienie i usunięcie przyczyny powodującej niedostatecz

częstotliwość badań - wg BN-84/ ną jakość GZE. 

l a cję 

3.6. Rodzaje 
6094-43/ 05. 

BN-70/6094-23 

3.7. Wielkość partii. Partię sta no wi nIe wIęcej niż 

70000 sztuk G ZE. 

3.8. Pobieranie próbek - wg BN-84/6094-43/ 06. 
3.9. Ocena wyników badań 

3.9.1. Ocena wyników badań odbiorczych - wg 
BN-84/6094-43/06. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pa ko wanie, przechowywanie 
BN-86/6094-43/07. 

transport wg 

D o puszczalny okres składowania wynosI 4 mIeSIące, 
lic ząc od daty produkcji . 

K ON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztuc z- J BN-70/6094-2 1 Zapalniki e lektryczne os tre. Sprawdzanie zwarcia łu-
nych E RG w Tyc hach - Bie runiu Sta rym . ski z o bwodem elektrycznym zapa lnika 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/ 6094-26 
a) wprowadzono nazwę i oznacze nia zgodnie z a rk . Ol , 
b) zrczy::,nowa no z wymiarów motkó w, 
e) obniżo n o rezys ta ncję GZE , 
d) zrezygnowa no z równ omiernośc i rezystancji główek zapa l-

czyc h, 
e) us un ię t o od pa lenie se rii GZE zapa l a rką, 

I) zawężono wyrnaganie dla impulsu za płonu , 

g) u s unię t o bada nie odpornośc i izolacji na zg inanie , 
h) zm ienion o czas sk ładowania w wodzie z 2 h na 6 h . 

3. Norm y związane 
BN-77/6094-05 Zapal niki elektryczne. Oznacza nie impulsu za płonu 

me t od ą ko nden satorową 

BN-75/ 6094-04 Za palniki e lek tryczne. Oznaczan ie bezpiecznego na 
t ęże nia prądu 

BN-77/ 6094-06 Zapalniki e lektryczne. Pomia r oporu elektrycznego 
BN-69/6094-10 Zapa lniki e lektryczne. Badanie bez pi eczeństwa wobec 

pyłu węg l owego 

BN-69/6094- 11 Zapa lniki e lektryczne. Pomia r czasu zwło ki przy uży
ciu mi ernika czas u 

BN-77 / 6094-14 Zapa lniki elektryczne. Oznaczanie równomierności 

za pł onu 

BN-77 /6094- 1 S Zapa lniki elek tryczne. Badanie odpornośc i na zła

manie 

BN-78/6094-16 Zapa lniki e lektryczne zwłoczn e. Badanie bezpieczeń
stwa manipu lacji o ra z trwa ł ośc i montażu 

BN-70/6094-19 Zapalnik i elektryczne. Bada nie wodoszczelności 

BN-70/6094-22 Za pa lniki e lektryczne os tre. Bada nie odpornośc i na 
s kładowanie wilgotne i termiczne 

BN -70/6094-23 Przewody do zapalników elek trycznych. Badanie od
pornośc i na zd zieranie i zgina nie o ra z pomiar upływu prądu 

BN-73/6094-36 Badan ie odpo rnośc i na trzęsa ku 

BN-83/6094-43/ 0 I Górnicze zapa lniki e l ek tryc~ne. Podział i o zna 
cze me 

BN-83/ 6094-43/ 02 Górnicze zapa lniki elektryczne. Wymaga nia 
BN-84/6094-43/ 05 Górnicze za pa lniki elektryczne. Systematyka la

bo ra to ryj nej kontroli jakości 
BN-84/6094-43/ 06 Górnicze za pa lniki e lektryczne. Po bieranie próbek 

i pla n badania 
BN-86/6094-43/07 Górnicze zapa lniki e lektryczne. Pak owa nie , prze

chowywa nie i transport 
BN-86/6094-43/ 11 Górnicze za pa lniki e lektryczne. Sprawd zanie wy

glądu zewnętrznego za palników oraz barwy i wymiarów prze
wodów 

BN-86/6094-43/ 15 Górnicze za palniki elektryczne. Sprawdza nie zdol 
ności inicja lnej metodą wahadła Cybulskiego 

BN-86/6094-43/ 16 Górnicze za palniki elektryczne. Sprawdzanie zdo l
ności przeb ija nia płytek oł owianych 

4. Dotyc czasowa nazwa zapalników wg dopuszczalnych WUG. 
Zapa lniki elektryczne mostkowe normalne węglowe. ostre zwłoczne 
milise kunkowe KZnP-26 ms (stopnie opóźnienia 0-10, zwłoka mię
dzystrzałowa 26 ms). 

5 . Symbol wg SWW - 1333-333. 
6. Autor projektu nonny - Zenona Zap~załka - Zakłady Tworzyw 

Sztucznych ERG w Tychach - Bieruniu Starym. 


