
UKD 662.423;622.235.432 

N O R M A B R A N ŻOW A BN-88 

MATERIAŁY Górnicze zapalnik i 6094-43/87 
WYBUCHOWE elektryczne węg l owe 0,20 A Zamiast 

sekund owe BN-79/ 6094-421 ) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są górni
cze zapa lnik i elekt ryczne węglowe 0,20 A seku ndowe 
o 6 stopniach zwł oki, oznaczone skró tem GZEW 
0,20 A S, a w treści normy skrótem GZE. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy 
puszczenia Wyższego U rzędu Górniczego. 

- wo do'=' 

Grupa ka talogowa 1073 

2. OZNACZENIE 

Oznaczenie pełne wg ark. O l : 
~ÓRNICZY ZAPALNIK E LEKTRY CZNY WĘGLOWY 

0,20 A SEK UNDOW Y BN-88/6094-43/87 

Oznaczenie skrócone: 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

GZEW 0,20 A S 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

Cechy zewnętrzne i wymiary - wg 
Własności strzałowe - wg tabl. 2. 
Własności fizyczne - wg tabl. 3. 

tabl. 1. 

Tablica l 

Wymagania 
Badania 

I 
wg 

a) Cechy zewnętrzne wg ark. 02 p. 2. 1 I 2.2 
BN-86/6094-43/ II 

b) Wymiary 

Tablica 2 

Wymaga nia 
Badania 

wg 

a) Zdolność przebicia płytki ołowianej. Spłonka przy odstrzale - BN-86/6094-43/16 
powll1na na wylot przeb ić pł ytkę ołowianą grubości 6 mm 

b) Zdo l ność inicja lna s płon ki. Srednia a rytmetyczna odchy leni a - BN-86/6094-43/15 
wahadła Cybu lskiego nie powinna być mniejsza ni ż średnia 

arytmetyczna kąta odchylenia wahadła dla spłonek porów-
nawczyc h ZnT 

c) Bezpieczeństwo wobec pyłu węglowego wg ark. 02 p. 2.3 .3 b) BN-69/6094-1O 

d) Czas zadziałania GZE wg ark. 02 p. 2.3.4 i 2.3 .5 
BN-69/6094-11 

e) Srednie rzeczywiste zwłoki między strzał owe dla rodzaju S 

Tablica 3 

Wymagania 
Badania 

wg 

Odporność na składowanie: 
a) wi lgotne wg ark. 02 p. 2.4 BN-87/6094-43/31 
b) termiczne BN-87/6094-43/3 1 . 
c) w wodzie BN-87/6094-43/32 

') Odmiana GZEW 0,20 A-D 1000 ms. 

Zgłoszon a przez I nstytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrek tora Instytutu Chemi i Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 8/ 1988, poz. 20) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. Druk . Wyd . Norm . W-wa . Ark . wyd . 0.30 Nakł . 800 + 40 Zam. 1324/88 Cena zł . 16,00 



2 BN-88/6094-43/87 

3.4. Własności mechaniczne - wg tabl. 4. 

Tablica 4 

Wymagania 
Badania 

wg 

a) Bezpieczeń stwo w manipulacji wg ark. 02 p. 2.5 BN-87/6094-43/40 
b) Trwałość montażu BN-87/6094-43/40 
c) Odporność na wstrząsanie BN-73/6094-36 
d) Odporność na złamanie BN-73/6094-IS 
e) Odporność izolacji na zdziera nie BN-70/6094-23 

3.5. Własności elektryczne - wg tabl. 5. 

Tablica 5 

Wymagania 

a) Rezystancja GZE z przewodami po 200 cm 
b) Rezystancja główki zapalczej 
c) Rezystancja między łu s ką a obwodem GZE 
d) Bezpieczne natężenie prądu 

e) I mpuls zapłonu 

I) Prąd odpa lający 

g) U pływ prądu przez izolację 

3.6. Rodzaje i częstotliwość badań - wg ark. 05. 
3.7. Wielkość partii. Partię stanowi najwyżej 

50000 sztuk GZE. 
3.8. Pobieranie próbek - wg ark. 06. 
3.9. Ocena wyników badań 
3.9.1. Ocena wyników badań odbiorczych wg 

ark. 06. 
3.9.2. Ocena wyników badań okresowych wg 

ark. 06. GZE, które spełniają wszystkie wymagania 
normy przedmiotwej , należy uznać za zgodne z tą nor
mą· 

Badania 
wg 

wg a rk . 02 p. 2.6 BN-77/6094-06 
dla klasy 0,20 A BN-77/6094-06 

BN-70/6094-21 
BN-7S/6094-04 . BN-77/6094-OS 
BN-77/6094-14 

BN-70/ 6094-23. BN-S7/6094-43/ 60 

Ujemne wyniki badań okresowych zobowiązują pro
ducenta do prowadzenia badań mających na celu zna
lezienie i usunięcie przyczyny powodującej niedostatecz
ną jakość GZE. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg ark. 07. 
Dopuszczalny okres składowania wynosi 6 miesięcy 

od daty produkcji. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucz-
nych ERG , Tychy - Bieruń Sta ry. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-79/6094-42 
a) wprowadzono nazwę i oznaczenie zgodnie z ark. Ol, 
b) ob niżono rezystancję GZE , 
c) zrezygnowano z rozpiętości rezystancji główek zapalczych w je-

dnej partii , 
d) zawężono wymaganie dla impulsu zapłonu. 
e) usunięto badanie odporności izolacji na zginanie. 
3. Normy związane 

BN-7S/ 6094-04 Zapalniki elektryczne. Oznaczanie bezpiecznego na
tęże nia prądu 

BN-77/6094-0S Zapalniki elektryczne. Oznaczanie impulsu zapłonu 
metodą kondensatorową 

BN-77/ 6094-06 Zapalniki elektryczne. Pomiar o poru elektrycznego 
BN-69/ 6094-1O Zapalniki elektryczne. Badanie bezpieczeństwa wo

bec pyłu węg l owego 

BN-69/ 6094-11 Zapalniki elektryczne. Po miar czasu zwłoki przy uży· 
ci u miernika czas u 

BN-77 / 6094-14 Zapalniki elektryczne. Oznaczanie równomierności 
zaplon u 

BN-73/ 6094-15 Zapalniki elektryczne. Badanie odporności na złama
nie 

BN-70/6094-21 Za palniki elektryczne ostre . Sprawdzanie zwarcia łu
ski z obwodem elektrycznym zapalnika 

BN-70/6094-23 Przewody do zapalników elektrycznych. Badanie od
pornośc i na zdzieranie i zginanie oraz pomiar upływu prądu 

BN-73/ 6094-36 Badanie odporności na trzęsaku 

BN-83/6094-43/01 Górnicze zapalniki elektryczne. Podział i ozna
czenie 

BN-83/6094·43/02 Górnicze zapalniki elektryczne. Wymagania 
BN-84/6094-43/ 0S Górnicze zapalniki elektryczne. Systematyka la

boratoryjnej kontroli jakości 
BN-84/609443/06 Górnicze zapalniki elektryczne. Pobieranie . pró-

bek i plan badania '.1 ' 

BN-86/609443/07 Górnicze zapalniki elektryczne. Pakowanie, prze
chowywanie i transport 

BN-86/ 609443/ II Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzenie wy
glądu zewnętrznego zapalników oraz barwy i wymiarów prze
wodów 

BN-86/6094-43/ łS Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie 
zdolności inicjalnej metodą wahadła Cybulskiego 

.BN-86/609443/16 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie 
zdolności przebijania płytek ołowianych 

BN-87/ 6094-43/31 Górnicze zapalniki elektryczne. Badanie odpor
ności na składowanie wilgotne i termiczne 

BN-87/6094-43/32 Górnicze zapalniki elektryczne. Badanie wodo
szczel n ości 

BN-87/6094-43/ 40 Górnicze zapalniki elektryczne. Badanie bezpie
czeństwa manipulacji oraz trwałości montażu 

BN-87/6094-43/60 Górnicze zapalniki elektryczne. Jladanie napięcia 
przebicia izolacji przewodów zapalnikowych 
4. Symbol wg S ' • ."W - 1333-332. 
5. Autor projektu normy - Zenona Zaprzałka - Zakłady Two

rzyw Sztucznych ERG. Tychy - Bieruń Stary. 
6. Dotychczasowa nazwa zapalników - Zapalniki elektryczne mo

stkowe normalne węglowe ostre zwłoczne sekundowe KZnP - I s 
(stopnie zwłoki O -:- 5). 


