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\ N O R M A BRANŻOWA BN-90 

MATERIAŁY Górnicze zapalniki elektryczne 6094-43/97 
WYBUCHOWE metanowe 2,0 A natychmiastowe 

antyelektrostatyczne 

-
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy są górnicze zapalniki elektryczne metanowe 2,0 A 
natychmiastowe antyelektrostatyczne oznaczone 
,skrótem GZEM 2,0 A N B, a w treści normy skrótem 
GZE. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy - wg do­
puszczeJlla Wyższego Urzędu Górniczego. 

2. OZNACZENIE 

Oznaczenie pełne wg BN-83/8094-43/0 l: 

GÓRNICZY ZAPALNIK ELEKTRy.c;:ZNY METANOWY 2,0 A 
NA TYCHMIASTOWY ANTYELEKTROSTATYCZNY , 

BN-90/6094-43/97 
Oznaczenie skrócone: 

GZEM 2,0 A N B 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Cechy zewnętrzne i wymiary - wg tabl. l. 

Tablica 1 

Wymagania Badania wg 

a l. Cechy zewnętrzne wg BN-83/ BN-86/6094-43/11 
b) Wymia ry 6094-43/02 

p. 2.1 i 2.2 
. . 

3.2. Własności strzałowe - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wymagania Badania W" 
'" 

a) Zdolność przebicia płytki ołowianej. BN-86/ 
Spłonka przy odstrza le powinna na wy- 6094-43/ 16 
lot przebić plytkę ołowia ną grubości 

6 mm 

b) Zdolność inicjalna spłonki. Srednia aryl- BN-86/ 
melyczna kąta odchylenia wahadła Cy- 6094-43/15 
bulskiego nie powinna być mniejsza niż 
średn i a aryt metyczna kąta odchylenia 
wahadła dla spłonek porównawczych 
ZnT 

e) Bezpieczeństwo wO 
" 

BN-83/ BN-86/ 
wobec metanu 6094-43/02 p. 2.3.3 6094-43/ 17 
i pyłu węglowego BN-69/ 

6094-10 

Grupa katalogowa '1073 

cd. tab!. 2 

Wymagania Badania wo 

'" 
d) Czas działania wg BN-83/ BN-69/ 

GZE 6094-43/02 p. 2.3.4 6094-11 
dla rodzaju N 

3.3. Własności fizyczne - wg tabl. 3. 

Tablica 3 

Wymagania Badania W" 
'" 

Odporność na składo- wg BN-83/ BN-87/ 
\ 

wallle: 6094-43/ 02 6094-43/ 31 
a) wilgotne p. 2.4 
b) termiczne 
c) w wodzie 

BN-87/ 
6094-43/32' 

3.4. Własności mechaniczne - wg tabl. 4. 

Tablica 4 

Wymagania Badania wg 

a) Bezpieczeństwo przy wg BN-83/ BN-87/6094-43/40 
manipulacji 6094-43/ 02 

b) Trwałość montażu p. 2.5 
c) Odporność na BN-73/6094-36 

wstrząsanie 
, 

d) Odporność na zła- BN-89/6094-43/44 
manIe 

e) Odporność izolacji BN-89/6094-43/45 
przewodu na zdzie-
ra 111 e 

3.5. Własności elektryczne - wg tabl. 5 . 

Tablica S 

Wymagania Badania wg 

a) Rezystancj~ GZE wg BN-83/ BN-89/6094-43/ 54 
z przewodami dłu- 6094-43/ 02 
gości po 200 cm p. 2.6 dla 

b) Rezystancja ' główki klasy 2,0 A 
za palczej 

c) Napięcie przebicia 
między łuską a ob- BN-87/ 6094-43/55 
wodem GZE 

d) Bezpieczne natężenie BN-89/6094-43/56 
prądu 

e) Impuls zapłonu BN-77 /6094-05 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia ·10 września 1990 r. 

jako norma Obowiązująca od dnia 1 czerwca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/ 1990, poz. 34) 

WVDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .ALFA" 1991 . Druk . Wyd . Norm. W-wa. Ark. wyd . 0,35 Nakł . 350 + 27 Zam. 20/91 /2 

, 



2 BN-90/6094-43/ 97 

cd . tilbl. 5 

Wymaga nia Badania wo e-

I) Pr"d od pa lający wg BN-83/ BN-89/6094-43/58 
ol e- Bczpi eczeńst wo wo- . 6094-43/02 

bec e lek trycznośc i p. 2.6 dla BN-90/ 6094-43/ 59 
statycznej kl asy 2,0 . A 

h l Izo lacja przewodu BN-87/6094-43/60 
GZE 

3.6. Rodzaje i częstotliwość badań - wg BN-84/ 
6094-43/05 z tą różnicą , że sprawdzanie napięcia prze­
bicia między łuską, a obwodem GZE i sprawdzanie 
bezpi eczeństwa wobec elek tryczności statycznej należy 
do badań tygodniowych. 

3.7. Wielkość partii. Partię stanowi nie więcej niż 

50000 sztuk GZE. 
3.8. Pobieranie próbek - wg BN-84/6094-43/06. 

3.9. Ocena wyników badań 
3.9.1. Ocena wyników badań odbiorczych - wg 

BN-84/6094-43/06. 

3.9.2. Ocena wyników badań okresowych wg . 
BN-84/6094-43/ 06. GZE, które spełniają wszystkie wy­
maga nia normy przedmiotowej należy uznać za zgodne 
z t ą normą . 

• 

Ujemne wyniki badań okresowych zobowiązują pro-
ducenta do prowadzenia badań mających na celu zna-
lezienie i usunięcie przyczyny powodującej niedostatecz­
ną jakość GZE . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie 
BN-86/6094-43/07. 

transport - wg 

Dopuszczalny okres składowania wynosi 6 mIeSięcy 
licząc od daty produkcji . 

Na podstawie decyzji Nr 13/87 z dnia 12 maja 1987 r. 
Wyższego Urzędu Górniczego zezwala się na przedłu­
żenie okresu gwarancyjnego o dalsze 3 miesiące pod 
warunkiem przeprowadzenia badań ko ntrolnych przed 
upływem okresu gwarancji w zakresie: 

a) pomiaru rezystancji , 
b) prądu odpalającego, 
c) zdolności przebicia płytk i ołowianej, 
d) czasu działania i uzyskania wyników zgodnych 

z wymaganiami no·rmy. 
GZE, którym przedłużono okres gwarancji i powinny 

posiadać dodatkowe oznakowanie zgodne z wyżej wy­
mie nioną decyzją .. 

KONIE C 

INF:0RMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowu.Aea. normę - Zakłady Tworzyw Sztucz­
nyc h ERG w Tychach-Bieruniu Starym. 

2. Normy i dokumenty związane 
BN-77/6094-05 Zapalniki elektryczne . Oznaczanie impulsu za płonu 

me todą k onden sa torową 

BN-69/6094-1O ~apa lniki elektryczne . Bada nie bezpieczeństwa wobec 
pyłu węgl owego 

BN-69/6094-1 I Zapalniki ełektryczne. Pomia r czasu zwłoki przy uży­
ciu miernika czasu 

BN-73/6094-36 Badanie odpornośc i · na trzęsaku 
BN-83/6094-43/0 1 Górnicze zapaln iki elektryczne. Podział i ozna­

cze JllC 

BN-83/6094-43/02 Górnicze zapalniki elektryczne. Wymaga nia 
BN-84/6094-43/05 Górnicze za pa lniki elektryczne. Systematyka la­

boratoryj nej kontroli jakości 
BN-84/6094-43/06 Górnicze za palniki elektryczne. Pobiera nie próbek 

i plan badania 
BN-86/6094-43/07 Górnicze zapa lniki elektryczne. Pakowanie, prze­

chowywanie i transport 
BN-86/6094-43/ 1 I Gó rnicze zapa lniki elektryczne. Sprawdzanie wy­

glądu zewnętrznego zapalników oraz ba rwy i wymiarów prze­
wodów 

BN-86/6094-43/ I 5 Górnicze zapalniki elektryczne . Sprawdzanie zdo l­
n ości inicja lnej metodą wahadła Cybulskiego 

BN-86/6094-43/16 Górnicze zapalniki elektryczne. Sprawdzanie zdo l­
nośc i przebijania płytek ołowi a nych 

BN-86/6094-43/17 Górnicze zapalniki elektryczne . Badanie bezpie­
czeń stwa wobec meta nu 

BN-87/6094-43/3 1 Górnicze zapalniki elektryczne. Badanie odpor­
nośc i na składowanie wilgotne i termiczne 

BN-87/6094-43/32 Górnicze zapalniki elektryczne. Badanie wodo­
szczelności 

BN-87/6094-43/ 40 Gó rnicze zapalniki elektryczne. Badan ie bezpie­
czeństwa manipulacji oraz trwałości montażu 

BN-89/6094-43/ 44 Górnicze zapa lniki elektryczne. Badanie odpor­
ności na złamani e 

BN-89/6094-43/ 45 Górnicze za pa lniki elektryczne. Bada nie odpor­
ności izolacj i na zd ziera nie 

BN-89/6094-43/54 Górnicze zapalniki elektr)(czne. Po miar rezystancj i 
BN-87/6094-43/ 55 Górnicze zapalniki elektryczne. Bada nie napię­

cia przebicia między łuską a obwodem elektrycznym zapalnika 
BN-89/6094-43/ 56 Górnicze za pa lniki elektryczne. Oznaczanie bez­

pi eczeństwa natężenia prądu 

BN-89/6094-43/58 Górnicze zapalniki elek tryczne. Oznaczanie prą­
du odpa lającego 

BN-90/6094-43/ 59 Górnicze zapa lniki elektryczne. Bada nie bezpie- . 
czeństwa wobec elektryczności statycznej 

BN-87/6094-43/60 Górnicze zapa lnik i elektryczne . Bada nie napięci a 
przebicia izo lacj i przewodów za palnikowych 

Decyzja Nr 13/87 z dnia 12 maja 1987 r. Wyższego Urzędu 
Górniczego w sprawie zasad przedłużania okresów składowa nia gór­
niczych środków strzałowych przez Wytwó rnie Srodków s trzałowych . 

3. Symbol wg SWW - 1333-334. 

4. Autor projektu normy - Zenona Zaprzałka - Zakłady Two­
rzyw Sztucznych ERG w Tychac h-Bieruniu Sta rym: 

ł 


