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N O R M A 

MATERIAŁY Górnicze 
WYBUCHOWE 

Podział I 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmio tem a rkusza 
norm y jest pod z i ał oraz sposó b tworzenia nazw i sy m­
boli gó rniczych deto na torów, któ re w da lszej treśc i 

norm y są oznaczone skró tem G O . 
1.2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. 

Postanowienia norm y n a l eży stosować w pracach nor­
mali zacyj nyc h o raz do oznacza nia poszczególnych GO, 
we wsze lkiego rodzaj u do kumentach technicznych do­
tyczących produkcji , badania, na bywania, przechowy­
wa nIa I używa ni a ich w za kładach gó rniczych. 

2. PODZIAŁ 

2.1. Kryteria podziału. G O d zieli s i ę na: 
a) rodzaje - w za leż nośc i od s kładu chemicznego , 
b) typy - w za l eżn ośc i od znamionowej sumarycz-

nej masy s kładnik ów, . 
c) odmiany - w za l eżn ości od pos iadania lub nie­

pos iadania osło nki. 

2.2. Rodzaje. W za l eż nośc i od s kładu chemicznego 
rozróżni a s i ę n as tę pujące rodzaje G O: 

a) heksogenowo-ce rezynowe, oznaczone skró tem 
HC, 

b) heksogenowo-cerezynowo-t rotylowe, oznaczone 
skró tem HCT, 

c) heksogenowo-trotylowe, oznaczone skró tem HT. 
2.3. Typy. W za l eżn ośc i od znami onowej sumarycz-

nej masy s kładników rozróż nia s i ę następujące typy: 
a) 14 GO o zna mionowej masie 14 g, 
b) 40 - GO o znamionowej masie 40 g, 
c) 50 - GO o zna mionowej masie 50 g, 
d) 100 - GO o zna mi onowej masie 100 g. 
2.4. Odmiany. W za l eżnośc i od pos iada nia 11'Ib nie­

pos iada nia osłonki rozróż ni a s i ę n as tę pujące odmia ny: 
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a) GO w osłonce, 

b) GO bez osło nki. 

3. OZNACZENIE 

3.1. Zasada budowy oznaczenia 
3.1.1. Rodzaje oznaczeń. Rozróż ni a S Ię dwa rodzaje 

oznaczeń : 

a) pełne, 
b) skróco ne. 
3.1.2. Zasada budowy oznaczenia 
3.1.2.1. Oznaczenie pełne powinno zawie rać: 

a) nazwę "G órniczy deto na to r", 
b) nazwę rodzaju wg 2.2, 
c) sy mbol typu wg 2.3 i odmiany wg 2.4, 
d ) numer normy przedmio towej . 
3.1.2.2. Oznaczenie skrócone powinno zawie rać : 

a) skrót GO, 
b) symbol wg 2.2, 2.3, 2.4. 
3.2. Przykład oznaczenia 
a) gó rniczego detona tora heksogenowo-t rotylowego 

o znamionowej masie 14 g 
- oznaczenie pełne : 

GÓ RN ICZY D ETONATO R H EKSOGENOWO-T ROTYLOWY 

14 - num er od powiedniej normy przedmiotowej 

- oznaczenie skrócone: 
G O HT - 14 

b) górniczego detonato ra heksogenowo-cerezyn owo­
-trotyl owego, o znamionowej masie 50 g, w osłonce 

cynkowej 
- oznaczenie pełne: 

G ÓRNI CZY D ETON ATOR H EKSOGENOWO-CE REZYNOWO ­

-TROTYLOWY 50 - Zn - numer odpowiedniej no rm y 

przedmi otowej 

- oznaczenIe skrócone: 
G O HCT - 50-Zn 
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