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NORMA BRANŻOWA 
BN-74 

MATERIAŁY 
Wyroby pirotechniczne 6095-06 "-

sygna I izacyj no- ratun kowe 
WYBUCHOWE 

Petarda Zamiast (spłonka) kolejowa 
BN-69j6095-06 

ostrzegawcza 
G rupa katalogowa X 75 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

petarda kolejowa ostrzegawcza, zwan a także sp/on ­

ką kolejową ostrzegawczą. 

2. OZNACZENIE 

PETARDA KOLEJOWA OSTR~EGAWCZA 

1333-664 BN-74/6095-06 

3. WYMAGANIA 1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Peta r­

dę kolejową os trzegawczą stosu je się dla ostrzeżenia 

drużyny pociągu sygnałem akustycznym o grożącym 

niebezpieczeństwie. 

3.1. Wymiary - wg rys . 1. Wymiary nie podlegają 

sprawdzen iu. 
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Zgłoszona przez Zjednocze.nie Przemysl,u Tworzyw Sztucznych ERG 
Ustanowiona przez Nacze l·nego Dyrektora ZPTS :ERG dnia 10 grudnia '1:974 r. 

jako normo obowiązująco' w zokresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznio 1976 r. 

(Dz. Norm. i Mior.nr 7/ 1975 poz. 19) 

WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wplyw do WN 4.2.75. Odano do skladu 30.6.75. 
Druk ukończono w listopadzie 1975 r. Obj . 1,00 a. w. No klad 1000+42 egz. 

Cena zł 4,80 
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3.2. Części składowe materiał - wg tab!. 1. 
Tablica 1 

Nr części Nazwa części Li czba 

na rys. 1 części . 

1 Część do ln a puszk i 

2 Część górno p usz ki 
1 

3 Pod kładka górn o 

4 Uchwyt mocu j ący 

5 Nit 2 

3.3. Wykonanie. Konstrukcja i kształt peta rdy 
powin ny być zgodne z rys. 1. Puszka petardy po­
winna zawierać m ieszani nę wybuchową i spłonk i 

zapalające. Część dolna puszki powinna być polą· 
czona z częścią górną żyw icą poliestrową. np. poli­
mol 109. utwardzoną w temperaturze pokojowej za 
pomocą katalizatora i przyspie szacza . 
Cała powierzchnia puszki łącznie z uchwytami 

powinna być pokryta powłoką czerwonego lakieru. 
Dopuszczalne są niewielk ie odpryski lakieru . n ie­
wielkie pęcherzyki powi·etrza oraz niewielkie rysy na 
warstwie lakieru. 

3.4. Odporność na czynniki fizyczne 
niczne 

mecha-

3.4.1. Odporność na składowanie pod wodą. Pe­
tardy składowanie w ciągu 1/ 2 h pod wodą o tem ­
peraturz·e 40 ± 2°C a następni e poddane próbie 
wg 5.4.3 powinny niezawodn ie działać. 

3.4.2. Odporność na składowanie w niskiej i wy­
sokiej temperaturze. Petardy składowane w ciągu 

1 h w temperaturze - 40 ± SOC. a następnie w tem­
peraturz,e + 75 ± SOC także w ciągu 1 h nie po­
winny samoczynni,e wybuchnąć. Po składowaniu 

i ochłodzeniu do temperatury pokojowej. petardy 
poddane próbie wg 5.4.3 powinny niezawodnie 
działać. 

3.4.3. Odporność na wstrząsy. Petardy pozbawio­
ne uchwytu mocującego poddane wstrząsom 

IV bębnie pryzmatycznym wg rys . 2. obracającym się 
z prędkością 250br/ min w ciqgu 2 h. nie powinny 
samoczynnie wybuchnąć ani ulec rozcaleniu . a pod ­
dane próbie wg 5.4.3 powinny niezawodnie działać . 

3.4.4. Odporność na uderzenie. P,etardy nie po­
winy wybuchnąć od uderzen ia ciężarkiem o masie 
1 kg spadającym z wysokości 1 m. 

Po sprawdzeniu odporności na uderzenie petardy 
poddane próbie wg 5.4.3 powinny niezawodn ie 
d ziałać. 

Materiał Wymiary Nr 
normy 

ta'ś ma stal,owa 0 46.4 X 10 I 
08X g rubości 0.30 

047.1 X 12 PN-54 

H-92327 
ta'śmo stał,owa lO X OAO X 40 
08X grubości 0,40 110 X 210 

PN-70 
alum inium 3 X 4 

M-82952 

750 

l 

~~-74!6 095-06 2J 

Rys. 2. Bęben p ryzmotyc1Jny 

3.5. Niezawodność działania. Petardy powinny 

wybuchać od: 

a) uderzenia ciężarbem o masie 5 kg spadające ­

go z wysokości 2 m. 

b) nacisku koła ta boru kolejowego jadącego 

z prędkością nie większą niż 10 km/h. o obciążeniu 
nie mniejszym niż 1250 kG w przeliczeniu na jedno 
koło. 

3.6. Siła akustyczna wybuchu. Wartość poziomu 
fali nadciśnienia akustycznego podczas wybuchu 
petardy powinna wynosić co najmniej 140 dB. 

3.7. Cechowanie. Na uchwycie mocującym po­
win ien być naniesiony w sposób trwały znak zakł a­

du produkcyjnego. rok produkcji i numer partii . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 

4.1.1. Układanie w pudełkach. Petardy należy 

pakować do pudełek tekturowych 1822-969jF-K-Tl­
-Rl -01 -228 X 76 X 57 wg PN -73/0-79401 po 10 sztuk. 
wypełniając wolne przestrzenie trocinami (można 
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stosować inne pudełka, ale zgodne z systemem wy­

miarowym opakowań). W pudełku umieścić kartkę 

kontrolną z podaniem daty produkcji, okresu gwa ­

rancyjnego i nr kontrolnego . 

Każde pudełko należy okle ić banderolą , która 

powinna zawierać co najmniej : 

a) nazwę lub znak zakładu prod ukcyj nego, 

b) oznacz'eni'e wg 2, 

c) numer partii, 

d) liczbę sztuk w pudełku , 

e) datę produkcji. 

Do każdego pudelka nal e ży włożyć etykietę 

o treś ci : 

UWAGA! 
GROZI WYBUCHEM 

'I . Za ch ować szczególną ostrożność przy ob­

chodzeniu s ię z petardami. 

2. Za brania się kategoryczni e dokonywania 

wszelkich prób demonta żu petardy. 

3. W czasi e przenoszenia unikać wstrząsów 

i uderzeń. Wolną przestrzeń w pojemni ku 

pom iędzy petardami wypełn ić pa p ierem, 

pakułami lu b trocinami. 

4. Zabra nia się zbliżać petardy w bezpośred ­

ni·e sąsiedztwo ognia. 

5. Petardy należy przechowywać w opakowa ­

niu fabryczn ym z dala od grzejn ików (m i­

nimum 1 m), w pomieszczeniu zamkn i ętym 

w temperaturz'e pokojowej . 

4.1.2. U kładanie w skrzynkach. Pudelka tektu rowe 

z petardami nal eży układać po 40 sztuk d o drew­

nian ych skrzyn ek rodzaju Z-5K wg BN-64j7161 - 18 . 

Wolne przestrzenie w skrzynkach między pudel ­

kami należy wypełnić trocinami lub wiórami drzew­

nymi. W skrzyn ce należy umieścić kartkę kontrolną 

zgodni e z 4.1.1 . 

Na każdej skrzynce należy umieścić następujące 

dane: 

- nazwę lub znak zakładu produkcyjnego, 

- oznaczenie wg rozdz. 2, 

- numer partii, 

- datę produkcji, 

liczbę sztuk w skrzynce, 

nr skrzynki, 

--------------------------------------

.- na pisy ostrzegawcze " N ie rzucać" i "Klasa n le­

bezpieczeństwa dla transportu I b". 

Na skrzynce należy ponadto u mieścić znak ostrze ­

gawczy podany w PN-67jO -79252 na rys. 1. 

4.2. Przechowywanie. Petardy nal 'eży przed"18wy­

wać w opakowaniu wg 4.1.2 w pomieszczeniach 

such ych w tem peraturze 5 -: 35°C. Petardy przecho­

wywane w tych warunkach powinny zachować 

wła sności zgodne z wymaganiami normy przez okres 

5 lat. licząc od daty produ kcji . 

4.3. Transport. Petardy przeznaczon e do t rans­

portu krajowego należy przewozić zgodn ie z obo­

wiązującymi przepi sami. (P rzepisy o przewozi e koleją 

materiałów i przedmiotów niebezp iecznych . Przepisy 

bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 

ni ebezpiecznych na drogach pub l icznych). 

Petardy p rzeznaczone do transpor tu w międzyna ­

rodowej komunikacji kolej owej należy przewoz ić 

zgodn ie z regulaminem międzynarodowym dla prze­

wozu koleją materiałów niebezp iecznych i ze spe­

cj al nymi warunka mi p rzewozu towarów n iebezpiecz­

nych. 

Petardy p rzeznaczone do tran sportu drogą morską 

n ależy przewoz i ć zgodnie z prz'episami szczegóło ­

wy m: w sprawie transportu morskiego mate riałów 

n iebezpiecznych . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5. 1.1 . Badania pełne po legają na sprawdzeni u 

zgod ności petard z wszystkimi wymaganiami poda­

nymi w rozdz. 3. Badania należy przeprowadzać przy 

każdej zmianie technologicznej, j edn a k nie rzadzi ej 

niż raz na 12 miesięcy . 

5.1.2. Badania niepełne polegają na sprawdze­

niu zgodności z wymaganiami podanymi w rozdz. 3, 

z wyjątkiem siły akustycznej wybuchu. 

Badaniom niepełnym należy poddać każdą partię 
petard. 

5.2. Przygotowanie partii do badań. Partię sta­

nowi liczba petard nie przekraczająca 3000 sztuk . 

5.3. Pobieranie próbek. W zależności od liczności 
partii z dowolnie wybranych opakowań należy po .. 

brać w sposób losowy, zgodnie z PN-57jN-03022 

i PN-57j N-03023, liczbę petard podaną w tab!. 2. 
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Tablica 2 

Najmniejsw' liclIność próbki potrzebna do badań oraz dopuszczal,na liczbo sztuk wadliwych (m I m i) 

i dyskwalifikujących m2 w poszczególnych rodza jach I::adań 

Bada:nia pełne 

Bada,nia n iepetne 

Liczność 

partii 

sztuk 

od porność n a' 
n iezawodno ść działa­

nia pod wpływem 

Wygląd 

zewnętrzny 

i cechowan ie 

składo­

wanie 

pod 
wodą 

niską 

i wysoką 

tempera ­
turę 

ws trząsy 

nacisiw kola 
uderzenie uderzen ia taboru ko le-

jowego 

Si ła 

o kustycZlna 
wybuchu 

�-----------�--E--~I --m-I--E---' m_I_--E~I-m---E--~I -m-l~l --m-2-1--E--~l m-I--E~I-m-I--E--~1 _m __ I --E--~I --m-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 o 
do 1000 134 10 12 o 12 o 

20 1 

2 I 
80 O 

2 

62 
lub 5 
71 

52 4 11 o 

1----1---11--- ----1--- - --1--1---1---1---1----

1001 -7-2000 175 12 16 O 16 

2001 -7-3000 21 2 15 20 O 20 

10 
O -

20 

10 
O 

20 

1 

O 

O 

1 

2 

2 

2 

2 

81 
110 O lub 7 

90 

98 
136 O lub 8 

107 

71 5 16 O 

88 7 19 O 

I 
E - 'najmniejsza liczba petard, na który·ch trzeba przep rowa d zi ć poszczegó lne badan ia, 
m i m, - dopuszc2io'lno li czba sztuk wadliwych w próbce, 
m2 - najmoniejsza licz,ba sztuk wodl,iwy,ch w próbee, przy której -oależy ju ż uzn ać pa rti ę za n i ezg odną z wymag ania mi . 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego i ce­

chowania. Wszystkie pobrane do badań petardy 

poddać oględzinom w celu sprawdzen ia zgodności 
z wymagan iami wg 3.3 i 3.7. 

5.4.2. Sprawdzanie odporności petard na czyn­
niki fizyczne 

5.4.2.1. Sprawdzanie odporności na składowanie 
pod wodą. Petardy pobrane wg tabl. 2 kol. 3 zanu­

rzyć na 30 min do wody o temperaturz,e 40 +2°C 
na głębokość około 10 cm. Po upływie 30 min wyjąć 

petardy z wody i sprawdzić ich niezawodność dzia ­

łania wg 5,4.3. 

5.4.2.2. Sprawdzanie odporności petard na skła­
dowanie w niskiej i wysokiej temperaturze. Petardy 
pobrane wg tabl. 2 kol. 4 umieścić w chłodziarce 

lu b innym urządzeniu chłodzącym w tempera turze 

-40 + 5°C. Po 1 h przetrzymywania w tej tempe ­
raturze petardy wyjąć z chłodziarki i umieścić j e 

w suszarce w temperaturze 70 ± 5°C takiie na 1 h. 

Po upływie tego czasu petardy ochłodzić do tempe ­

ratury pokojowej i sprawdzić ich niezawodność dzia ­

łania wg 5.4.3. 

5.4.2.3. Sprawdzanie odporności petard na 
wstrząsy. Petardy pobrane wg tabl. 2 kol. 5 przygo­

tować do badania przez obcięcie uchwytów przy 
nitach. Do bębna wg rys. 2 włożyć jedną petardę 

i u ruchomić go. Bęben powinien obracać się z pręd­

kością 25 ± 2 obr/min. Po upływ i e 2 h, tj . po wyko­

nan iu przez bęben około 3000 ob rotów, urządzenie 

za trzymać, wyjąć z niego petardę i doko nać oglę­

dzin. Niedopuszczalne jest j.ej rozcal enie, tj. oddzi e ­

lenie się części dolnej od części górnej lub wybuch 
petardy. 

W ten sposób przeprowad zić badanie na wszyst­

kich p rzygotowanych do tego badania petardach. 

Petardy sprawdzone na odpo rn ość na wstrząsy 

poddać badaniu niezawodności działania wg . 
5.4.3.1. 

5.4.2.4. Sprawdzanie odporności na uderzenie na ­

i eży 'prze.prowadzić na petardach pobranych wg 
tabl. 2 kol. 6. Ciężarek o masie 1 + 0,1 kg wg rys. 3 

u mi eś c ić w od powiednim przyrządzie (kafar Kasta) 
na wysokości 1 m. Wysokość mierzyć od górnej po­
w i,erzchni petardy umocowanej na odcinku szy ny do 

powierzchni uderzeniowej ciężarka . 

Po zabezpieczeniu c i ężarka w górnym położeni u 

umocować petardę na szynie. Następnie ciężarek 

od bezpieczyć i z bezpieczn ej odl·egłośc i zza osłon y 

zwolnić uchwyt ciężarka . Niedopuszcza lny j est w y­

buch oraz rozcalenie petardy. 

Po podniesieniu ciężarka do poprzed niej wyso ­

k ości umocować go w uchwycie. Następnie usuną ć 

zbadaną petardę i umocować na szynie następną 
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;petardę. W ten sposób zbadać wszystkie petardy 
p obrane do tego badania. 

Petardy sprawdzone pod względem odporności 

na uderzenie poddać badaniom niezawodności 

-d ziałania wg 5.4.3. 
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Rys. 3. Ciężarek o masie 1 ±O,l kg 

5.4.3. Sprawdzanie niezawodności działania 

5.4.3.1. Sprawdzanie niezawodności działania pcd 
wpływem uderzenia ciężarka. Badanie przeprOWJ­
dzić na połowi,e petard sprawdzonych wg 5.4.21, 
5.4.2.2 i 5.4.2.4 oraz na wszystkich petardach sprON­
dzonych wg 5.4.2.3. 

Na kafarze Kasta umocować ciężarek wg rys. 4 
o masie 5 + 0,2 kg na wysokości 2 m. Przebieg b,­
dania powinien być analogiczny jak w 5.4.2.4 z tyn, 
że petardy powinny wybuchać od uderzenia ciężIr­
ka. Dopuszczalne jest powtórne uderzenie cięŻJr­

kiem petardy, która nie wybuchła za pierw>:ym 
.razem. 
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I I 

I 

~14 

~ "-
~ I 

: V- i i 
i 

/ 
l , 

~ , 5:0 
<:\j 

~ 

, 

~ 
I 
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CO 
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Rys. 4. Ciężarek o masie 5 ± O,2 kg 

Badaniu nie poddaje s i ę petard uszkodzonych 
podczas wykonywania poprzednich badań. 

5.4.3.2. Sprawdzanie niezawodności działania pod 
wpływem nacisku kola taboru kolejowego. Badanie 
przeprowadzić na połowie petard sprawdzonych wg 
5.4.2.1, 5.4.2.2 i 5.4.2.4. 

Do szyn toru kolejowego przymocować przy po­
mocy uchwytów mocujących badane petardy. Od­
ległość poszczególnych petard od siebie nie po­
winna być mniejsza niż 1 m. Petardy powinny wy­
buchać pod naciskiem koła taboru kolejowego ja­
dącego z prędkością nie większą niż 10 km/ h, o ob­
ciążeniu nie mniejszym niż 1250 kG w przeliczeniu 
na jedno koło. 

5.4.4. Sprawdzanie siły akustycznej wybuchu 
5.4.4.1. Przyrzqdy do układu pomiarowego wg 

rys. 5 

0--1 <: 1---------11 3 I (g ~~ --t] 5 ,2 

l 
)-

I 
l 
I 
l 

10m . 1 
Rys. 5. Jk/ad pomiarowy 

1 - centrum detonacji, 2 - mikrofo,n pojemnościoowy typ Bruel 

i Kj aer 4133 Nr 109609, 3- wzmacniacz pomiarowy typ Bruel 

i Kjaer 2603 Nr 51734, 4 - oscyloskop katodowy typ OK-5 
Nr 60154, 5 - aparat fotcg raficzny typ Exacta Va rex z b/oną 

fotog 'afi<zną ORWO NP 22 

I BN -74f6095- 06 - SI 

O::l 
~ 
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5_4_4_2. Przyrządy do układu kalibracyjnego wg tardy, próbę należy uznać za niebyłą a do badan ia 

rys. 6 n ależy pobrać inną petardę. 

1 

Rys. 6. Układ kalibracyjny 

1 - genera tor pomiarowy typ Bruel i Kjaer 1022 Nr 106470, 

2 - wzmacni acz pomiarowy typ Bruel i Kja er 2603 Nr 51 734, 

, - oscyloskop katodowy typ OK-5 N r 60154 z p istonfolnem 

typu Bruel i Kj.aer 4220 Nr 60154 

5.4.4.3. Wykonanie pomiaru. Badan iu poddać 

petardy pobrane wg tabl. 2 kol. 9. Kafar Kasta 

u mieścić poziomo w terenie płaskim . W promieniu 

co najmniej 30 m od kafara nie powinny znajdowa ć 

si ę urządzenia stałe, mogące odbijać fale na d ciś -

nlenlOwe. 

W celu dokonania po miarów należy pojedynczo 

od palać petardy przy użyciu ciężarka o masie 5 kg 

spadającego z wysokości 2 m, ana logicznie ja k 

w 5.4.3.1 . 
Czujnik ciśnienia akustycznego (mikrofon pojem­

nościowy) ustawić w odleg łośc i 10 m od centrum 

detonacji na wysokości 1,60 m nad poziomem ziemi . 

M i krofon połączyć ka blem ze wzmacn ia czem połą, 

czonym na wejście oscyloskopu katodowego. Do ­

brać podstawę czas u oscyloskopu tak, aby na ekra ­

nie uchwycić maksymalną wartość sygna łu . 

Wychylenie plamki oscyloskopu rejestrować na 

błonie fotograficznej za pomocą aparatu fotogra ­

f icznego . Po wywołaniu błony powiększyć obraz do 

wiel kości naturalnej. kierując się średnią lampy 

oscyl oskopowej i wykonać w tej skali pozytywy zdjęć 

zarejestrowanych wielkości pomiarowych. 

Drogą porównania zapisów wielkości pomiarowych 

z zapisem wychyl.enia plamki oscyloskopowej, spo ­

wodowanego połączeniem źródła napięcia wzorco ­

weg o (napięcie sinusoidalne 1000. Hz) i następnym 

ok reśleniem odpow i adającego temu wychyleniu po ­

ziomu c i śnienia a ku styczn ego, obliczyć wartość sku ­

teczną poziomu nadciśnienia (N) w dB wg wzoru 

w którym : 

2 ). 
N = No+ 20 Ig ­

Ao 

A - zmienna wartość szczytowa nadciśnienia, 

Ao - zmienna wartość napięcia wzorcowego w za­

kresie dwóch szczytów amplitudy drgań, 

No - rozwartość wierzchołków amplitudy napięcia 
wzorcowego. 

Wynik badania jest dodatni, jeżeli jest zgodn y 

.z 3.6, przy czym niezadziałanie petardy nie wpływa 

ujemnie na wynik. W przypadku niezadziałania pe-

5.5. Ocena wyników badań 

5.5.1. Ocena wyników badań niepełnych 

a ) Peta rdy można dopuścić do obrotu, jeże li 
w którymko lwiek z badań odbiorczych liczba sztu k 

wadliwych w badaniu jednostopniowym nie przekro­

czyła dopuszcza lnej liczby sztuk wadliwych m poda­

nej w tabl. 2, a w badaniu dwustopniowym wg 

pierwszego stopnia, liczby ml wg tabl. 2. 
b) Petardy nal eży odrzucić, jeżeli w którymkolwiek 

z badań odbiorczych liczba sztuk wadliwych była 
większa niż dopuszczalna l iczba sztuk wadliwych m 

wg tabl. 2 dla badan ia jednostopniowego lub byla 

równa lub większa niż liczba m2 dla drug iego 

stopni·a badania dwustopnioweg o. 

c) Jeżel i i iczba petard wad I iwych uzyska na w ba­

da niu wg pie rwszego stopnia byla większa ni ż 
li czba ml wg tabl. 2, lecz mniejsza niż liczba m2 

:l la pierwszego sto pnia bada nia dwustopniowego, 

l ależy po brać drugq próbkę petard do odnoś n ego 
)ada nia w liczbi e ws kazan ej w stopni u d ru gi m. 

Vynik badan ia drugiego stopnia należy ocenić wg 

a) i b) dl a liczb ml i m2 w drugim stopniu . 

5.5.2. Ocena wyników badań pełnych . Wynik 

badania wg 5.4.4, przy spełnieniu pozostałych wy­

n a g ań normy, sł uży do oceny ja kości petard pro ­

cukowa nych w okresi e czas u zgodnym z 5.1 w zo­

k esie siły a kustycznej wybuchu . 

Jeżeli zbada ne petardy spełniły wymagan ia wg 

35, należy uznać , że j akość wyprod ukowanych pe­

tad w tym okresie spełniała wymaganie. 

W razie uzyskania negatywnego wyniku ba d a nia 

'''9 5.4.4, badanie to należy przeprowadzić na 

kt żdej pa rt i i, aż do uzyskania 3 kol ejnych wyni ków 

d)datnich na 3 kolejnych partiach petard. 

5.5.3. Zaświadczenie o wynikach badań . Na żą­

d mie zamawiaj ącego podane w zam ówieniu wy­

tw'orca obowiązany jest wystawić zaśw i a d czenie 

st",'erdzające zgod ność partii petard z wymagania ­

mi normy oraz podać wyniki i orzeczenie z aktual­

n ~h badań pełnych . 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PETARD 

UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY 

'artia petard uznana za ni,ezgodną z wymaga ­

n iimi normy ze względu na wymagania wg 3.3-

i :.7 może być przez wytwórcę przesortowana, po ­

pnwiona i przedstawiona do badań powtórnych. 

'artię petard uznaną za niezgodną z wymagania ­

mi normy ze względu na pozostałe wymagania na­

ley zniszczyć. 

KONIEC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę Zakłady Tworzyw 

Sztuczny'ch ERG w Bi·erun.i,u Starym. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69j 6095-06 
a) zmieniono materia/ na p,odk/adkę i uchwyt mocujący 

za miast taśmy stalowej St2 zo'stosowano 08X taką samą jaką 

używa s ię na puszkę, 
b) zmienion·o wymiar ,nitu z 3 X 6 ,na 3X4 i wprowadzono 

nową aktua·lnie obowiązującą ,normę PN ·na nity, 
c) zmieniono okres gwarancji pet,ard z: co najmniej 5 lat, 

na 5 lat, 
d) poprawiono liczność próbki dla badania 'niezawodności 

działania zgodnie z wyliczeniem dler bada,n,ia odporności na 

wstrząsy tylko w pierwszym stopniu badania dwustopniowego, 
e) powo/a·no nowe przepisy o przewozie mater,ia/ów n ie­

bezpiecznych ina drogach publicz'nych i na' podstawie tych 
p rzepisów wprowadzono na opakowaniu tra,nsportowym nowy 
znak inf.ormacyjny dla transportu peta rd: I b. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-54j H-92327 Taśmy ze stal i niskowęg lowej 

PN-70j M-82952 Nity ze łbem kulistym 
PN-57jN-03022 Statystycz.na kontrola jak,ości. Plany jednostop ­

niowe 

PN-57jN -03023 Statystyczna ko'ntrola jakości. Pla,ny dwustop­
niowe 

PN -67j O-79252 Pmdukty w opakowa,niach transp,ortowych . 
Znaki i ~nakowanie . Wymagani,a podstawowe 

PN-70/0 -79401 Opakowo'nia k'a'rtonowe i tekturowe. Pude/k'a. 
Wspóllne wyma'gania i badania 

BN-64/7161-18 Skrzy.nki i komplety skrzynkowe z tarcicy dla 
górniczych zapal,ników elektryc~nych ostrych 

Przepi sy ° przewozie koleją materia/ów i przedmiotów nie­
bezp iecznych (PMN) obowiązujące od dnia 115 września 

1968 r. (Dz.T. i Z.K. m 20 poz. 84) 

Rozporządzenie Mi'nistrów Komun ikacji i Spraw Wewnętrznych 
z ·dni'a 27 listopada' 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu 
przy przewozie materia/ów ,niebezpieczmych na dnogach pu­

blicznych (Dz.U. PRL z dnia 17 grudnia 1971 r.) 
Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w mię­

dzynarodowej kolejowej kom u·n i ka'cj i towarowej - stano­
wiące załącznik 4 do Umowy (SMGS) (Dz.T. i Z.K. nr 7, 
poz. 35 z 1966 r.). 

Regulam i,n międzyna,rodowy ,dl·a prz,ewozu koleją towarów nie­
bezpiecznych (RID) stanowiący za/ącz,nik l ' do KOlnwencji 
Międ zy,narodowej o Przewozie Towarów K,olejami (CIM) 

(Dz. U. PRL nr 21, poz. 137 z dni,a 29 czerwca 1968 r.). 

Przepisy szczegółowe w sprawie transportu morskiego ma ­

teri'a/ów 'niebezpiecznych, stanowiące z.atąc~nik do Zarzą­

dz,eni'a Mi'nistra Żeglug i z dnia 29 maja 1963 r. (Dz.U. PRL 
nr 25, poz. 147) . 

4. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe 

Fra'ncja NF 54-002/ 1965 Instalations fixes pirroviaires sign al i­
sati,on. Petards agriHs 

ZSR'R rOCT 6520-53 ITeT a p.ll a CHfHaJlbHa51 lKeJle3HO.llOpO)KH a 51 

5. Autor projektu normy - Zenona Zaprza/ka ZTS ERG 
Bieruń Stary. 


