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MATERIAŁY Nitroceluloza 
WYBUCHOWE -

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest nitroceluloza dynamitowa 
otrzymana przez estryfikację celulozy kwasem azoto­
wym. Jest ona mieszaniną nitrocelulozy o różpym stop­
mu nitracji i jest stosowana do produ~cji dynamitów. 

2. PODZIAŁ I · OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od celulozy użytej do pro­
dukcji rozróżnia się następujące rodzaje nitrocelulozy 
dynamitowej: 

NC 2D - z celulozy drzewnej, 
BK 2D - z, celulozy bawełnianej . 

2.2. Gatunki. ,Dla każdego rodzaju nitroceluloży dy­
namitowej w zależności od . temperatury żelatynizacji 

rozróżnia się dwa gatunki oznaczone cyframi rzym­
skimi I i II. 

2.3. Przykład oznaczenia nitrocelulozy dynamitowej 
gatunku I, wyprodukowanej z celul ozy drzewnej: 

• 
NITROCELULOZA DYNAMITOWA NC,D 1 BN-80/ 6093-3 J 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wygląd zewnętriny. Nitroceluloza dynamitowa 
powinna mieć postać jednorodnej włóknistej masy, bar­
wy kreqlOwej , bez widocznych nieuzbrojonym okiem 
zanieczyszczeń mechanicznych. 

3.2. Własności fizykochemiczne ł metody badań 

wg tab!. l. 
" ~ 

Tablica 1 

Wymaga nia 
Ga tunki Metody badań 

1 I II 
wg 

a) Azo tu, % 12,0 ';- 12 ,5 BN-67/ 6093-22 
b) Popiołu , %, 

me więcej ni ż 0,40 BN-66/ 6093-15 
c) Wody. % 30,0 ';- 46,0 BN-67/ 6093-20 
d) Stałość wg 

Bergmanna-
-Junka w tem-
peraturze 
132 ±O ,4°C, 
cm' tlenku 
azo tu (NO), nie 
więcej ni ż 2.0 BN-66/ 6093-13 

, 

6093-33 
dynamitowa 

Zamiast 

cd. tab!. 1 

Wymagania 

e) Zasad owość w 
prze li czeniu na 
Ca CO" %, nie 
więcej ni ż 

ł) Sto pi eń roz-
, drobnienia . cm' . 

nie wię cej niż 

g) Rozpuszcza 1-
ność w miesza­
ninie a lk oholo­
wo-ete ro wej. 
%, nie mniej 
niż 

h) Stałość wg 
Abla w tempe­
raturze 75°C , 
min, nie mniej 
niż 

i) Lepk ość , stop­
me Englcra , 
me mniej ni ż 

j) Temperatura 
że latyni zacji, 

oC 

\J B N-71 /6093-33 

Grupa katalogowa 1076 

G alunki Met ody badalI 
~------~------~ 

l II 
wg 

0,25 BN -66/609 ~ - Hi 

150 BN-7 1 /6(9)-~2 

95 BN-65/609~-03 

20 BN-65/ 6091-1 6 

4.0 3.9 

powyżej 

40 ,0 38,0 ';-40.0 BN-71 / 6093-35 

. 

3.3. Okres trwałości. Nitroceluloza dynamitowa prze-
. chowywana zgodnie z 4.2 zachowuje swoje własności 
w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Po upływie okre­
su gwarancyjnego nitroceluloza dynamitowa może być 

użyta do produkcji, po wykonaniu wszystkich badań , 

jeżeli wyniki są zgodne z wymaganiami niniejszej 
normy. 

3.4. Badani1a ·wykonane z każdej partii nitrocelulozy 
dynamitowej obejmują: 

a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1), 
b) oznaczanie zawartoscl azotu (3.2a) , 
c) oznaczame za wartości popiołu (3.2b) , 
d) oznaczam e zawartpści wody (3.2c), 
e) ·oznaczanie stałości wg Bergmanna-Junka (3.2d), 
f) oznaczam e zasadowości (3.2e), 
g) oznaczanie stopnia rozdrobnienia (3.2f) , 
h) oznaczanie rozpuszczalności w mieszaninie alko­

holowo-eterowej (3 .2g) , 

Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 28 maja 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. (Dz . Norm. i Miar nr 19/ 1980 poz. 68) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk . Wyd . Norm . W-wa. Ark . wyd. 0.40 Nakl. 700+55 Zam. 3027/80 Cena zl 3.60 



2 BN-8!l/6093-33 

·i) oznaczanie 
oznacza nIe 

s tał ośc i wg Abla 
l epkość i ' (3.2i), 

• 
(3.2h), . 

j) 
k) oznacza nIe temperatury żelatynizacji (3:4j) . 

3.5. Wielkość partii. Partię nitrocelulozy dynamito­
wej stanowi w prze licze niu na suchą masę najwyżej 10 t 
produktu , jednego rodzaju i gatunku. 

3.6. Pobieranie próbek. Przy pobiera niu próbek nale­
ży stosować wytyczne wg PN-67 /C-04500 . 

Z każdej partii podlegającej odbiorowr wybrać w spo­
sób losowy, w zależnoś<:.i od liczności partii, liczbę ' 

o pa k owań podaną w tabL 2. 
Tablica 2 

Liczba opakowań Liczba opakowań wylosowanych 
w partii do pobra nia pr.ó bki 

do 5 wszystkie 
6 -;-. 15 5 

16 -;-. 25 7 
26 -;-. 63 8 
64 -;-. 160 9 

powyżej 160 . 10 

Z ka żdego wylosowanego opakowa nia należy pobrać 
z różnych miejsc za pomocą szufelki z niei skrzącego 

materiału próbki pi erwotne i sporządzić z nich próbkę 
jednostkową o masie około 10ą g. 

Próbki jednostkowe umieścić w czystym i suchym 
naczyniu, dokładnie wymieszać, sporządzając z nich 
ś rednią próbkę laborato ryjną o masie około I kg. 

Próbkę podzielić na dwie części i umieścić w suchycll 
słoikach szklanych, szcze lnie za mkniętyc)1 korkami gu­
mowymi . Jed ną próbkę przeznaczyć do badań labo ra­
toryj nych, a drugą przechowywać przez 6 miesięcy jako 
próbkę rozjemczą. 

3.7. Przygotowanie próbki do badań - wg BN-661 
6093-14. 

3.8. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy prze­
prowad zić nie uzbrojonym ok iem . . 

3.9. Oznaczanie lepkości. Roztwór nitroce lulozowy 
w acetonie przygotować w następujący sposób: 2,00 g 
nitroceluloey przygotowanej wg 3.7 odważyć z dokład ­

nością do 0 ,0 I g i wsypać do kolby s tożkowej z wąską 

szyj ką pojemnośc i 500 cm3
, a następni e wlać 250 cm3 

ace ton u gat unku I wg PN-75 /C-8300 I. 
Kolbę zamknąć gumowym korkiem i wstrząsać ręcz­

nie lub mechanicznie do całkowitego rozpuszczenia 
nitrocelulozy. 

Po rozpuszczeniu roztwór sezonować .przez I h w 
tempera turze 15...;- 20° e. Dalej należy postępować wg 
PN-77 /C-040 14. 

Wyniki oznaczań należy interpretować zgodnie 
z PN-70/ N-02120, metodą Z . 

3.10. Ocena wyników badań. Partię nitrocelulozy dy­
namitowej . uważa s i ę za dobrą , jeżeli s pełnia wszystkie 

. . 
wymaganIa nInIejszej norm y. 

W przeciwnym przypadku należy pobrać próbki 
z podwójnej liczby opakowań i powtórnie wykonać te 
badania , które dały wynik ujemny. 

Jeżeli po powtórnych badaniach partia nitrocelulozy 
nie odpowiada wymaganiom niniejszej normy, należy 

ją odrzucić. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Nitrocelulozę dynamitową należy pa­
kować do bębnów stalowych ocynkowanych wg BN-76/ 
5046-01 pojemności 200 dm3 i zawartości 30 +40 kg 
nitrocelulozy w przeliczeniu na suchą masę. 

Bębny należy zamknąć śzczelnie pokrywami z usz­
czelkami gumowymi. 

Do każdego opakowania należy przymocować kartkę 
kontrolną zawierającą: 

a) nazwę producenta, 
b) oznaczenie wg 2) , 
c) datę produkcji i nr partii , 
d) masę netto i brutto, 
e) okres gwarancji, 
f) znak pakowacza, 
g) znak ostrzegawczy dla materia~ów łatwopalnych 

wg PN-67/ 0-79252 p. 2.3.3. 
Drugą kartkę kontrolną zawierającą te same dane 

z wyjątkiem znaku dstrzegawczego należy przymoco­
wać do wewnętrznej strony pokrywy. 

4.2. Przechowywanie. Nitrocelulozę dynamitową w 
'- . 

opakowaniu wg 4.1 należy przechowywać w pomiesz-
czeniach o temperaturze nie przekraczającej · 25°C,· 
zgodnie z Przepisami magazynowania materiałów ła­
twopalnych . 

4.3. Transport. Nitrocelulozę dynamitową opakowa­
ną wg 4.1 należy przewozić zgodnie z Przepisami obo-
wiązującymi w tym zakresiel). . 

') Pa trz Informacle doda tkowe p. 3. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca nofmę - Zakłady Tworzyw i Farb 
PRONIT w Pionkach. "-

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6093-33 
a) podwyższono dolną .granicę zawartości azotu, 
b) obniżono wskaźnik zawartości popiołu, 

c) podwyższono górną granicę zawartości 'wody, 
d) podwyższono wskaźnik lepkości, 

e) podano okres trwałości, 

3. Normy i dokumenty związa.ne 
PN-77/C-040l4 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przy-

gotowywania próbek 
PN-75/C-8300 I Aceton techniczny 
PN-70/N-02l20. Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-76/0-79252 Transportow~ jednbstki opakowaniowe . Znaki i zna-

kowanie. Wymagania podstawowe 
BN-76/.5~46-01 Opakowania transportowe metalowe. Bębny ciężkie 

z obręczami wytłaczanymi 
BN-65/6091-16 Materiały wybuchowe. Oznaczanie stałości.- Próba 

Abla. 
BN-65/6093-03 Nitrocelulozy. Oznaczanie rozpuszczalności w alko­

holu etylowym i mieszaninie alkoholowo-eterowej 
BN-66/6093-13 Nitrocelulozy. Próba stałoś~i wg Bergmanna-Junka 

w 132°C 
BN-66/6093-14 Nitrocelulozy. Przygotowanie próbek do badań 
BN-66/6093-15 Nitrocelulozy. Oznaczanie zawartości popiołu 

BN-66/6093-16 Nitrocelulozy. Oznaczanie zasadowości 
BN-67/6093-20 Nitrocelulozy. Oznaczanie wody w nitrocelulozie nie­

alkoholizowanej w suszarce promiennikowej 
BN-67/6093-22 Nitrocelulozy. Oznaczanie azotu metodą mIa­

reczkową· 

BN-71/6093-32 Nitrocelulozy. Oznaczanie stopnia rozdrobnienia 
BN-71/6093-35 Nitrocelulozy. Oznaczanie stopnia żelatynizacji nitro­

celulozy nitrogliceryną 

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecz­
nych (PMN) obowiązujące od 15 września 1968 r. (Dz. T ·i ZK 
nr 20, poz. 84) -

Rozporządzenie Ministra Komunikacji iSpraw We-.ynętrznych z dnia 
27 listopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy prze­
wozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych (Dz. 
U. nr 35 poz. 310 z dnia 17 grudnia 1971 r.) 

Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebez­
piecznych (RIO), obowiązujący od dnia I kwietnia 1967 r., stano­
wiący załącznik I do Konwencji Międzynarodowej o przewozie 
towarów kolejami (CIM) (Dz. U. nr 21 poz. 137 z dnia 29 czerw­
ca 1968 r.) 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w międzyna­
rodowej komuni~acji kolejowej, stanowiące załącznik nr 4 do 
Umowy Międzynarodowej Komunikacji Towarowej (SMGS) 
(Dz. T i ZK nr 7 poz. 35 ~966 r.) 
4. Symbol wg SWW - 1333-11. 
5. Autor projektu normy - Stanisława Snarzyk - Zakłady Two­

rzyw i Farb PRONIT, Pionki. 


