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Wytyczne pakowania, przechowywania - i transportu Grupa katalogowa 1079 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem normy są wy
tyczne pakowania, przechowywania i transportu gór
niczych środków strzałowych, które w dalszej treśc i 

normy są oznaczone skrótem GSS . . 
1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy 

należy stosować przy opracowywaniu norm przedmi o
towych dotyczących GSS oraz w obrocie tymi wyroba
mi. Postanowienia normy nie dotyczą opakowań mię

dzyoperacyjnych stosowanych na terenie zakład u pro
dukcyjnego. 

1.3. Określenia 
1.3.1. opakowanie jednostkowe - o pakowanie zawie

rające ściśle określoną ilość GSS przeznaczoną do obro
tu towarowego, nic zapewniające samodzielnie dosta 
tecznej ochrony dla zawartego w nich wyrobu przed 
uszkodzeniami i ni e gwarantujące odpowiednich wa
runków bezpieczeństwa podczas transportu i składo
wama. 

1.3.2. opakowanie zbiorcze -- opakowanie zawierają
ce określoną ilość GSS w opa kowaniach jednostko
wych, nie zapewniające dostatecznej ochrony za war
tości pudczas transportu. 

1.3.3. opakowanie transportowe - opakowania prze
znaczone do transportu i składowania zapewniające 

ochronę zawartości i gwarantujące warunki bezpieczeń
stwa podczas transportu i składowania . 

1.3.4. pakowanie jednostopniowe - pakowanie bez
pośrednio w opakowania transportowe. 

1.3.5. pakowanie dwustopniowe - pakowanie w opa
kowania jednostkowe, a następnie t ransportowe. 

1.3.6. pakowanie trzystopniowe - pakowanie w opa
kowania jednostkowe, opakowań jednostkowych 
w zb iorcze, a następnie opakowań zbiorczych w tran
sportowe. 

1.3.7. Pozostałe określenia - wg PN-74/0-79000. 

2. PODZIAŁ 

GSS d zieli się w za l eżnośc i od sposobu pakowa-
nia - na trzy grupy: l, II i Ul. 

Grupa I GSS pakowane trzystopniowo. 
G rupa II GSS pakowane dwustopniowo. 
G rupa III GSS pakowane jednostopniowo. 

3. ZASADY OGÓLNE 

Norma dotyczy pa ko wania , p rzechowywa nia i tra n
spor tu wyrobów o różnym stopniu zagrożenia dla o to
czenia i dla tego sposoby pa kowania , przechowywan ia 
i transportu poszczegó lnyc h wyrobów powinny być do
stosowane do ich właściwoś ci i szczegółowo podane 
w normach przedmio to wyc h dotyczących poszczegó l
nyc h GSS o ra z powinny za pewniać warunki bezpie
czeństwa podczas transportu i składowan ia. 

4. PAKOWANIE 

4.1. Wytyczne ogólne. D o pakowania GSS n ależy 
stosować opakowania podane w załąc zn ikach l -;-' 4. 

D o pakowania wymienionych wyrobó w można sto
sować inne nowe rodzaje opakowań , uznane po prze
prowadzeniu badań dopuszczeniowych za równo rzędne 

lub lepsze. 

4.2. Ilość i wymiary pakowanego produktu. Szczegó
łowe wymagania dotyczące il ości pakowanych GSS na
l eż ; ukreślić w normach przedmio towych dotyczących 

poszczególnych grup GSS. 

4.3. Pakowanie trzystopniowe (grupa I) i dwustopnio
we (grupa II) 

4.3.1. Pakowanie GŚS w opakowania jednostkowe 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 30 grud nia 1980 r. 

jako norma obowiąz ująca od dn ia 1 październ ika 1981 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 7/ 1981 poz. 36) 
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4.3 .1.1. Sposób pakowania. GSS należy pakować 
w opakowa nia jednostk owe wg załącznika l w sposób 
przwidziany w normie przedmiotowej dotyczącej da
nego GSS . 

4.3.1.2. Zamykanie opakowań jed nostkowych - wg 
załącznika I . 
Zamk nięc i a opakowaJ1 powin ny być szczelne w celu 

za pobieżenia wysypywa niu lub wyciekaniu z nich GSS 
oraz powinny za pewn ia ć na l eżytą jakość GSS w ciągu 
o kresu gwa ra ncyjnego przewid zianego w normie przed
miotowej d otyczącej danego GSS. 

4.3.2 . Pakowanie opakowań jednostkowych w opako
wania zb iorcze lub transportowe 

4.3.2.1. Sposób pakowania . Opakowania jednostkowe 
n a leży wkładać w opa kowa nia zbiorcze wg załącznika 2 
lu b bezpoś rednio w opakowan ia transportowe wg za
łącznik a J, wyk o rzystując w maksymalnym stopniu po
je mność, przy czym pudelka i worki powinny być uło
żone ściś l e i kolejno wg posiadanej numeracji oraz 
wypełniać całkowicie wnęt rze opa kowall. 

Opakowania zbiorcze wkładane do opakowań t ran
sportowych powinny być uł ożone ściśle i wypełniać 

cał kowicie ich wnę trze. 

Opakowania jednostkowe, które mają być pakowane 
w paczk i, należy owinąć w papier wg BN-6617326-0 I 
n astępni e zg ią ć i za kleić jego końce. 

4.3.2.2 . Zamykanie opakowań transportowych. Opa
kowania transportowe z wiek ami, po włożeniu do nich 
opakowań jednostkowych lub zbiorczych, należy zam
knąć dokladnic w sposób przewidziany dla danego ro
dzaju o pak o wania i zap l ombować. 

Pudła tektu rowe, po załadowaniu i sklejeniu klap 
zamykających, okleić taśmę klejącą w miejscach styku 
klap, a n as tępnie ostem pl ować w odstępach co 
20 -:- 30 cm. PucHa można zamykać w inny, również 

sk uteczny sposó b. 
Worki należy zamykać sposobami podanymi 

w PN-68/0-79027 i PN-71/0-79035. 

4.4. Pakowanie jednostopniowe (grupa III). Opakowa
nia trans po rtowe podano w załączniku 4. 

Wyroby powinny być pakowane w skrzynki w ten 
sposób , aby pojem ność ich była mak symalnie wyko
rzystana. 

Beczki powinny być napełniane i l ością wyrobu od
powiadającą nomina ln ej pojemnośc i beczki . 

Opakowania te powin ny być dokładnie za mknięte 

w sposób przewidziany dla danego rodzaju opakowan ia 
i zaplo mbowane. 

Worki papierowe o twa rte powinny być napełniane 

do ta ki ej wysokości, aby po zamknięciu sposobem po
danym w PN-68/ 0-79027 i położeniu osiągnęły wymia-

. . . 
ry wg wymlem onej no rm y. 

Worki z two rzyw sztucznych powinny być napełni a
ne do tak iej wysokości, aby po zamknięciu sposobem 
podanym w PN-7 1/ 0-79035 i położeniu osiągnęły wy
mIary wg ww. normy. 
Zamykając worki przez zszycie, na leży wzmocnić szew 

pas kiem papieru lub folii z tworzywa sztucznego. 

4.5. Znako~~anie 
4.5.1. Wytyczne ogólne. Opakowania należy znako

wać za pomocą etyk iet, zawieszek lub nadruków. 
Etyk iety i zawieszk i powinny być czyste, bez na 

derwal1, plam z farby drukarskiej i inn ych zabrudzeń . 

Nanoszone kolory powinny być wykonane trwa łym i 

farbami czysto, bez zacie ków i rozmazań. 
Sposób znakowa nia opa kowal1 jednostkowych - wg 

PN-76/0-79251, a transportowych - wg PN-76/ 
0-79252. 

4.5.2. Barwa etykiet - wg tabl. l . Dla górniczyc h 
zapa lników elektrycznych (zwanych w dalszej treśc i 

normy GZE), oprócz znakowania barwami pods tawo
wymi podanymi w tab\. I , obowiązuje dodatkowe zna
kowanie barwami wg tabl. 2 w celu rozróżnienia po
szczególnych ich klas. 

Tablica l 

Rod zaje GSS Barwa ctyki~ t y 

powietrzne specjalne biala z dwoma czarnymi paskami 

powiet rzne biała 

węglowe niebieska 

ska lne czerwona 

paliwa prochowe brązowa 

Tablica 2 

GZE 
Dodatkowe zna ko wanie barwami w ~ l os un-

Klasa 
ku do znakowa nia podanego tab l. I w 

0 ,20 A -

0,45 A pasek czerwony 

2,0 A pasek 7ielony 

4,0 A pasek eza rny 

4.5.3. Znakowanie opakowań jednostkowych. Na każ
dym opakowaniu jednos tkowy m należy umieścić napis 
.. . 

zawI erający co najmnIej: 
a) oznaczenie GSS wg normy przedmiotowej, 
b) nazwę wytwórni, 
c) znak fabryczny, 
d) d atę i liczbę dziennika aktu dopuszczenia przez 

Wyższy Urząd Górniczy do użytku w górnictwie , 
e) numer partii , 
f) datę produkcji, 
g) masę netto , liczbę sztuk lub liczbę metró\v GSS 

w opakowaniu , 
h) znak kontrolny . 
4.5.4. Znakowanie opakowań zbiorczych . Na każ

dym opakowaniu zbiorczym należy umieścić napis za-
. , . . . 

Wlerający co najml1ler 
a) oznaczenie GSS wg normy przedmiotowej , 
b) nazwę wytwórni , 
c) znak fabryczny, 
d) datę i liczbę d zienni ka aktu dopuszczenia przez 

Wyższy Urząd Górniczy do użytku w górn ictwie, 
e) numer partii, 
f) datę produkcji, 
g) li czbę sztuk GSS lub liczbę opakowań jednostko

wych w paczce, 
h) znak kontro lny. 
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4.5.5. Znakowanie opakowań transportowych. Na każ

dy m opakowa niu transportowym na leży umieścić napis 
w po staci nadruku, ety ki ety lub zawieszki zawierający 
co naj mniej: 

a) nazwę i znak wytwórn i, 
b) oznaczenie GSS wg no rmy przedmiotowej, 
c) datę i liczbę dzien nika a ktu dopuszczenia przez 

Wyższy Urząd Górniczy do użytku w górnictwie , 
d) numer partii, 
e) datę produkcj i, 
f) dopuszcza ln y okres s kła dowa nia , 
g) masę netto, lic zbę sztuk lub liczbę metrów , 
h) nume r opa kowa nia tra nsportowego, 
i) zna ki ko ntrolne, 
j) znaki niebezp ieczeI1 st wa mani pulacyjne wg 

PN-76/0-79252. 
Do każdego opa kowania transportowego należy wło

żyć kartkę kontrolną zawierającą te same dane jak na 
etykiecie umieszczonej na zewną trz tego opa kowania. 

4.6. Formowanie jednostek ładunkowych . W przypad
ku stosowan ia paletyzacj i, jednostk i ładunkowe na le
ży formować na paletach o wymiarach 800X 1200 mm 
wg PN-75/ M-782 16. 
Ładunek na palecie powin ien być zabe zpieczony 

przed przesuwaniem się i deformacją. 

5. PRZECHOWYWANIE 

5.1. Obiekty magazynowe. Obiekty magazynowe po
winny być wykonane zgodnie z: 

a) BN-74/8902-1 1, 
b) Przepisa mi wyko na wczymi w sprawie nabywania , 

przechowywania i używan ia środ ków s trzałowych w za
kładach górniczych (Za rządzen ie nr 6 Prezesa Wyższe 

go Urzędu Górniczego z dnia 31 ma rca 1972 r.), 
c) Przepisa mi bezpieczeI1 stwa pracy przy produkcj i, 

skład owaniu i transporcie wewnątrzzakładowym mate
ri ałów wybuchowych (Za rządzenie Min istra Przem ysłu 

Chcmicznego z dnia 23 stycznia 1963 r. nr ew. 9). 

5.2. Warunki przechowywania powinny być zgodne 
z przepisami podanymi w 5. 1 b ) i c). 

Temperatu ra skladowania w magazynach powinna 
być zb li żona do temperatu r w wa runkach klima tycz
nych panujących w Polsce. 

Oświetlenie magazynu powin no odpowia dać wyma
ganiom wg przepisów podanych w 5.1. 

W po mieszczeniach magazynowych mogą być prze
chowywane GSS zgodnie z wymaganiami wg prze pi
só w podanych w 5.1. 

5.3. Sposób układania. Opakowa nia transpo rtowe 
z GSS powinny być układane w stosy ró wn ymi war
stwa mi, z zachowani em wolnych przestrzeni między 

stosa mi umożliwiających manipulację opakowa niam i. 
Opakowania transpo rtowe mające odpowiednią wy

t rzymał ość z za wartością można s piętrzać do wysokoś
ci 1,8 m. 

W przypadkach uzasadnionych o pakowania tran 
sportowe po winny być układane na podkładkach drew
nia nych. 

Zna ki na opakowaniach powinny być widoczne i ł at
wo d os tępne do odczyta nia. 

6. TRANSPORT 

W czasIe p rzewozu GSS obowiązują następujące 
przepIsy: 

a) w zakład zi e produk cyjnyr.1 - Prze pisy bezpie
czeń s twa pracy przy produkcj i, składowaniu i transpo r
cie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych 
(Za rządze ni e Ministra Przem ysłu Chemicznego z dnia 
23 styczn ia 1963 r. nr ew. 9), 

b) k o l eją w obrocie krajowym - Przepisy o prze
wozie koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecznych 
(PMN) obowiązujące od dnia 15 września 1968 r. 
(Dz. T i ZK nr 20 poz. 84 z 1968 r.), 

c) koleją w obrocie zag ranicznym - Regula min mię

dzynarodowy d la przewozu koleją towarów niebez
piecznyc h (RID) obowiązujący od dnia I kwietn ia 
1967 r., stanowiący załącznik 1 do Konwencji Między

narodowej o przewozie towa rów ko lejami (CIM) (Dz. 
U. PRL nr 21 poz. 137 z dnia 29 cze rwca 1968 r. ) oraz 
Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych 
w międzynarodowej ko munikacji kol ejowej stanowiące 

załączn ik nr 4 do Umowy o międ zynarodowej kolejo
wej komunikacji towarowej (SMGS) (Dz. T i ZK nr 7 
poz. 35 z 1966 r.) , 

d) d rogami publ icznymi - Rozpo rządzenie Ministra 
Kom l' .. likacji i Spraw Wewnę trznych z dnia 27 li stopa
da 1971 r. w sprawie bezpieczeń stwa ruchu przy prze
wozie ma teriałów niebezpiecznych na d rogach publicz
nyc h (Dz. U. nr 35 poz. 3 10 z dnia 17 grudnia 1971 r.). 

e) drogą morską - Rozpo rządzenie Ministra Żeglu
gi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie tra nsportu mor
sk iego ma teriałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 9 z dnia 
5 ma rca 1976 r. poz. 55). 

KON I EC 

Załą cz n iki 4 

In for macje d odatkowe 
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ZAŁĄCZNIK l 

OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE I ZAMKNIĘCIA STOSOWANE PRZY PAKOWANHJ DWU- LUB 
TRZYSTOPNIOWYM 

-

Rodzaj opakow,:nia 
Wymagan ia jakośc iowe 

wg 
Zamk nięc ia 

-
Torby z pol ietylenu BN-7116099-06 listwy z two rzyw szt ucz-

BN-72/64 i4-02 
nych luh metal u oraz 

taśma sa moprzylepna 

wg norn) przed miolO-

wych 

Worki z polietylenu BN-77/64 14-06 
--

papierowe trzywarstwo we z jedną wkiadką PN-76/P-79005 -
powleczon<! asfalt e m lub po li e tyl enem ---- _. 

Pudelka tekt urowe PN-D/O-7940 1 wg PN-75/P-5055I lub 

, Inne wg nornl przed-
mlo[owych 

-
Owin i ęc ia papier nabojowy osłonkowy BN-?5173 37-03 

.. -
papler pakowy I3N-6617326-01 

Paczka pudełka tek tu rowe PN-73/0-7940 1 
- - - .. 
taśma pap ierowa lub inna co najmniej rów- PN-75/P-5055 1 

nOJ'7ędna 
_ _ o .. -
pa ra fina PN-74/C'-96l 15 ---
papie r pak owy BN-66/7326 -0! 

-
klej dowolny wg norm przedm io towych 

łu sk i cynkowe wg norm przedmio towyc h ~ sZIi urek lniany lub równic mocny Inny 
j ~- -

terby krzyżowe jednowarstwowe PN .. 72/P-79004 

! 822-331/06-S-0 

tore bk i polie tylenowe BN-71 / 6099-06 

rnasa wodoodpo rna wg norm przedm iotowych 
-

ZAł,ĄCZNIK 2 

OPAKO WANiA ZBIORCZE ] MATERIAŁY STOSOWANE PRZY PAKOWANIU TRZYSTOPNIOWYM 
-

Opakowania material y 
...... 

; 

- . 
Rodzaj opakowania W ymagania j3kościowe wg _. 

Pudłu tekturowe PN-73/ 0-79402, za le~a ,Ię stosowanie pudel ,k I a da n ycb do wielokrotn ego sto-
, sowan!a 

Paczk i papier pakowy BN -66/7 326-0 I 

klej de kSli-ynowy lub fnn y dowołn y BN-74/8 085-V l 
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ZAŁĄCZNIK 3 

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE I MATERIAŁY STOSOWANE PRZY PAKOWANIU DWU- LUB 
TRZYSTOPNIOWYM 

Opak owania I materiały 

Rodzaj opakowan ia Wymagania jak ośc i owe wg 

Pudła tekturowe norm przed mi o towych, a w przypadku ich b rak u wg uzgodnionych wzorców 

Skrzynki drew nia ne BN-6417 16 1- 17 
BN-6417 161 - 18 
BN-7217 161-22 
BN-6517 161-24 

oraz Inne wg uzgodnionych wzorców 

Wo rki z włó k ien I ykowyc h PN-72/ P-84535 

Papier pakowy pa rafi nowany PN-76/P-50452 

ZAŁĄCZNIK 4 

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE STOSOWANE PRZY PAKOWANIU JEDNOSTOPNIOWYM 

Rodzaj opakowa nia Wymaga\lia jakościowe wg 

B<;bny z two rzy w sztucznych BN-78/64 I 1-05 
120/ A lub 120/ B 

Skrzyn ki drewnia ne wg norm przedmiotowych, a w przy pad ku ich braku wg uzgod-
nionych wzorcó w 

Worki papierowe trzywarstwowe z jedną wkładką powleczoną PN-76/P-79005 
asfa ltem lub polietylenu 

Work i z po lietylenu BN-77/64 14-06 

INFORMACJE DODATKOWE 

L Instytucja opracowującą normę - Zakłady Tworzyw Sztucz
nych E RG. Tychy- Bierml Sta ry . 

2. Normy i dokurnenty związane 

PN-74/C-96115 Przetwory naftowe. Parafiny 
PN-75/ M-782 16 Palety ład unkowe płaskie j ednopły t owe czterowejś

ciowe bez skrzydeł drewn ia ne 800x1200-EU R 
PN-74/0-79000 Opakowania . Nazwy i określ enia 

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe . Worki papierowe. Sze
regi wym iarowe 

PN-7 1/0-79035 Opakowa nia transportowe . Worki z włókie n ł yko

wych i z folii z tworzyw sztucznych. Szeregi wymiarowe 
PN-76/0-7925I Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki 

i znakowanie. Wymaga nia podstawowe 
PN-76/0-79252 'Transportowe jednosIki opakowaniowe. Znaki i zna

ko wanie. Wymagania podstawowe 
PN-73/0-79401 Opakowania jed nostkowe kartonowe i tekturowe. 

Pudełka 

P N-73/0-79402 Opa kowa nie tra ns portowe tek turowe . Pudla 
PN-76/ P-50452 Papiery pakowe parafinowane ora z podloże d o pa-

rafi nowania 
PN-75/ P-5055 l Taśma pa pierowa powleczona kleje m 
PN-72/P-79004 Torby papi erowe do pakowania towarów 
PN -76/P-79005 Opakowania transportowe. W orki papierowe 
PN-72/ P-84535 Worki z włókien Iykowych 

BN-71/6099-06 Torebki po li ety lenowe 
BN-78/641 1-05 Opakowania transportowe z tworzyw szt ucznych. 

Bębny 

BN-72/6414-02 Opak owania jednostkowe z tworzyw szt ucznych. 
Torby z folii polietylenowej zgrze wane 

BN-77 /(,,,14-06 Opakowania transportowe z two rzy'" sztucznych. 
Worki polietyle nowe otwarte. płaskie bez fałd bocznyc h. zg rze
wane 

BN-6417 161- 17 Skrzynki i komplety sk rzynkowe z ta rcicy do prochu 
gó rniczego i lontów 

BN-64/7161-18 Skrzynki i ko mplety sk rzynkowe z tarcicy do gÓr
niczych zapalników elek trycznych ost ryc h 

BN -7217 16 1-22 Skrzynki i komplet y skrzynkowe z tarc icy do gÓr
niczych materia łów wyb uc howyc h 

BN-6517161-24 Skrzynki i komplety sk rzynk owe z tarcicy do spł o-

nck gó rniczych 
BN-6617326-0 I Papicry pakowe zwy kle 
BN-7517337-03 Pa pier nabojowy . 
BN-74/8085-0 I Kleje sk rob iowe i deks trynowe . Wymagania 
BN-74/8902- 11 Podziemne stałe sk lady materiałów wybuc howych. 

Zasady proiek lOwania 
Dokumenty zwi'lzanc podano w p. 5.1 oraz rozdz. 6. 
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