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WYBUCHOWE Zapalniki elektryczne zwłoczne 
Badanie) działania opóźniacza 

1, WSTĘP 

1,1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
spos6b badania działania op6źniacza, stanowiącego 
część składową zapalnika elektrycznego zwłocznego 
ostrego. 

W dalsze j treści norm;y słowa "zapalnik elekt~a­
~ zwłocz~" zastąpiono symbolem ZE. 

1,2. Normy zwiazane 
BN-64/6093-02 Prochy czarne. Proch czar~ lonto­

wy 

2. SPOSÓB BADANIA 

2.1, Zasada badania polega na odpaleniu zestawu 
badanego złożonego z łuski, op6źniacza i zespołu 

zapalczego osadzonego w osłonce z prochem i~ 
dzeniu, czy nastąpi lub nie nastąpi zapaleniepro­
chu. 

2.2. , Materiały 
a) zesp6ł zapalczy ZE, składający się z gł6wki 

zapalczej z przewodami zapalnikowymi i nasunięte­

go na ich końc6wki korka gumowego, 
b) łuska ZE o największej długości, 
c) osłonka papierowa nabojowa, 
d) proch czarny lontowy wg BN-64/6093-02. 

2.3. Pobieranie pr6bek. Pr6bki op6źniaczy ZE o 
największej długości pobrać w liczbie co najmniej 
10 sztuk zgodnie z postanowieniami norm przedmio­

~ towych. 

2,4. Przygotowanie zestawu badanego, Do łuski 1 
wg 2.2 b), wprasować badany op6źniacz 2 na taką 

głębokość, aby wolna przestrzeń łuski nad op6ź­
niaczem wynosiła 3? ~ 43 mm. W wolnej przestrzeni 
łuski osadzić i zacisnąć zesp6ł zapalczy 3 + 5 
wg 2,2 a) w spos6b stosow~ przy fabrycz~m mon­
tażu ZE, Zestaw bada~ podano na rysunku. 
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ZeslalJ badany 

Zestaw badany: 1 - łuska, 2 - badany opóźniacz, 3 - gł6w­

ka zapalcza, 4 - korek gumowy ZE, 5 - przewody zapalni­

kowe 

2.5. Wykonanie bąd!nia. Do osłonki papierowej wg 
2,2 c) wsYPać proch cz~. Do utworzonego w, ten 
sposób naboju wprowadzić zestaw badany wg 2.4 tak, 
aby cały był otoczo~ ze wszystkicą stron warstwą 
prochu o grubości co najmniej 2 mm. Tak przygoto­
wa~ nabój umieścić ' za osłoną ochronną, wyprowa­
dzić na zewnątrz przewody ~apalnikowe i odpalić 
elektrycznie (np. zapalarką e.1.ektryczną typu . "Bal'­

bara 3"). Po odpaleniu odczekać "koło 30 sek, a 
następnie sprawdzić, czy proch czar~ w naboju zo­
stał zapalo~ lub niezapalo~. W razie niezapale­
nia prochu należy sprawdzić do~kie~, czy masa 
opóźniacza uległa przepalen1.u. WskaŻn1.k1.em prze­
palenia masy jest podwyższona temperatura łuski. . 

2,6. Ocena wrników. Wynik badania jest d~datni, 
jeżeli żaden ze sprawdza~ch opóźniaczy wmontowa­
~ch do zestawu badanego nie zapalił prochu czar­
nego w zestawie (naboju), 
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