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MATERIAŁY Górnicze zapalniki 6094-43/06 

WYBUCHOWE elektryczne Zamiast -
BN-76/6094-17 

Pobieranie próbek i plan badania -

1. W STĘP 

l. l. Przedmiot n ormy . Przedmiotem normy są wytycz ­

n e pobierania próbek i plan badania górniczych zapalników 

elektrycznych, w dalszej treści normy określonych. skró-

tem GZE . 

1.2. Zakres s tosowania normy . Normę nale ży stosowa'ć 

przy badaniach wszystkich grup, rodzajów i typów 

objętych odpowiednimi n ormami przedmiotowymi. 
, 

2 . P013lERAN1E PROBE1\ l Pl_AN BADANIA 

GZE, 

2.1. Partia . Partię GZE prf'eznaczoną do jednorazo­

wego odbioru stanowi cal a liczba jednej grupy, klasy, ro­

dzaju i ty pu G ZE zapakowanych w drewniane skrzynki. i 0-

znac zonyc h tym samym numerem. 

Grupa katalogowa 1079 

2.2 . Liczba opakowań wybranyc h do pobierania pró-

bek . W zależności od liczności partii przedstawione j -- , . do 

badań, pobrać losowo skrzynki w liczbie podanej w tabl. l, 

kol. 2 i 3, a liczbę paczek wg kol. 4 ~ 9 . 
•• 

U producenta GZE dopus zczalne jest pobieranie próbe k 

do badań odbiorc zych w trakc ie przygotowania partii G ZE. 

2.3. Liczność próbe k . J eżeli norma przedmiotowa dla 

badanych G ZE nie przewiduje inacze j, próbkę należy po­

brać wg tabl . 2 na str . 2 - 4 . 

2.4. Plan badania . Badania odbioJ;cze GZE należy prze­

prowadzać wg jednostopniowego i dwustopniowego planu ba­

dania zgodnie z tabI. 2 na str . 2 - 4. 

Tablica l. Opakowanie wybrane do pobierania próbek 

Liczba paczek pobranych do pobierania 
Liczba skrzynek, z której próbek 

należy pobrać próbki. 
do badania rodzaje GZE 

Liczba GZ E 
w partii U,N M, D 

, rodzaje GZE o liczbie G ZE w paczce 

l 

do 5000 

5001 + 25000 

25001 + 50000 

50001 ~ 100000 

X - liczba s topni zwloki w G2E M i D. 

U,N M, D 

2 3 

2 2 

5 5 
-

7 7 

9 9 

KONIEC 

lNFORMACjE DODATKOWE 

100 

4 

2 

4 

5 

. 8 

50 25 100 50 25 

5 6 7 8 9 

4 8 l' X l' X 2' X 

8 16 l' X 2· X 4· X 

10 20 1- X 2 ' X 4 · X 

16 32 2' X 3 ' X 6 ' X 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady 

Sztucznych ERG w Tychach-Bieruniu Starym. 

Tworzyw d) skreślono kol. 11 w tabl . 2 - niezawodność działa-

n.ia, 

/ 
e) skreś lono kol. 23 w tabI. 2 - odporność na niską 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN - 76 j 6094-l7 
temperaturę " / 

a ) wprowadzono nazewnictwo wg ark. Ol, 
f) skreślono kol. 25 w tabI. 2 - odporność na zginanie. 

b) wprowadzono podzial na grupy zgodnie z ark. 02, 

c) skreślono rÓwnomierność oporu główek zapalczych, 

3 . Autor projektu normy - Zenona Zaprzałka - Zakłady 

Tworzyw Sztucznych ERG w Tychach- Bieruniu Starym. 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 12 lipca 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1986 poz. 15) 
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Tablica 2 . Dane dotyczące jednostopni0wych i dwustopniowych planów badań górnic zych zapalników elektrycznych 

.. 
Cechy zewnętrzne , wymiar y Własnośc i strzałowe Wlasnoś c i fizyczne 

- -
wygląd zewnętrzny zdolność zdolność bezpieczeństwo bezpie - odpornoś{ na 
łuski , pokr y cie i inicjalna przebicia wobec czeństwo składowanie 

Liczba barwa przewodów, wymia r y metodą płytki metanu wobec py- c zas wilgotne i wodo - termo -
GZE obecność szybko - przewodów wahadła olowianej lu zadziałania 

I te rm iczne szczelność odporność 

w partii z łącza Cybulskiego węgłowego 

cechowanie, 
-

znakowanie, 
opakowania 

, 
, 

E m
1 

m 2 
E m

1 
mz E m E m E m E m E m j m 2 . E E E 

1 2 ~ 4 5 6 7 B 9 10 11 .) 

I 
100 O 2 10 O 2 

10 . X 50 1) 'u 10· X O 2 
120+ 20 ' X 12d 60+ 10 .X65 1

) 60+1 O .X65 1) do 5000 - - 5 O 5 O ''fJ 1B· X O -
200 1 2 20 l 2 o 20 ·X l 2 I ~ 

'fJ 
<J)' 

N 
u* 

1BO O 2 15 O 2 
lI) 

10 · X O 2 
100+ 10 'XI 10

f 5001. 25000 
360 

- - 10 O 10 O 12' X 75 1) <1J ;:J 25 'X O - 200+ 20 ' X2001
) 100+ 10 -Xll01) 

l 2 30 l 2 <= <= 20- X l 2 N <1J 
u ~ 
<1J' '" ~ E 
<1J ' c: 

, 

25001 + 50000 
250 O 2 20 O 2 -

16 . X120 1
) <= '" lO -X O 2 

2BO+ 20' X2 Ba1 140+10 · X16d) 140 dO -X1 60
1
) - - 20 O 20 O ~ ~ 40 - X O -500 l 2 40 l 2 od od 20 ·x l 2 N o. 

U od 
~ N 
;:J 

400 O 2 30 O 2 - ~O ' X 200
1
) 

o. , 
20 - X O 2 

400+40 . X 4001
) 200+20' x 23d) 50001~100000 30 O 3Cl O o 

60' X 200+20 -X 230
1
) BOO 60 

- 'Cl O -
l 2 l 2 40 · x 1 2 

X - liczba stopni zwloki GZE rodzaju M i D, , 

E - lączne liczby GZE pr zewidzianych do przeprowadzenia odnośnych badań w każdym stopniu , 

m - dopuszczalna liczba sztuk wadliwych przy badaniach jednostopniowych, 

m
1 

- największa liczba sztuk wadliwych, przy której należy jeszcze uznać partię za zgodną z wymaganiami p r zy badaniach dwu stopni owych, 

m 2 - najmnie jsza liczba s ztuk wa~li.wyc h, przy któ r ej należy uznać partię za - niezgodną z wymagania mi. 

Liczn iki odnoszą się do pierwszego, a mianowniki - .do drugiego stopnia badania i jest to suma pie r wszego i d rugiego badania . 

Wadliwość kol., 9 jest sumą wadliwoś ci kol. B i 22 pr zy G ZE rodzaju M i D, a p r zy G ZE rodzaju U i N kol. 22 . 

Wadliwość kol. 10 jest sumą wadliwości kol. B i 22 przy GZE rodz aju M i D, a pr zy rodzaju U i N kol. 5 i 22 . 

Wadliwość kol . 11 jest sumą wadliwości -kol . B i 22 przy G Z E rodzaju M i D , a przy G Z E rodz aju U i N kol . 5 i 22. 

Y - liczność próbki będz ie uzależI\iona od typu badanych G ZE 

1) Dotyczy GZE rodza ju U i N . 
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cd . tabl. 2 

Własności mechan iczne Własności e l ekt r yczne -
• 

bezpie - szczelność odporność odpornoś ć r ezystancja r _ezys tancja, bezpieczne 
czeństwo trwałość 

wstrząsanie 
pod na izolac ji główek GZE natężenie 

Liczba w montażu ciśnieniem złamanie p r zewodu zapalćzych · i r ezystancja prądu , 

GZ E manipulacji n a między łuską -w par tii zdzter anie a obwodem 
-

~ 

, . 

-
E E E E E. E E E E 

, 
m m m m m m m 1 m2 mi m 2 m

1 

, 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

. 
do 5000 10 O l' X10 1) O 2 . X 20 i

) O 60 O 1 . X 10i O 5 O 
10 O 2 100 O 2 20 O - -
20 l 2 200 l 2 40 1 

l 'X10
1
) 2 . X 201

) 1 . X 10i
) 

. 15 O 2 180 O 2 40 O 5001 ;. 25000 10 O O O 100 O O 10 O -
360 

-
80 -

30 1 2 1 2 l , 

. 
25001+ 50000 20 O 2'X 20 1

) O 2' X201
) O 140 O 2 . X 201 O 20 O 

20 O 2 250 O 2 40 O - -
80 

-- 4 0 l 2 500 l 2 l -
/ 

, 
3'X30

i
) 2 • X 20 i

) 3 ' X 30
i 30 O 2 400 O 2 50 O 50001 +100000 30 O O O 200 O O 30 O 

60 
-

800 - - -
1 2 l 2 100 1 

, 

X - liczba stopni zwłok i GZE rodzaju M i D . 

E - lączne liczby GZE pr zewidzianych do pr zepr owad z enia odnośnych badań w każdym stopniu, 

m - dopuszczalna liczba sztuk wadliwych przy badaniach jednostopniowych, 

m
1 

- najwięks za lic zba sztuk wadliwych , przy któr ej należy jeszcze uznać partię z a zgodną, z wymaganiami' pr zy badaniach dwustopniowych , 
. 

m
Z 

- najmniejsza liczba sztuk wadliwych , przy której należy uznać partię za niezgodną z wymagan iami , 

Liczniki odnoszą się do pierwszego, a mianowniki - do d r ugiego stopnia badania i jest to suma pier wszego i drugiego badania. 
-

Wadliwość kol. 9 jest sumą wadliwości kol. 8 i 22 przy G ZE r odzaju M i D, a pr zy GZE r odzaju U i N kol. 22 . 

Wadliwość kol. 10 jest sumą wadliwości kol. 8 i 22 przy GZE rodzaju M i D, a pr zy r od zaju U i N kol. 5 i 22 . / 

. 
Wadliw,ość kol. 11 jest sumą wadliwości kol. 8 i 22 przyG ZE rodzaju M i D, a przy GZE r od za ju U i N kol. 5 i 22 . 

Y - liczność próbki będzie uzależniona od typu badanych G ZE 

- ~ Dot yczy GZE rodzaju U i N . 

-
• • . 

. 

impul s zapl onu 

m 2 E m i m
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cd. t a bl. 2 

Wlasności e lektryc zne Łączna najmniejsza liczba G Z E potrzebnych do badań 

-
bezpieczeństwo wobec uplyw prądu 

Liczba prąd odpalający elektryczności przez odbiorczych tygod -
miesięcznych kwartalnych 

GZE statycznej izolację każdej partii niowych 

w partii 

• . 

E m 1 
m 2 E m E m 

22 23 24 25 26 27 28 

5000 
60 O 2 2' X20 1) O 5 O 

130+10 ' X 10 60+20 • Xl15 1) 130+21' X1 40
1
) do - 260+20 ' X + y 20 120 l 2 

5001., 25000 
100 O 2 10, X 100 1

) O 10 O 
205+10 ' X 15 100+22' X1 85

1
) 210+21' X220

1
) - 390+20' X +y 30 200 l 2 

25001;. 50000 140 O 2 10' X 100 1) O 20 O 
27-0+10 ' X 20 

140+26 . X 280
1
) 300+ 22 • X 3201) 

280 
- ·500+20 'X + y 40 l 2 

50001 ;. 100000 
200 O 2 

10' X 100
1
) O 30 O 

370+20 'X 3d 
200+40 • X 430

1) 43Q+43 • X 460 1) - -
680+40 ' X +y 60 400 l 2 

X - liczba stopni zwłoki GZE rodzaju M i D. 

E - łączne licźby G Z E przewidzianych do przeprowadzenia odnośnych badań w każdym stopniu, , 
m - d opuszczalna liczba sztuk wadliwych przy badaniach jednostopniowych, 

m
1 

- największa liczba sztuk wadliwych, przy której należy jeszcze uznać partię za zgodną z wymaganiami przy badaniach dwustopniowych, 

m
2 

- najmniej sza liczba sztuk wadliwy ch, przy której należy uznać partię za niezgodną z wymaganiami. 
. 

, 
Liczniki odnoszą się do pierwszego, a mianowniki - do drugiego stopnia badania i jest to suma pierwszego i drugiego badania . 

Wadliwoś ć kol. 9 jest sumą wadliwości kol. 8 i 22 przy GZE rodzajU M i D, a pr zy GZE rodzaju U i N kol. 22. 

Wadliwość kol. 10 je s t sumą wadliwoś ci kol. 8 i 22 przy GZE rodzaju M i D, a przy rodzaju U i N kol. 5 i 22. 

Wadliwość kol. 11 jest sumą wadliwości kol. 8 i 22 przy GZE rodzaju M i D, a przy GZE r odzaju U i N kol. 5 i 22. 

Y - liczność pr óbki będzie uzależniona od typu badanych GZE -

1)Dotyczy G ZE rodzaju U iN . 
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