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@ Swiatlowodowy czujnik zaniku plomienia w po-

jedynczym palniku w palnikach naroznych oraz
skrajnych palnikach na$ciennych kotla energetycz-
nego duzej mocy, zwlaszcza opalanych pylem we-
glowym, znamienny tym, ze gtowica (1) pomiarowa
umieszczona jest pod katem 45° - 90° do osi
wzdluznej palnika (2), w odleglosci rzedu I m od
jego wylotu, korzystnie w otworze inspekcyjnym,
zamontowano w niej co najmniej trzy $wiatlowody
w ten sposob, ze stozek widzenia (a;) pierwszego
swiatlowodu obejmuje wylot palnika, a stozki wi-
dzenia (a,, a3) nastgpnych swiattowoddw obrécone
sa w kierunkn wnetrza komory spalania, stozki wi-
dzenia $wiattowodow pozwalaja na obserwacje cha-
rakterystyk stref plomienia, stozki widzenia dwéch
sasiednich $wiatlowodow maja czeéé wsndlna, a ich
osie symetrii lezg w jednej plaszczyZnie z osig palni-
ka, $wiattowody doprowadzone sa odpowiednio do
przetwornikéw optoelektronicznych, a dalej przewo-
dami elektrycznymi do detektora ze standardowym
wyjsciem.
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Swiattowodowy czujnik zaniku ptomienia w pojedynczym palniku

Zastrzezenie patentowe

Swiattowodowy czujnik zaniku ptomienia w pojedynczym palniku w palnikach naroz-
nych oraz skrajnych palnikach nasciennych kotla energetycznego duzej mocy, zwlaszcza opa-
lanych pylem weglowym, znamienny tym, ze glowica (1) pomiarowa umieszczona jest pod
katem 45° - 90° do osi wzdluznej palnika (2), w odleglosci rzedu 1 m od jego wylotu, ko-
rzystnie w otworze inspekcyjnym, zamontowano w niej co najmniej trzy swiatlowody w ten
sposob, ze stozek widzenia (o) pierwszego $wiattowodu obejmuje wylot palnika, a stozki
widzenia (az, a3) nastepnych $wiattowodéw obrocone sa w kierunku wngtrza komory spala-
nia, stozki widzenia $wiattowodow pozwalaja na obserwacje charakterystyk stref ptomienia,
stozki widzenia dwoch sasiednich $wiattowoddéw maja czgs¢ wspolna, a ich osie symetrii leza
w jednej plaszczyznie z osig palnika, $wiattowody doprowadzone sa odpowiednio do prze-
twornikow optoelektronicznych, a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standar-
dowym wyjsciem.

Przedmiotem wynalazku jest $wiattowodowy czujnik zaniku plomienia w pojedynczym
palniku do zastosowania w palnikach naroznych oraz skrajnych palnikach nasciennych kotta
energetycznego duzej mocy, zwlaszcza opalanych pylem weglowym.

Dotychczas stosowane sg czujniki montowane pod matym katem ostrym do osi palnika,
powoduje to, Ze s3 one zaslaniane przez rozpylonga mieszanke paliwowo-powietrzng, co moze
prowadzi¢ do blednych wskazan czujnikow, zwlaszcza podczas rozruchu palnika, kiedy ich
dzialanie jest najbardziej istotne. Inny rodzaj czujnikéw montowany jest na Scianie Kkotla
i informuje o prawidlowym paleniu si¢ palnikoéw na danym poziomie. Wadg tego rozwiazania
jest niemozno$¢ wykrycia zgasnigcia pojedynczego palnika. W obydwu przypadkach nalezy za-
pewni¢ bardzo intensywne chiodzenie czujnikow tak, aby ich temperatura nie przekraczata 50°C.

Istota wynalazku jest swiattowodowy czujnik zaniku ptomienia w pojedynczym palniku
w palnikach naroznych oraz skrajnych palnikach nasciennych kotta energetycznego duzej mo-
cy, zwlaszcza opalanych pytem weglowym charakteryzujacy si¢ tym, ze glowica pomiarowa
umieszczona jest pod katem 45° - 90° do osi wzdluznej palnika, w ndleglos'ci rz@dn 1 mod
jego wylotu, korzystnie w otworze nspekeyjnym, zamontowano w niej co najmniej trzy swia-
tlowody w ten sposob, ze stozek widzenia pierwszego $wiattowodu obejmuje wylot palnika,
a stozki widzenia nastepnych $wiattowoddéw obrocone sg w kierunku wnetrza komory spala-
nia, stozki widzenia $wiatlowodow pozwalaja na obserwaqq charakterystyk stref ptomienia,
stozki widzenia dwéch sgsiednich $wiattowodow maja cze$¢ wspolna, a ich osie symetrii leza
w jednej plaszczyznie z osia palnika, $wiattowody doprowadzone sa odpowiednio do prze-
twornikow optoelektronicznych, a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standar-
dowym wyjsciem.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest ograniczenie do minimum zjawiska zastaniania.
Wymagania dotyczace kata instalacji glowicy czujnika nie aqtak krvtvczne jak w trady cy jnych
czuinikach, Czujnik ten umozliwia pGuudLU obscrwacje ruchu ploimicnia i jego dynamiki. Daje
to dodatkowq 1nf0rmac1q ulnozl1w1ajch 1ndyw1dualnq optymahzaqq procesu spalania w kaz-
dym z palmkow ze wzglegdu na sprawnosc 1 emisj¢ zanieczyszczen. Oprocz. wykrywama stanu
awaryjnego jakim jest zgasnigcie pojedynczego palnika, opisywany czujnik wykrywa nad-
mierne zblizenie siQ ptomienia do ekranu kotfa, co mogloby doprowadzi¢ do nadmiernej ko-
rozji. Nastgpnym korzystnym skutkiem jest podwyzszenie dopuszczalnej temperatury pracy
do 100°C, a przy zastosowaniu swiattowodéw specjalnych nawet do 350°C. W razie potrzeby
glowicg mozna uzupetni¢ o dalsze $wiattowody w celu dostosowania do konkretnych potrzeb
lub zwigkszenia doktadnosci.
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Rozwigzanie wedtug wynalazku jest blizej objasnione na zalgczonym rysunku, ktéry przed-
stawia schemat czujnika wedtug wynalazku umieszczonego w kotle z palnikami naroznymi.

W swiattowodowym czujniku zaniku ptomienia do zastosowania w palnikach naroznych
oraz skrajnych palnikach nasciennych kotla energetycznego duzej mocy, zwlaszcza opalanych
pytem weglowym glowica 1 pomiarowa umieszczona jest pod katem 45° - 90° do osi wzdhuz-
nej palnika 2, w odleglodei rzedu 1 m od jego wylotu, korzystnie w otworze inspekcyjnym.
W glowicy zamontowano co najmniej trzy swiattowody w ten sposéb, ze stozek widzenia a,
plerwszego §wiattowodu obejmuje wylot palnika, a stozki widzenia ay, a3 nastepnych §wia-
tlowodow obrécone sg w kierunku wngtrza komory spalania. Stozki widzenia $wiattowodow
pozwalajg na obserwacj¢ charakterystyk stref plomienia za$ stozki widzenia dwdch sasied-
nich $wiattowodéw moga miec¢ czg$¢ wspdlna, a ich osie symetrii leza w jednej plaszczyZnie
z osia palnika. Swiattowody doprowadzone sa odpowiednio do przetwormkow optoelektro-
nicznych, a dalej przewodami elektrycznymi do detektora ze standardowym wyjsciem.
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