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NORMA BRANŻOWA 

BN-82 
Papiery fotograficzne zdjęciowe 

MATERIAŁY 
powszechnego użytku czarno-białe 6125-01.03 

FOTOCHEMICZNE Charakterystyka 
iakościowo-użytkowa Zamiaat 

BN·64/612S··Q 1 
• Fotonch lorobrom papieru 

1. Charakterystyka jakościowo użytkowa papierów fo

tograficznych zdjęciowych powszechnego użytku czarno

-białych, odmiany Fotonchlorobrom FCB przeznaczonych 

do kopiowania stykowego - wg tablicy na str. 2 . 3 W· I • y_ 

magania dotycz~ce papierów fotograficznych W okresie 

ich gwarantowanej użyteczności. O<res gwarantowanej 

użyteczności liczy się po 3 miesięcach od daty wyprodu
I 

kowania papi.eru. 

2. Przykład oznaczenia papieru fotogr:aficznego zdję-
/ 

Grupa katalogowa 1083 

ciowego , powszechnego użytku czarno-białego (CZB), od

miany Fotonchlorobrom (FCB), przeznaczonego do kopio-

wania stykowego· na · podłożu kartonowym (KR) w gra-

dacji miękkiej (2), podłożu barwy białej (2). powierzchni 

półmatowej (2) i strukturze jedwabistej (5) w arkuszach 

o wymiarach 9 x 14 cm i liczbie 100 sztuk w opakowaniu 

jednostkowym: 

PAPIER FOTOGRAFICZNY CZB-FCB-KR-2225-9x14-100 

BN-82/6125-01.03 

K . ONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowuj"ca projekt arkusza normy 

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

2. Normy zagraniczne / 

NRD TGL 8400.01 Fotografische SchwarzweissAufsichts_ 

materielien Vergrosserungs-und Kontaktmaterielien. 

3. Normy zwięzane 

PN-73/C-99021. 03 Wady światłoczułych materiałów foto-

graficznych. Charakterystyka wad materiałów CZar-

no-białych na giętkim nieprzezroczystym podłożu 

PN-75/C-99025.02 Wymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary papierów .arkuszowych 

i barwnych powszechnego użytku 

PN-75/C-99025.03 Wymiary materiałó';' 

Wymiary papierów zwojowych 

i barwnych powszechnego użytku 

PN-73/C -99035.42 Wytyczne pakowania, 

czarno-białych 

fotograficznych. 

czarno obi ałych 

przechowywania 
/ 

i transportu światłoczułych materiałów fotograficz

nych. Napisy i znaki na opakowaniach papierów fo-

tograficznych 
, 

PN-76/C-99460. 10 Pobieranie próbek światłoczułych ma-

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobie-

rania próbek papierów halogenosrebrowych . po-

wszechnego użytku w postaci arkuszowej 

PN-76/C-99460. 11 Pobieranie próbek światłoczułych ma

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobie

rania próbek papierów halogenosrebrowych po-

wszechnego użytku w postaci zwojowej 

PN-73/C-99462. 14 Warunki naświetlania próbek światło:" 

czułych materiałów fotograficznych stosowane w ba '~ 

daniach sensytometrycznych. Naświetlanie źródłem 

światła To :::::02850 K 

PN-81/C-88463.07 Obróbka chemiczna w sensytometrii 

fotograficznej. Warunki obróbki próbek materiałów 

czarnQ-białych na podłożu nieprzezroczystym 

PN-81/C-99465.08 Metody wyznaczania wielkości foto-

graficznych materiałów światłoczułych. WS'znaczanie 

podstawowych wielkości sensyt'ometryczny~h materia·,.. 

łów czarno-białych na podłożu nieprzezroczystym 
-

PN-B l/P-50 129 Produkty papiernicze. Oznaczanie gra-

matury 

4. Symbol wg SWW - 1335-511. 

5 . Autor projektu normy - mgr inż. Janusz Kajzer 

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

6. Dotychczas ustanowione arkusze normy 

BN-82/6125-01. 00 Papiery fotograficzne zdjęciowe, po· 

wszechnego użytku czarno-białe. Zakres normy, po

dział, postanowienia ogólne 

BN-82/6125-01. 02- Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonbrom 

BN-82/6125-01.03.- Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonchlorobrom 

BN-62/6125-01. 04 - Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonchlor 

BN-82/6125-01. 05 - Charakterystyka-jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonportraitrapid 

BN-82/6125-01. 06 _" Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonparkobrom 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lip.ca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2) 

września 1982 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE :.ALFA" 1983. 
~ 

Cena ~I 8,00 



2 BN-82/ 6125-01. 03 

Gradacje 
"-

( słownie + symbol ) 
f 

twarda ( 5 ) normalna ( 4 ) 
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( słownie + symbol ) 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

N1Jl N_ NN N _ NN N1Jl N_ NN N_ NN 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ . 

lU lU lU lU - -I/) I/) I/) 1/)/ 

C C C C 
lU L. L. lU L. L. - lU lU - lU lU 
I/) 

N N 
I/) 

N N 
.t:J lU O 

. o .t:J lU O lU O lU 
lU 

lU 
lU .:f. lU 

C 
lU .:f. lU 

C 
lU 

lU 
lU .:f. lU 

C lU .:f. lU 
C 

;: .t:J .t:J ;: .t:J .t:J - - "O - O - "O -O - - "O - O - r - O lU "O lU lU lU lU lU lU lU "O lU lU lU .~ - lU .- llJ .- - .- L. .- - .- L. Q) .- - .- L. .- L. 
.t:J .~ .t:J m .t:J "O .t:J m .t:J "O .t:J .~ .t:J m .t:J "O .t:J m .t:J "O 

1 R odzaje pod- papier c ienk i bar y towany 
140 190 ł~ż~ 2.) ( CK ) 

- grama tura 
papieru w półKarton barytowany ( PK ) 190 210 
g / m2 

-

kar to n bar yto.wany ( KR ) 210 300 

2 Formaty pap ieru wg FN - 75/ C - 99025.02 i PN-75/ C-99025.03 

3 Użyteczna rozp iętość naświetleń (Lu) 0,75 0,95 0 , 96 1 , 6 

4 Gę s tość op- zady mienia (Do) ~ ,0 , .03 0,03 
tyc zna 

maksymalna W max ) ~ 1,60 1, 40 1,20 1,60 1,40 1,20 

5 Wska źniki arytme tyc zny (Sar) P4 P16 P4 ~ P16 
światłoczu-

łości logary tmiczny ( S ig ) P6 o . P1 2 o P6 o :- P1 2 o 

6 Wady n iedopuszczalne wady podane w PN-73/ C-99021 . 03; dopuszcza 
s ię j e dyni e biał e lub c iemne plamki o średnicy do 1 mm 

I w li czb ie maksymalnej j e dna sz t uka przypadajęca na powierzch-
~ 

9 x 12 c m ni ę arkusza o wy miar ac h 

7 Ok r es gwarantowanej uż y teczności 
15 12 12 15 w mies i ęcach 

-
8 Napi s y na o p ak owaniu wg PN - 73/ C-99035.42 

9 Pakowan ie 
do czasu ustanowi eni a odpowiednich norm zWięzanych należy 

10 Pr zec howywani e i sk ł adowanie stosować war unki uzgodnione pomiędzy dostawcę i odbi orcę 

1 1 Trans port 

1 2 Ocena jakoś- partia zgodna z wy maga- jeżel i 
, 

badania w szy stkich wł aśc i wośc i ( wymagań ) dadzę 

ci partii ni am i no rmy wy niki dodatnie 
papieru fo-
tograf ' cznego part ia ni ezgodna z wy ma- j eż el i badanie chociażby jednej wła śc i wo ści ( wy magania ) 

ganiami n o rm y d a wy nik uje mny 

1) Próbki 
. 

do badań pobrać wg PN- 76/C-99460 . 10 i PN-76/ C-99460. 11; naświetl 'ani e prÓbek wg 
PN-73/C-99462. 14; ob r ó bka chemic z na · wg PN- 76/ C-99463.07. 

2 ) W przypadku r o zszerzen ia asorty mentu nal eży oznaczenie rodzaj u podłoż a, jego bar wy, połysku 

i strukt ury powierzchni wg BN-8 2/ 6125 - 01.00 , a parametry jako śc iowo- użytkowe nal eży uzgodni ć pomiędzy 
odbi orcę i producentem ( dosta wcę ). 

. 
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BN-82/612S-01. 03 

średnia (3) 

Gradacje 
( słownie + symbol) 

Stopień połysku powier zchni 2.) 
( słownie + symbol ) 

miękka ( 2 ) 

półmatowa ( 2 ) matowa ( 3 ) półmatowa ( 2) matowa ( 3 ) 
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Barwa i struktura powierzchni 2.) 
( słownie + symbol) 

'" '" ~ _"O 

'" '" , ,- -..o Ol 

'" -I}) 
C 
L 

'" N 
O 

'" C _..o 
'" O ._ L 

..0"0 

'" -I}) 
..o 

'" '" - ~ 
'" "O :o .~ 

1 40 190 

190 210 

210 300 

'" '" ~ _"O 

'" '" .- -..o Ol 

'" -I}) 
C 
L 

'" N 
O 

'" C 
_ ..o 

'" O ._ L 
..o "O 

wg PN-7S/ C-9902S. 02 i PN-7s/ C-9902s.03 

1,171,37 1,38 1,58 

0,03 0,03 

1,40 1,20 1,60 1,40 
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niedopuszczalne wady podane w PN-73/C-99021 . 03; dopuszc za s i ę jedynie 
białe lub ciemne plamki o średnicy do 1 mm w liczbie maksymalnej jedna 
sz'tlJ<a przypadajęca na powierzchnię arkusza o wymiarach 9x 12 cm 
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do czasu ustanowienia odpowiednich norm zwięzanych należy stosować warunki 
uzgodnione pomiędzy dostawcę i odbiorcę 

jeżeli badania wszystkich właściwości ( wymagań) dadz~ wyniki dodatnie 

jeżel i badanie choci ażby jednej właśCiwości (wymagania ) da wynik ujemny 

. 

1) 
Sposób s prawdzenia 

wg 

wzrokowo oraz wg 
PN-7S/P-SO 129 

wgPN - 7s/C-99025.02 
i PN- 7s/C-9902s.0 3 

wg PN-81 /C-9946s . 08 

wg PN-8"1 /C~9946s. 08 

wg PN-81 /C-9946s. 08 

wg PN-73/C-99021.03 

wzrokowo napisy na opako
waniu 

wzr ok owo napi sy na opako
waniu 

oględziny zewnętrzne 

sprawdzenie warunków 

sprawdzenie warunków 

3 


