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NORMA BRANŻOWA 
BN-82 

Papiery fotograficzne zdjęciowe 

6125-01.04 powszechnego użytku czarno-białe 
MATERIAŁY 

Charakterystyka FOTOCHEMICZNE 

jakościowo-użytkowa Zamiast 
BN·64/6125·01 . 

Fotonchlor papIeru 
Grupa katalogawa 1083 

1. Charakterystyka jakościowo-ld:ytkowa papierów fo­

tograficznych zdjęciowych powszechnego ld:ytku czarno-

-białych, odmiany Fotonchlor FCH przeznaczonych do 

kopiowania stykowego - wg tablicy na str. 2 i 3. Wyma ­

gania dotyczę ' papierów fotograficznych w okresie ich 

gwarantowanej ld:yteczności. Okres gwar.antowanej ld:y­

teczności liczy się po 3 miesięcach od daty wyproduko­

wania papieru. 

2. Przykład oznaczenia papi'eru fotograficznego zdję -

ciowego powszechnego ld:ytku czarno-białego ( CZB ), od-

miany F o tonchlor ( FCH) przeznaczonego do kopiowania 

stykowego na podłożu cienkim ( CK ) , w gradacji normal­

nej ( 4) podłożu barwy niebieskobiałej ( 1) powierzchni 

błyszczęcej ( 1) i strukturze gładkiej ( 1) w arkuszach 

o wymiarach 6,5 x 9 cm i liczbie 100 sztuk w opakowa­

ni u jednostkowym: 

PAPIER FOTOGRAFICZNY CZB-FCH-CK-411 1-6,5x9-100 

BN-82/61 25-01. 04 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

,. Instytucja opracowujjlca projek t arkusza normy 

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-FOTON. 

2. Normy zagraniczne 

i'RD TGL 8400.01 Fotografische Schwarzweiss Aufsichts­

łnaterielien. Vergrosserungf- und Kontaktmaterielien 

3. Normy zwijlzane 

PN-73/C-99021. 03 Wady światłoczułych materiałów foto­

graficznych. Charakterystyka wad materiałów czar­

no-białych na giętkim nieprzezroczystym podłożu 

PN-75/C-99025.02 Wymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary papierów arkuszowych 

i barwnych powszechnego ld:ytk.u 

PN-75/C-99025.03 Wymiary materiałów 

Wymiary papierów zwojowych 

i barwnych powszechnego ld:ytku 

czarno-bi ałych 

fotograficznych. 

czarno-białych 

P~73/C-99035. 42 Wytyczne pakowania, przechowywania 

i transpo'rtu świ atłoc'zułych materi ałów fotograficz­

nych. Napisy i znaki na opakowaniach papierów fo­

tograficznych 

PN-76/C-99460. lO Pobieranie prÓbek światłoczułych ma­

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobie-

rania próbek papierów halogenosrebrowych po-

wszechnego ld:ytku w postaci arkuszowej 

PN-76/C - 99460. II Pobieranie próbek światłoczułych ma­

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobie-

rania próbek papierów halogenosrebrowych po-

wszechnego ld:ytku w postaci zwojowej 

PN-73/C-99462. 14 Warunki naświetlania próbek światło-

czułych materi ałów fotograficznych stosowane w ba-

daniach sensytometrycznych. Naświetlanie źródłem 

światła To = 2850 K 

PN-81 /C-99463. 07 Obróbka chemiczna w sensytometrii 

fotograficznej. Warunki obróbki &róbek materiałów 

czarno-białych na podłożu nieprzezroczystym 

PN-81 /C-99465. 08 Metody wyznaczania wielkości foto-

graficznych materiałów światłoczułych. Wyznaczanie 

podstawowych wielkości sensytometrycznych mate-

riałów czarno~iałych na podłożu nieprzezroczystym 

PN-81 /P-501 29 Produkty przemysłu papierniczego. Ozna-

czanie gramatury 

4. Symbol wg SWW - 1335-511 . 

5. Autor projektu arkusza normy - mgr inż . Janusz 

Kaj"er - Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-

_FOTON. 

6 . Dotychczas ustanowione arkusze normy 

BN-82/61 25-0 1.00 Papiery fotograficzne zdjęciowe po-

wszechnego ld:ytku czarno-białe. Zakres normy, po­

dział, postanowienia ogólne 

BN-82/6125-01. 02 - Charakterystyka jakościowo-użytko­

wa 'papieru Fotonbrom 

BN-82/6125-01. 03 - Charakterystyka jakościowo-użytko-

Wa papieru Fotonchlorobrom 

BN-82/6125-01. 04 - Charakterystyka jakościowo-ld:ytko-

Wa papieru Fotonchlor 

BN-82/61 25-01.05 - CharaLcterystyka jakościowo-ld:ytko-

Wa papieru Fotonportrai trapi d 

BN-82/6125-01. 06 - Charakterystyka jakościowo-ld:ytko-

Wa papieru Fotonpankobrom 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako norma abowiqzujqca od dnia 1 lipca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .,ALFA'· 1983. O,uk. Wyd. N.n •. W·w., A,k. wyd. O,ÓO Nokl.1000.j.;; Zomo 2887 /82 Ceno" 8.00 
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I 1 Rodzaje 
2) 

papier cienki barytowany ( CK ) 140 190 podłoża 

- gramatura pa-
pieru w g/m2 półkarton barytowany ( PK ) , 190 210 

karton barytowany ( KR) 210 300 

2 Formaty papieru wg PN-75/C-99025. 02 i PN-75/C-99025.03 

3 Użyteczna rozpiętość naświetleń ( Lu) 0 , 54 ć- 0,75 I 0,75 0,95 

4 Gęstość optyczna zadymienia (Do) 
==== 

0,03 0,03 . 
" 

maksymalna (Dmax ) ~ 1, BO 1, BO 1,40 1,20 

5 Wskaźniki świ atło- -arytmetyczny ( Sar ) P2,5 PlO P3 ć- P12 

czułości 

logarytmiczny (S Ig ) P4 
o 

PlO 
o o 

Pll 
o 

P5 

6 Wady niedopuszczalne wady podane w PN-73/C-99021. 03; do-
puszczalne sę jedynie białe lub ciemne plamki o średni-

cy do 1 mm w liczbie maksymalnej jedna szttJ<a 
,. 

przy-

padajęca na powier zchnię arkusza o wym'i al"ac~ 9 xl 2 cm 

7 Okres gwarantowanej użyteczności w miesięcach 15 15 12 

B Napisy na opakowaniu wg PN-73/C-99035.42 

9 Pakowanie 
do czasu ~ ustanowienia odpowiednich norm zwięzal'lych 

10 Przechowywanie i składowanie należy stosować warunki uzgodnione po'między dostawcę 

I oubiorc~ 

1 1 Transport 

1 2 Ocena jakości I partia zgodna z wymaganiami jeżeli badania wszystkich właściwości ( wymagań) 

partii papieru foto- normy dadzę wyniki dodatnie 

graficznego 
partia niezgodna z wymaganiami jeżeli badanie chociażby jednej właściwości ( wymaga-

normy nia) da wynik ujemny 

1) Próbki do badań pobrać wg PN-76/C-99460. 10 i PN-76/C-99460. 11; naświetlanie ' próbek wg 

PN-73/C-99462. 14; obróbka chemiczna próbek wg PN-Bl /C- 99463. 07. 
2) W przypadku rozszerzenia asortymentu należy podać oznaczenie rodzaju podłoła, jego barwy, połysku 

i strtJ<tury powierzchni wg BN-B 1 /6125-0 l. 00, a parametry jakościowo-użytkowe naleły uzgodnić pomiędzy 

odbiorcę i producentem (dostawcę ) · 

, 
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140 190 

190 ~10 

210 300 

wg PN-75jC-99025.02 i PN-75jC-99025.03 

0,96 1,16 l, 17 1,37 

0,03 0,03 
.. 

1,40 1,20 I,BO 1,40 1,20 

P4.;. P16 P5 P20 

P6°.;- P12 o P7 o ~ P13 
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miękka ( 2 ) 
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P6 P24 

P14 o 

niedopuszczalne wady podane w PN-73jC -99021.03; dopuszczalne sę 
jedynie białe lub ciemne plamki o średnicy do 1 mm w liczbie mak­
symalnej jedna 15ztli<a przypadaj~ca na powierzchnię arkusza o wy­
miarach 9 x 1.2 cm 

15 12 15 12 15 

wg PN-7.3jC-99035.42 
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Sposób sprawdzenia 

wzrokowo oraz wg 
PN-Bl jP-50 129 

PN-75jC-99025.02 
PN-75jC-99025.03 

PN-Bl jC-99465. OB 

PN-BljC-99465. OB 

PN-Bl jc .. 99465. OB 

PN-73jC-99021 . 03 

wg 

wzrokowo napis na opakowaniu 

wzrokowo napi sy na opakowani u 

1) 

oględziny zewnętrzne 

do czasu ustanowienia odpowiednich norm zWięzanych nale:l:y stosować·f------------------------., 
warunki uzgodnione pąmiędzy dostawcę i odbiorcę sprawdzenie warunków 

sprawdzenie warunków 

jeieli badania wszystkich właściwości ( wymagań ) dadzę wyniki dodatnie 

jezeli badanie chocia:l:by jednej właściwości ( wymagania ) da wynik ujemny 


