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NORMA BRANtOWA 

BN-82 
Papiery fotograficzne zdjęciowe 

6125-04.02 
MATERIAŁY 

powszechnego użytku barwne 

Charakterystyka FOTOCHEMICZNE 

jakościowo-użytkowa Zamiasl 
BN· 70/6125.04 

papieru Fołonko\or 6 
Grupa kalalogowa 1083 

' 1. Charakterystyka jakościowo-użytkowa papierów foto­

graficznych zdjęciowych powszechnego użytku barwnych, 

odmiany Fotonkolor 6 (FKL 6) przeznaczonych do kopiowa.. 

nia optycznego - wg tablicy. 

Okres gwarantowanej użyteczności liczy się po 3 miesię­

cach od dat y wyprodukowania papieru. 

I 

w ymagania 

Stopień pOłyskU powi erzchni 2) 
, , 

błYszczęca ( 1) półmatowa (2) 

Wyszczególnienie Barwa i struktura powierzchni 2) Sposób sprawQzenia 1) 
Lp. 

właściwości 
wg 

niebiesko-
biała biała biała 

biała 

(1) 
( 2) .( 2) ( 2) 

. 

gładka 
.j edwabis ta gładka jedwabista 

( 1) 
( 5) (1) ( 5) 

, 

1 Rodzaj pOdłoża 2.) 

- gramatura w g/m 
2 

_ karton barytowany (KR ) 210.;. 300 PN .. 61/P-50129 
, 

. 
_ półkarton barytowanY (PK) 190 + 210 

_ półkarton laminowany polie_ 
tylenem (PE) 180.;. 220 

2 Formaty papieru wg PN_7S/C-99025. 02 pN-75/C-99025.02 
PN_7S/C -99025.03 pN-75/C-99025. 03 

3 GęstoŚĆ optyczna zadymienia 

( Do) D ~ 0,.20 PN-81/C-99465. 09 
ORGB 

4 GęstoŚĆ optyczna maksymalna 

(Dma) D ~ max RGB 
2,2 pN-81/C-99465.09 

5 Gradient średni 
" 

(g1'U2) 91 RGB '" 3 ±O, 5 pN-81/C-99465. 09 

g2 RGB '" 1 ±O, 2 

, 
6 Wskaźnik światłoczułości 

- arytmetyczny (S ) ar S ar R 
= 50.;. 250 

, 

Sar = 80.;- 400 
G 

Sar B = 320.;. 1600 P"J-81/C-99465. 09 

00 
- logarytmiczl;ly (. S,g) S = 27 .;. 34 

Ig R ' o ' o 
S G = 29 + 36 

Ig o o 
S B = 35 .;. 42 

Ig -
, 

. 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 

Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnie! 10 września 1982 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2 ) 

WYDAWNICTW-A NO~MAlIZACYJNE "ALFA" 1983. D,yk. Wyd_ Na,m. W·w" A,k. wyd. 0,50 N.~'. ~OO;~5 Z ..... 2868/82 Cena zł 8.00 



2 BN-B2j6125-04. 02 

cd. tabli cy 

Wymagan ia 

Stopień połysku powierzchni 2) 

błyszc"{lca ( 1) pÓłmatowa (2) 

W yszczególnienie Barwa i struktura powierzchni 2) Sposób spr-;'wdzenia 1) 
Lp. 

właściwości wg 

niebiesko-
biała biała biała 

biała 
( 2) ( 2) ( 2) 

(1) 

gładka 
jedwabista gładka jedwabista 

( 1) 
( 5 ) (1) ( 5 ) 

7 Ni ezrównoważeni e kontras to-
wośc i B · ,.;;;;; 0,75 

, 
gl 

PN-BljC-99465.09 
B . ~ 0 , 20 

g2 

-S Czystość barw C nG 
~ 0 , 60 

C 
nB 
~ 0,40 

C pR .,;;;;; O, 40 

. C .,;;;;; O, 65 PN_Bl j C-99465. 09 
pB 

. C żR .,;;;;; O, 2 O 

C żG ~0 , 40 

9 Wady n i edopuszczalne wg PN_73jC_99021. 04 PN-73j C-9902 t. 04 

10 Okres gwarantowanej użytecz- - dla papierów na podłożu barytowan ym 9 miesięcy 
. 

spr.awdzić wzrokow o 
ności 

- ' dla papierów' na podłOżu poliety lenowym napis na op.akowaniu 

6 miesięcy 

. 
1 1 Napisy na opakowaniach wg PN-':73jC-99035. 42 sprawdzić wzrokowo 

12 Pakowanie 
do czasu u s tanowi en i a odpow i edn i.ch norm szcze-

og lędziny zewnętrzne . 

13 P rzechowywanie i składowanie 
gÓłowych w g warunków s fosowanych w przemyśle, 

sprawdzenie warunków 
u zgodni onych p0'T' iędzy dostawcę i odbiorcę 

14 Transport splOawdzenie waru'nkó"" 

15 Ocena parti i 

- partia zgodna z w ymaganiami jeże l i. b.adania w,>zyst ki ch właściwości (wymagań) dadzę wyniki dodatA i e 
normy . 

-- partia niezgodna z wYlT1aga- jeże li b a dani e choc iażb'y jedne j właściwości ( w y magania) da wynik uj ęmny 
niami normy 

l) P obieranie próbek do badań _ wg PN-76jC-99460. 10 lub PN-76j C-99460. 11; naświetlanie próbek _ wg 

P N-73jC-99462.14; obróbka chemiczna próbek _ w g PN-76jC-99463 . OB 
-

2) . W przy padku rozszerzenia asortymentu nal eży podać o z naczeni e rodzaju podłoż a, j ego barwy, połysku l s.truk-
tury powier zchni w g BN-92j6125-04. 00, a parametry jakościowo_użytkowe należ y uzgodnić pomi ędzy odbiorcę 

i pr.oducentem ( dostaw cę) . 

2. Przykład oznaczenia papieru fotogra.ficznego zdjęci o­

wego powszechnego uży tku barw n ego ( BRW) , odmiany Fo­

tonkolor f; ( FKL 6 ) , przeznac zonego do kopi ow ani a optyc z­

n ego , na ' podłożu kartondw ym ' ( KR), b~ rwy niebieskobia­

łej ( 1) , powier zchni błyszczęcej ( 1) i struktur z e gł adkiej. 

( 1) w arkuszac h o wym iarac h 9 x 14 c m liczbie ' lOO sztuk 

Informacje dodatkowe 

w opakowaniu jednost kowym: 

KON lEC 

PAPIER F OTOGR A FICZNY BRW _ FKL 6- KR_ 

11 1 - 9 x 14 - 100 BN-B2j 6125-04. 02 



Informacje dodatkowe do BN-82/6 1 25-04. 02 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja gpracowujaca arkusz normy _ , · ęydgoskie 

Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA_FOTON, 

2. Istotne zmiany w stosunku do ' BN-70/6125- 04. Wpro­

wadzono wyznaczanie niezrównoważenia kontrastowośc i. 

3. Normy związane 

PN_73jC_99021.04 Wady światłoczułych materiałów foto-

graficznych, Charakterys tyka wad materi ałów 

nych na giętkim ni eprzezroczystym podłożu 

barw-

PN_75/C_99025.02 W ymiary materiałów fotograficznych. 

Wymiary papierów arkuszowych czarno_białych i bar­

w ny c h powszechnego użytku 

PN-75/C-99025.03 Wymiary materiałów fotograficznych, 

Wymiary papierów zwojowych czarno-białych barw-

nych pow szechnego użytku 

PN-73/C-99035.42 Wytyczne pakowania, przechowywania 

i transport światłoczułych materiałów fotograf icznych. 

Napisy i znaki na opakowaniach papierów fotografic z ­

n ych 

PN-76/ C-99460. 10' Pobieranie próbek światłoczułych ma_ 

teriałów fotograficznych do badań. Wytyczne pobiera­

nia próbek papierów halogenosrebrowych pows zec hne­

go użytku w postaci arkuszowej 

PN-76/C-99460, 11 Pobieranie próbek światłoczułych ma­

teria/ów fotograficznych do badań. Wytyczne pobiera­

nia próbek papierów halogenosrebrowych pow szechne­

go użytku w postaci zwojowej 

PN-73jC-99462, 14 Warunki naśw iet lania Próbek światło­

czuły ch materiałów fotografi cznych stosowane w bada_ 

niach sensy tometrycznych, Naświetlanie . źródłem 

św iatła To = 2850 K 

PN-76jC-99463.08 Obróbka chemiczna w sensytometrii 

fotograficznej. Warunki obróbki próbek materiałów 

b arw nych na podłOżu nieprzezroc zysty m 

PN-81/C-99465.09 Metody wyznaczania wie lkości foto_ 

graficznych materiałów św iatłoczułych. Wy z naczani e 

ma-~odstawowych wielkości sensytometrycznych dla 

teriaJów barwnych na pOdłożu nieprzezroczy stym 

PN-81/P-50 129 Produkty papierni cze. Oznaczanie grama. 

tury 

4. Symbol wg SWW - 1335-540. 

5. Autor arkusza tlormy .- mgr Jadwiga Żlilikow.ska, -Byd­

goskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA_FOTON. 

6. Dotychczas ustanowione arkus ze normy 

BN-:82/6125-04.00 Papiery fotograficzne zdjęciowe po_o 

wszechnego użytku barwne, Zakres normy, 

postanowienia ogólne ' 

podział, 

BN-82j6125-04.02 - Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

papieru . Fotonkolor 6 

BN-82j6125-04.03 - Cha r a k terysty ka jakościowo-uż ytkowa 

papieru Fotonkolor 8 


