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NORMA BRANŻOWA 
BN,.82 

Papiery fotograficzne zdjęciowe 
-

MATERIAŁY 
powszechnego użytku barwne 6125-04.03 

Charakterystyka FOTOCHEMICZNE 

jakościowo-użytkowa . Zamiast 
BN· 70/6125·04 -

• Fotonkolor 8 papieru 
Grupa katalogowa 1083 

1. Charakterystyka jakoś c iowo-użytkowa papi erów foto- w ania optycznego _ w g tabl icy. 

graficzny ch zdjęciowy ch powszec hnego użytku barwnych, 

odmiany Fotonkolor 8 (F KL 8), pr zeznaczonych do kopio-

Okres gw arantowanej użytecz~ści I iczy. się po 3 miesię

cach od daty wyprodukowania papieru, 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Wymagania 

./ stopień połysku powie"zc hni 

I 
błyszczęca ( 1) półmatowa (2) 

Wyszczegó lnienie 
. 1) 

barwa i struktura powierzchni 
Sposob sprawdzenia 

właściwości wg 

niebiesko-
biała biała biała 

biała 
( 2 ) \ (2) (2) 

(1) 
~ 

jedwabista gładka jedwabista 
gładka 

( 5 ) (1) ( 5) I 

(1) 

Rodzaj podłoża 2) 

- gramatura w g/m 
2 

- karton barytowany (KR) 210.;. 300 PN-Bl/P_SO 129 

_ półkarton barytowany (PK) 190.;. 210 

_ półkarton laminowany polie-
o 

tylenem (PE) 180 .;. 220 

Formaty papieru w g PN-7S/C-9902S. 02 PN-7SjC-9'902S.02 
PN_7SjC_9902S.03 , PN~7S!C-9902S.03 

Gęstość optyczna zadymienia(Do) . :< 
Do ReB --.;:. o, 15 PN-Sl/C-9946S.09 

, 
Gęstość optyczna maksymalna 

Dmax RGB 2,5 PN-81jC-9946S.09 .> 
(D max ) -

Gradi ent średni (91, 92.) 9; RGB 0= 3 ±O, 4 

- 1 +0,2 
PN-81jC-9946S.09 

92RGB '" 

Wska~nik światłoczułości 

- arytmetyczny (Sar l. S = 100.;. 
ar R 500 PN-81/C-9946S.09 

S = 200 .;. 
a r G 

1000 

S = 640 .;. 3200 
ar B 

) 
o o 

- logary tmiczny ( S S = 30 '" 37 Ig Ig R • 
o o 

S = 33 "'" 40 Ig G . ' 
o o 

S = 38 '" 45 19B . 

Zgłoszona przez Inslylul Przemysłu Organicznego 
Usfanowiona przez Minisfra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako normIl obowiqzujqca od dnia l lipca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2) 

• 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1983. D,uk. Wyd. N.,m. W·w •• /I,k. wyd. 0,40 Nakł.900+ 55 Z .... 2869/82 Cena d a.90· 
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cd. tabl icy 

c- '. Wymagania 

stopień połysku powierzchni 

bły s zczęca ( l ) półmatowa ( 2 ) 
. ' 

1) 
LP. 

Wyszczególnienie Sposób sPrawdzenia 
właściwości barwa i struktura powierzchni wg 

niebiesko-
biała b iała 

biała 
biała 

(1) ( 2) ( 2 ) ('2) I 
gładka 

jedwabista gładka jedwabista 

(1) ( 5) (1) ( 5 ) 

7 Ni ezrównoważenie kontras to- B_~ 0 ', 40 
waśc i 

g1 
PN-BljC-99465.09 B_ ~ 0,20 

92 

6 Czystość ba r w C 
nG -< 0,60 PN-81/C-99465. 09 -

C nB !:ó: 0,40 . 
I c pR ~ 

0,40 

C
pB ~ 

0,65 

C ' 
żR ~ , 

0 , 20 

Cż G ~ 0,40 

9 Wady ni edopuszcza lne wg PN-73jC-99021. 04 PN-73jC-99021. 04 

10 Okres gwa r anto wan ej uż y tecz_ - dla papierów na podłożu ba r yt owanym 9 m iesięcy 
spraWdzić 

nośc i 
wzrokowo 

- dla papierów na podłOżu pol iety lenowan y m napis na opakowaniu 

6 miesięCy 

1 1 Napis n a opakowaniach wg PN-73 jC- 99035. 42 spraWdzić wzrokow o 

12 P a kowanie - , 
oględZiny - zewnę-

tr zne 

13 Przec howywanie i składowanie 
do czasu u s ta nowieni a o d pOWiednich norm szcze-

spraWdzeni e wa-
gółowych wg warunków s to sowanych w przemyś le, , runków 
uzgodnionych pomiędz y dostawcę i odbiorcę 

14 Transpor t spraWdzenie wa_ 
runków 

l S Ocena parti i -
- par tia zgodna ~ wy maganiami - jeżeli badania wszystk ich właśc iwości (wY lt1agań ) dadzę wy niki dodatnie 

normy 

- partia ni ezgodna z wym agan ia_ - jeże li badanie chociażby jednej właściwości ( wymagania) da ' ..'.k wy nl 
mi normy ujemny 

1) Pobieranie próbek do badań - wg PN-76jC-99460. 10 lub PN-76jC-99460. 11; naświetlanie próbek - Wg 
PN-73jC-99462. 14; obróbka chemi c zna próbek - wg PN_76j C_99463. OB. 

2) W przYI?5ldku rozszerzenia, asor1 y me ntu należy podać oznaczenie rodzaju podłoża, jego barwy , pOłYsku 

i st ruktury pow ierzc hni wg BN-B2j6 125-04. 00, a parametry jakościowo_użytkowe nal'eży uzgodnić pomiędzy 
odbiorcę i producentem ( dostawcę). 

2. P r zykład oznaczen i a papi eru fotog raf icznego zdjęc i o

wego powszechnego użytku, bar w n ego ( BRW), odmiany r:=O_ 

TONKOLOR 8 (FKL B), przeznaczonego d o kopiowania op-

kiej(I), w arkuszach o wymiarach 9 x 14cm li c zbie 100 

tycznego, na , podłożu kartonowy m (KR) barwy nieb iesko_ 

białej (1), pow ierzchni błyszczęcej ( 1) i strukturze gład-

sztuk w o pakow an iu jednostkowym: 

PAPIER FOTOGRAFICZNY BRW - FKLB _ KR -

111 - 9 x 14 - 100 BN_82j612S_04.03 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



Informacje dodatkowe do BN_B2/6125-04. 03 3 

INFORlvlACJE DODATKOWE 

l, Instytuc ja opracowująca arkusz normy 

Zakłady Fotochelniczne ORGAN IKA-FOTON. 

BYdgoskie ' PN";73/C-99462. 14 Warunki naświetlania próbek św iatło" 

czułych matęriałów fotografi cznych stosowane w bada

2. Istotne zmiany w stosunku do normy 'BN-70/6·125-04. 

Wprowadzono nowe odmiany papieru Fotonkolor B. 

' 3. Normy związane 

PN_73jC_99021.04 Wady światłoczułych ma teriałów foto-

graficzny c h._ Charakterys tyka wad materiałów bar-

wnych na giętkim nieprzezroczystym podłożu 

PN-75jC-99025.02 Wymiary materiałów fotografi cznych. 

Wymiary papierów arkus·zowych czarno-białych i bar_ 

wnych pow szechnego użytku 

PN_75jC_99025.03 Wymi ary materiałów fotografi cznych. 

Wymiary papierów zwojowych czarno_białych bar-

wnych powszechnego użytku 

PN-73jC-9903S; 42 W ytyczne pakowania, p rzechowywania 

i transportu światłoczułych materiałów fotograficznych, 

Napisy i znaki na opakowaniach ·papierów fotografi cz-

nych 

PN_76jC.,99460 . . 10 Pobieranie próbek światłoczułych ma_ 

teriałów fotografi cznyc h do badań. W ytyczne pobiera_ 

nia próbek papierów halogenosrebrowych powszechne-

go użytku w postaci arkuszowej 

PN-76jC-99460. II Pobieranie próbek światłoczułych ma

teriałów fotograficznyc," do badań. Wytyczne pobiera-

nia prÓbek papieróW halogenosrebrowych powszechne-

go użytku w postaci zwojowej 

niach sensytometrycznych. Naśw i et lani e źródłem świ a~ 

ła To ~ 2B50 K 

PN-76jC-99463. OB Obróbka chemiczna w: sensy tometr i i 

fotogr aficznej . Warunki obróbki próbek materiałów 

barwnyc h na podłożu nieprzezr.oczy st y m 

PN_81/C_99465.09 Metody wyznaczania w ielkośc i fotog ra-

fi czn ych materiałów świa tłoczułych. Wyznaczanie pod

stawowych wielkośc i se';'sy tom etrycznych dla materi a 

łów barwnych na podłożu nieprzezrocz yst y m 

PN-BljP-50 129 Produkty papierni c ze. Oznac z a ", i e gra_ 

matury 

4. Symbol wg SWW - 1335-540. 

5. Autor arkusza normy - mgr JadwigaŻaiikowska, B y d_ 

goskie Zakłady Fotochemiczne ORGAN łKA_FOTON. 

6, Dotychczas ustanowione arkusz·e normy 

BN_B2/6125_04. 00 Papiery foto g r aficzne zdjęc iowe po-

wszechnego użytku barwne. Zakres normy, 

postanowienia o gólne 

podz i a ł, 

BN-B2j6125-04.02 - Charakterystyka j akośc iowo-uż ytkowa 

papieru Fotonko lor 6 

BN-82j 6125-04.03 _ Charakterysty ka jakościowo_użytkowa 

papieru Fotonkołor B 


